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Szimbolumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok

1 Szimbolumok magyarazata és biztonsagi
tudnivalok

1.1 Szimbdlum-magyarazatok

Figyelmeztetések

Afigyelmeztetésekben a jelzdszavak jelzik a kovetkezmények tipusat és
stlyossagat, ha a veszély elharitasara iranyuld intézkedéseket nem
tartjak be.

A kovetkezo jelzdszavak vannak meghatarozva és hasznalhaték ebben a
dokumentumban:

A VEszEwy

VESZELY azt jelenti, hogy stilyos, akar életveszélyes személyi sériilések
|éphetnek fel.

A FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stilyos vagy életveszélyes szemeélyi
sériilések |éphetnek fel.

& VIGYAZAT

VIGYAZAT azt jelenti, hogy konny( vagy kozepes személyi sériilés
kévetkezhet be.

ERTESITES
VESZELY azt jelenti, hogy anyagi kar keletkezhet.

Fontos informaciok

[i]

Az emberre vagy targyakra vonatkozo, nem veszélyt jelz6 informaciokat
a szoveg mellett lathatd tajékoztatd szimbdlum jeldli.

Tovabbi szimbolumok

> Teendd

> Kereszthivatkozas a dokumentum mas helyére
Felsorolas/listabejegyzés

- Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)

1. tabl.

1.2 Altalanos biztonsagi tudnivalok

/A Tudnivalék a célcsoport szamara

Ez a szerelési utasitas gaz- és vizszereld, valamint fiités- és
elektrotechnikai szakemberek szamara késziilt. Minden, az
utasitasokban évé elGirast be kell tartani. Figyelmen kiviil hagyasuk
anyagi karokhoz és/vagy személyi sériilésekhez vagy akar
életveszélyhez is vezethet.

> Atelepités el6tt olvassa el a szerelési, szervizelési és lizembe
helyezés Gtmutatokat (hétermeldk, flitésszabalyozok, szivattyuk
sth.).

Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat és a figyelmeztetéseket.
Vegye figyelembe a nemzeti és regionalis el6irasokat, miszaki
szabalyokat és iranyelveket.

» Dokumentdlja az elvégzett munkakat.

vy



A termékre vonatkozo adatok

A\ Rendeletésszerii hasznalat

Aterméket csak zart melegvizes flitési rendszerekben, flit6viz
felmelegitésére és melegviz termelésre szabad hasznalni.

Minden masféle hasznalat nem rendeltetésszer(i hasznalatnak mindsiil.
Az ebbdl szarmazd karokért nem vallalunk felelGsséget.

A\ Teenddk gazszag észlelése esetén
Gaz kilépése esetén robbanasveszély all fenn. Gazszag esetén tartsa be
a kovetkez( viselkedési szabalyokat.
» Keriilie alang- vagy szikraképzddést.

- Ne dohanyozzon, ne hasznaljon 6ngyujtét és gyufat.

- Ne miikodtessen elektromos kapcsoldkat, ne hazzon ki

csatlakozddugot.

- Ne telefonaljon, és ne hasznalja a cseng6t.
» Szakitsa meg a gazbevezetést a féelzard szerelvénnyel vagy a
gazfogyasztasmérdvel.
Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.
Figyelmeztessen minden lakét, és hagyjak el az épiiletet!
Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.
Epiileten kiviili telefonrdl értesitse a tiizoltokat, a renddrséget és a
gazszolgaltatd véllalatot!

vvywvyy

A\ Eletveszély fiistgazmérgezés miatt
Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn.

» Ugyelien arra, hogy ne sériiljienek meg a fiistgazcsovek és a
tomitések.

A\ Elégtelen égés esetén fiistgazmérgezés miatti életveszély all
fenn

Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn. Sériilt vagy tomitetlen

flustgazvezetékek vagy gazszag esetén tartsa be a kovetkezo viselkedési

szabalyokat.

» Zarja el a tlizeldanyag-bevezetéscsapjat.

» Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

» Adott esetben figyelmeztessen minden lakot, és hagyjak el az

épiiletet!

Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.

Azonnal sziintesse meg a flistgazvezeték sériiléseit.

Biztositsa a megfeleld égési levegl bevezetést.

Ne zarja le vagy ne csokkentse az ajtokban, ablakokban és a falakban

Iév6 leveg6-bevezetd és -kivezetd nyilasokat.

Az elégséges égési levegl bevezetést utdlag beépitett késziilékek, pl.

elszivo ventilatorok, valamint konyhai szell6z6k és

levegdkivezetéssel miikodd klimakésziilékek esetén is biztositani

kell.

> Elégtelen égésilevegd bevezetés esetén ne helyezze iizembe a
terméket.

vvvyywyy

v

/\ Szerelés, iizembe helyezés és karbantartas

A szerelést, az lizembe helyezést és a karbantartast csak engedéllyel

rendelkez6 szakvallalatnak szabad végeznie.

» Nyilt égéster(i mikodés esetén: gondoskodjon arrol, hogy a felallitasi
helyiség teljesiti a szell6zési kovetelményeket.

» Abiztonsagi szemponthol relevans alkatrészeket ne javitsa,
manipulalja vagy deaktivalja.

» Csak eredeti alkatrészeket épitsen be.

> Agazt vezetd részeken végzett munkak befejezése utan ellendrizze a
gaztomorséget.

BOSCH

/A Elektromos szerelés
Elektromos szerelést csak villanyszereld végezhet.

Az elektromos szerelés megkezdése el6tt:

» Végezze el az 6sszpolusu fesziiltségmentesitést, és biztositsa
visszakapcsolas ellen.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a haldzati fesziiltség le van-e valasztva.

> Afesziiltség alatti részek megérintése elGtt: varjon legalabb 5 percet
a kondenzatorok kisiitéséig.

» Vegye figyelembe a tébbi rendszerelem kapcsolasi rajzat is.

A\ Atadas az iizemeltetének
Atadaskor ismertesse a flitési rendszer kezelését és iizemi feltételeit az
lizemeltetovel.

» Ismertesse a kezelést. Ennek soran feltétleniil térjen ki valamennyi, a
biztonsag szempontjabdl fontos miveletre.

» Kifejezetten hivja fel a figyelmét a kdvetkezokre:

- Atépitést vagy javitast csak engedéllyel rendelkezd
szakvallalatnak szabad végeznie.

- Abiztonsagos és kdrnyezetbarat mikodés érdekében legalabb
évenkeénti ellen6rzés, valamint igény szerinti tisztitas és
karbantartas sziikséges.

- Ahdfejleszt6t csak felszerelt és zart burkolattal szabad
lizemeltetni.

» Tarjafel a hianyzd vagy szakszerlitlen ellenérzés, tisztitas vagy
karbantartas lehetséges kovetkezményeit (akar életveszélyig terjedd
személyi sériilések, anyagi karok).

» Hivja fel a figyelmet a szén-monoxid (CO) altali veszélyekre és
javasolja CO érzékeld hasznalatat.

> Atelepitési és kezelési Gtmutatot adja at megorzésre az
lizemeltetének.

N

A termékre vonatkozo adatok

2.1  Szillitasi terjedelem

—7 ) (1)

0010027413-001

1. dbra Szallitdsi terjedelem

[1] Fali gaziizemi kondenzacios késziilék

[2] Rogzité anyagok

[3] Termékdokumentaciohoz tartozd nyomtatvanyok
[4] Tartokonzol

2.2  Megfeleloségi nyilatkozat
Ez atermék felépitését és lizemi viselkedését tekintve megfelel az
europai iranyelveknek és a nemzeti kovetelményeknek.

c A CE-jelolés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelolés
elhelyezésérol rendelkez6 dsszes EU jogi eldirasnak.

A megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az Interneten
elérhetd: www.bosch-homecomfort.hu.
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2.3

Adattabla
Az adattabla a teljesitményadatokat, a jovahagyasi adatokat és a termék
sorozatszamat tartalmazza.

Termékazonositas

Az adattabla helyét az ebben a fejezetben talalhato termékattekintésben
talalja.

Kiegészité adattabla
A kiegészit6 adattabla tartalmazza a terméknevet és a legfontosabb

Atermékre vonatkozo adatok

2.4  Tipusattekintés

A GC2300W .. C-késziilékek beépitett flitési szivattylval,
valtdszeleppel és lemezes hocserélével rendelkezd gaziizemii
kondenzacids késziilékek flitéshez és atfolyds elven miikodd
melegviztermeléshez.

AGC2300W .. P-késziilékek beépitett fiitési szivattylval és melegviz-
tarold csatlakoztatasara szolgald valtoszeleppel rendelkezd gaziizemd
kondenzacids késziilékek.

termékadatokat. Tipus Orszag Cikkszam
A kiegészit6 adattabla a termék egyik, kiviilrdl jol hozzaférhetd helyén GC2300!W 24p23 HU 7736902954
talalhato. GC2300iW 24/30C23 HU 7736902 968
2.tabl. Tipusattekintés
2.5  Meéretek és minimalis tavolsagok
™~
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2.dbra Meéretek és minimalis tdvolsdgok (mm)

(1]
(2]
A

B
K

Fiistgaztartozék
Felfiiggesztdsin

Akésziilék felsd éle és a vizszintes fiistgazcsd kozéptengelye

kozotti tavolsag

Akésziilék felsé éle és a mennyezet kdzotti tavolsag

Furatatmérd
Falvastagsag

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

Falvastagsag |K[mm] @ fiistgaztartozékokhoz [mm]

15-24cm 130 110 155
24-33cm 135 115 160
33-42cm 140 120 165
42-50cm 145 145 170
3. tdbl. "S"falvastagsdg a fiistgdztartozék dtmérdjének fiiggvényében




A termékre vonatkozo adatok BOSCH

Fiistgaztartozékok vizszintes fiistgazcsohoz A[mm] |
©80/80 mm 208
szétvalasztottcsGcsatlakozo @ 80/80 mm,
konyokidom 90°@ 80 mm
280 mm 150

‘Il‘ csatlakozo adapter @ 80/125 mm,
konyokidom 90°@ 80 mm
280 mm 205

csatlakozo adapter @80/125 mm

égéslevegl bevezetéssel

cs6iv 90° @ 80 mm

0 60/100 mm 82
csatlakozo konyokidom @ 60/100 mm

@ 80/125 mm 114
csatlakozo konyokidom @ 80/125 mm

misliey:

@60 mm 152
csatlakozo adapter @ 60/100 mm,
konyokidom 90°@ 60 mm

4. tabl. "A"tdvolsdg a fiistgaztartozektol fiiggden

Fiistgaztartozékok fiiggoleges fiistgazcsohoz

©80/125 mm 2250
csatlakoz6 adapter @ 80/125 mm

©60/100 mm > 250
csatlakoz6 adapter @ 60/100 mm

rem
© 80/80 mm >310
% szétvalasztott csécsatlakozo @ 80/80 mm

@80 mm >310
csatlakozo adapter @ 80 mm égéslevego
bevezetéssel

5. tabl. "B"tdvolsag a fiistgaztartozektol fiiggben
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BOSCH A termékre vonatkozé adatok

2.6 Termékattekintés

®

)

@ @®E@®O

@ Q

BORO® 96 @ ©O®

@

&

BDIGISISGISISESISISIO)

®

®

BRO®®

0010025208-001

3. dbra Termékattekintés
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El6irasok

Jelmagyarazat a 3. abrahoz:

[1]  Ellenérz6 nyilas

[2] Fistgazcsd

[3] H6cseréld hémérséklet-hataroloja

[4] Elektrodakészlet

[5] Gydjtotranszformator

[6] Meér6esonk a vezérlényomashoz

[7]  Gaz-levegd keverGegység

[8] Hébcseréld

[9] Gazszelep

[10] Kondenzatum gytijtd

[11] Fedél az ellenérz6 nyilashoz

[12] Avaltészelep motorja

[13] Valtdszelep

[14] Automata légtelenitd

[15] Fltési szivattyd

[16] Aszivattyud fordulatszam kapcsoldja és a szivattyd LED-je

[17] Biztonsagi szelep (flités)

[18] Lemezes hécseréld

[19] KEY haz

[20] Nyomasméro

[21] Kddolodugd csatlakozo (KIM) helye

[22] Vezérlelektronika

[23] Toltdberendezés

[24] Visszafolyas-gatld

[25] Melegvizhmérséklet-érzékeld

[26] Nyomasérzékeld

[27] Atfolyasmérd (turbina)

[28] Biztosito (tartalék)

[29] Szifon

[30] Adattabla

[31] Aszifon reteszelése

[32] Meér6esonk a gazesatlakozasi nyomas méréséhez

[33] Agazszelep vezérlése

[34] Fiistgazhémérséklet-hatarolo

[35] El6remend hdmérséklet-érzékeld

[36] A gazszelep beallitd csavarja

[37] Szelep nitrogénnel torténg feltoltéshez

[38] Tagulasitartaly

[39] Ventilator

[40] Leveg6/gaz elékeverd, fiistgaz-visszaaramlas elleni védelemmel
(membran) a visszaaramlas és az égéstermékek elleni védelem
érdekében

[41] Ftésieléremend

[42] ElGremend homérséklet-érzékeld a hdcserélon

[43] Akasztd

[44] Egésilevegd beszivisa

2.7  Energiafogyasztasra vonatkozo termékadatok

Az energiafogyasztasra vonatkozd termékadatok az Uzemeltetdnek
52616 Kezelési tmutatdban talalhatok.

3 Eldirasok

Atermék el6irasszerl beszerelése és lizemeltetése érdekében tartson
be minden érvényes nemzeti és regionalis el6irast, miiszaki szabalyt és
iranyelvet.

A 6720807972 sz. elektronikus Uton elérhetd dokumentum a hatalyos
eldirasokrol tartalmaz informécidkat. Megjelenitéséhez az internetes
oldalunkon talalhaté dokumentumkeresét hasznalhatja. Az
internetcimet ennek az Gtmutaténak a hatoldalan talalhatja meg.

BOSCH

Szabvanyok, el6irasok és iranyelvek

]

Atermékek eldirasszerl beszerelése és lizemeltetése érdekében tartson
be minden érvényes nemzeti és regionalis eldirast, miszaki szabalyt és
irdnyelvet.

Afelelds gazszolgaltato vallalat eldirasain kiviil az alabbi iranyelveket és

eléirasokat kell betartani:

« Anémet szovetségi tartomanyok épitési rendeletei

- Fogyasztoi foldgazrendszerekre (G-K), cseppfolyds gazzal izemeld
fogyasztdi berendezésekre (F-G), valamint regionalis épitési
rendelkezésekre vonatkozé OVGW irdnyelvek

- ONORMH 5195-1 (Korrdzié és vizkéképz6dés okozta karok
megelGzése zart rendszer(i hasznalati melegviz-rendszerekben akar
100 °C iizemi hémérsékletig)

- ONORM H 5195-2 (Fagykarok megelézése zart fiitési
rendszerekben)

4 Egéstermék-elvezetés szabvanyos égéstermék-
elvezetokkel

4.1  Afiistgazelvezetési tipusok jelolése
Afiistgazelvezetési tipusok kdvetkezd megnevezéseit hasznaljuk
ezekben az utasitasban:

+ Azxutotag nélkili jelolés egy egyfald fistgazcsovet (Bsgp) vagy a
levegGellatashoz és a fiistgazelvezetéshez (C1 ) kiilonallo csoveket
jelol a felallitasi helyiségben.

Az, utétag (példaul C;3,) a koncentrikus levegd/fistgdz elvezetését
jelenti a felallitasi helyiségben. A fiistgazcsé a levegGellato cs6
belsejében talalhatd. A koncentrikus kialakitas noveli a biztonsagot.

Az utétagot az x jellel ellatott és az , utotag nélkili
flistgazelvezetési tipusokkal kapcsolatos informacional hasznaljuk.

4.2  Engedélyezett fiistgaztartozékok

Az ebben az Gtmutatoban ismertetett flistgazrendszer flistgaztartozékai
a h6termel@ CE-engedélyének részét képezik.

Emiatt azt javasoljuk, hogy az eredeti tartozékainkat hasznalja.

A megnevezéseket és cikkszamokat az dsszesitett katalogusban
talalhatja meg.

4.3 Szerelési tudnivalok

Szén-monoxid miatti mérgezés!

Akilépd fiistgaz életveszélyesen magas szén-monoxid-szintekhez

vezethet a leveg6ben

» Gy6zddjon meg arrol, hogy nem sériiltek a fiistgazcsovek és a
tomitések.

» Afiistgazrendszer szerelése soran kizardlag a berendezés gyartoja
altal engedélyezett sikositd szert hasznaljon!

» Akicsomagolaskor ellendrizni kell a flistgaztartozék sértetlenségét.

» Figyelembe kell venni a tartozékok Szerelési itmutatéjanak
tartalmat.

» Atartozékokat vagja le a sziikséges méretre.
A vagast merélegesen végezze és a vagasi éleket sorjatlanitsa.

» Amellékelt sikosité szert hordja fel a tomitésekre.

» Atartozékot litkdzésig tolja be a karmantyuba.

» Fektesse le a vizszintes szakaszokat 3°-0s emelkedéssel (= 5,2%
vagy 5,2 cm méterenként) a fiistgaz aramlasanak iranyaba.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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> Ateljes flistgazelvezetést csobilincsekkel rogzitse:
- Két csébilincs kozott a maximalis tavolsag < 2 m lehet.
- Minden konyoknél alkalmazzon csébilincset.

» Amunkavégzés befejezése utan ellendrizze a tomaorséget.

Fiistgazelvezetés tobb emeleten keresztiil
Ha a fiistgazvezetés tobb emeletet hidal at, akkor azt aknaban kell
vezetni.

Kovetelmények meglévo aknaba valé beépités esetén

» Haafiistgazvezeték egy meglévé aknaba keriil beépitésre, akkor az
esetlegesen ott talalhaté csatlakozonyilasokat az adott
épitGanyagnak megfeleléen és tomitetten le kell zarni.

4.4  Fiistgazelvezetés aknaban

4.4.1 Fiistgazvezetékek szerelése meglévo aknaba

> Fiistgazvezetékek meglévd aknaba torténd fektetéséhez vegye
figyelembe az adott orszagban érvényes kovetelményeket.

» Biztositson nem éghetd, alaktarto épitdanyagokat.

» Vegye figyelembe a Szerelési itmutatot.

]

Afiistgazvezetékeket ugy kell szerelni, hogy utdlagosan leszerelheték
legyenek, ha szervizelni kell ket (példaul tomitetlenség esetén). A
mianyag fiistgazvezetékek az izemelés soran hosszanti iranyu tagulasra
képesek kb. 0,5%-0s (kb. 5 cm 10 m-enként) mértékben.
Afiistgazvezetékek utdlagos hosszanti tagulasat akadalyozd utélagos
rogzitéelemek hasznalata (pl. az aknaban) nem megengedett.

4.4.2 Az aknaméret ellendrzése
» Ellendrizze, hogy az akna a megengedett méretekkel rendelkezik-e.

4. dbra Négyzet és kir alak keresztmetszet

Tartozék @ Négyszog Kor keresztmetszet
keresztmetszetii akna

[mm]

80/125 180 %180 | 300 x 300 200 380

110/160 220x220 350350 220 350

6. tabl. Koncentrikus fiistgdzrendszerek az aknaban (C33,)
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Tartozék @ Négyszog Kor keresztmetszet
keresztmetszetii akna
[mm] Amay [mm]
méret

60 merev 115x115  220x220 135 300
60 flexibilis  100x 100 220 x 220 120 300
80 merev 135x 135 | 300 x 300 155 300
80 flexibilis 125x 125 300 x 300 145 300
110merev | 170x170 @ 300 x 300 190 350
110 flexibilis 150 x 150 300 x 300 170 350
125merev | 185x185 ' 400 x 400 205 450
125 flexibilis 180 x 180 400 x 400 200 450
160merev | 225x225 | 450 x 450 245 510
160 flexibilis 225 x 225 450 x 450 245 510
200 265x 265 | 500 x 500 285 560

7. tabl. A helyiség levegdjétdl fiiggd, egyenaram elve szerint miikodd
fiistgdzelvezetések egyfalli fiistgdzcsével és hatso szellézés(
aknaval (C 53(x)» B53(p))

Tartozék @ Négyszog Kor keresztmetszet
keresztmetszetii akna
[mm] Amay [mm]
méret

60 merev 100x 100 | 220x 220 100 300
60 flexibilis 100 x 100 220 x 220 100 300
80 merev 120x120 & 300 x 300 120 300
80 flexibilis  120x 120 300 x 300 120 300
110merev | 140x140 @ 300 x 300 150 350
110 flexibilis 140 x 140 300 x 300 150 350
125merev | 165x165 @ 400 x 400 165 450
125 flexibilis 165 x 165 400 x 400 165 450
160 merev | 200x200 @ 450 x 450 200 510
200 240 x 240 500 = 500 240 560

8. tabl. A helyiség levegdjétdl fiiggd, ellendram elve szerint miikodd
fiistgdzelvezetések egyfalli fiistgdzcsével és levegbelldtassal a
¢s6 s az akna kozétti, gytr( alakd nyildson keresztiil (Cg3,,

C14)30

4.5  Ellenorzo nyilasok

Afiistgazrendszerek egyszer(ien és biztonsagosan tisztithatok kell

legyenek. Az alabbiak lehetségesek kell legyenek:

« Acs6vezeték keresztmetszetének és tomitettségének ellenérzése.

+ Atiizel6berendezés biztonsagos mlikodéséhez a fiistgazvezeték és
az akna (hatso szelléztetés) kozotti sziikséges keresztmetszet
ellendrzése és tisztitasa.

> Vegye figyelembe az adott orszag el6irasait és szabvanyait.




Egéstermék-elvezetés szabvanyos égéstermék-elvezetékkel

4.6  Fiiggoleges fiistgazelvezetés a fodémen keresztiil

Felallitasi hely és levego-/fiistgazelvezetés
Feltétel: a felallitasi helynél a fodémen csak a fodémszerkezet talalhato.

+ Haafodém tlizallésagi idétartama eld van irva, akkor a leveg6-/
flistgazelvezetésnek a fodém felsd sikja és a tetG héjazata kozotti
szakaszon ugyanilyen t(izall6sagi idétartamu burkolattal kell
rendelkeznie.

+ Ha nincs eldirva a fodém tiizallésagi idétartama, akkor a levegd-/
flistgazelvezetést a fodém felsd sikjatdl a tetd héjazataig nem éghetd,
alaktartd anyagokbol késziilt aknaban vagy fém védécsében kell
elhelyezni (mechanikai védelem).

> Vegye figyelembe az adott orszaghan a tetéablakok minimalis
tavolsagara vonatkozd kdvetelményeket.

<1!5
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5. dbra

4.7 Az égéstermék-elvezeto berendezés hosszanak
kiszamitasa

A maximalis megengedett cs6hosszakrol attekintést az egyes

égéstermék-elvezetési tipusoknal talalhat.

A sziikséges égéstermék-elvezetés eltéritések a megadott maximalis
cs6hosszaknal figyelembe vannak véve, és a megfeleld abrak jol
szemléltetik.

+ Minden tovabbi 87°-os iv 1,5 m-rel csokkenti a megengedett
cs6hosszat.

+Minden tovabbi iv 15° és 45° kozott 0,5 m-rel csokkenti a
megengedett cs6hosszat.

Az égéstermék-elvezetd berendezés hosszanak kiszamitasahoz
részletes informaciokat talal a tervdokumentacioban.

4.8 ACy3y szerinti levegé-/fiistgazelvezetés

Rendszoriollomzs__—_——

Egési leveg hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

Kivitel Vizszintes torkolati nyilas/szélvédd
berendezés

Nyilasok a levegd és a fiistgaz | A fiistgazkilépés és a levegdbelépés

szamara nyilasai azonos nyomastartomanyban

vannak és négyzetes elrendezésliek

kell legyenek:

<70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

> 70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm

Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés a

hotermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tanusitvany

9. tabl. C13(X)

10

BOSCH

Ellendrzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

p—
fa—4
0010030884-003

6.dbra Vizszintes koncentrikus levegd-/fiistgdzvezetés a C 3, szerinta
kiilsé falon keresztiil

Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Maximalis csohossziisagok
[m]
60/100 -

80/125 = 23 = =
10. tdbl. Cy3() szerinti fiistgdzelvezetés

4.9  ACjgyy) szerinti levegé-/fiistgazelvezetés

Rendsaeriollomzs |~

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

Kivitel Fiiggéleges torkolati nyilas/szélvédd
berendezés

Nyilasok a levegd és a flistgaz | A fiistgazkilépés és a levegdbelépés

szamara nyilasai azonos nyomastartomanyban

vannak és négyzetes elrendezésliek kell

legyenek:

< 70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

> 70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm

Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés a

hotermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tanusitvany

11. tabl. C3g

Afelallitasi hellyel és tetdn keresztiili fliggdleges flistgazelvezetés esetén
a tavolsagértékekkel kapcsolatos informacidk a 4.6 fejezet 10 oldalan
talalhatok.

Ellenorzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

4.9.1 ACj;, szerinti levego-/fiistgazelvezetés az aknaban

- Lr_‘l_

ol

7.dbra Koncentrikus levegd-/ fiistgazelvezetés a C3s3, Szerint az
akndban

0010030881-005
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Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék 9 Maximalis csohossziisagok

[m]

[mm] L= |.1 + |.2 Lz
80/125 - 24 5 -
12.tdbl. Czg(x) szerinti fiistgdzelvezetés az akndban

4.9.2 Fiiggbleges levegd-/fiistgazelvezetés a C33(y) szerinta
teton keresztiil

0010030889-004

8. dbra Fiiggéleges koncentrikus levegd-/ fiistgazelvezetés a C33y
szerint

Max. megengedett hossziisagok

GC2300iW 24 P 23

GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @ Maximalis csohossziisagok
[m]

[mm] L=

60/100 - 14 - -

80/125 = 23 = =

13.tdbl. Csgy) szerinti fiistgdzelvezetés tetdn keresztiil

4.10  ACy3y) szerinti levegd-/fiistgazelvezetés

Rendszerallematk

Egési levegl hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

Nyomasviszonyok Véakuumban val6 iizemelés a
fistgazrendszer fiiggdleges részén
Tanusitvany A késziilék meglévé leveg6-/fiistgaz

rendszerhez csatlakoztathato.
Alevegé-/fiistgazredszert az aknaig a
késziilékkel egyiitt kell ellenérizni.

14. tabl. C43(X)

» Nem a késziilékkel egyiitt tanusitott leveg6-/flistgazrendszer és
csatlakoztatasa esetén vegye figyelembe az adott orszag specialis
eléirasait és szabvanyait, kiilonosképpen a fiistgaz kilépési és az
égési levegd belépési nyilasaira vonatkozd adatokat.

» Vegye figyelembe a berendezés gyartdjanak eldirasait.

» Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
eléirasait.

Ellendrzo nyilasok

» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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\_ﬁt:‘_

0010032555-003

9.dbra A Cyz3,szerinti koncentrikus levegd-/fiistgdzelvezetés a
felallitasi helyiségben

4.11  ACgz(y) szerinti levegé-/fiistgazelvezetés

Rondszerglomag R

Egési levegd hozzavezetése  Zart égéstérrel torténik
Fiistgaz/levego kilépési pontja A fiistgaz kilépési pontjanak és a
levegl belépési pontjanak a nyilasa
eltéré nyomastartomanyokban
talalhatd. Tilos 6ket az épiilet
kiilonbdz6 falain elhelyezni.
Ateljes fiistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tanusitvany

15. tabl. Cs3p

Ellenorzo nyilasok
> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.

4.11.1 Cggszerintilevego-/fiistgazelvezetés az aknaban

Meglévo akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Hatulrol szell6ztetett Afiistgazvezetéknek az aknaban a
teljes magassagban hatsd
szell6zéstinek kell lennie.

> Vegye figyelembe az adott
orszagban érvényes iranyelveket és
szabvanyokat.

16. tdbl. Cs3(y)

Szell6zonyilasok a felallitasi helyiség kiilso falan
Afelallitasi helyiséget szelldztetni kell.
Anyilasok szama és mérete a késziilék teljesitményétdl fligg.

> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és el6irasait.
17. tabl. Ertesités

SN
L;—L, ;{\
> [
D v
= —

- -,
] 0010030914-004

10. dbra Merev fiistgazelvezetés a Cs3 szerint az aknadban és kiilonallo,
egyfalii levegéellato-/fiistgdz-vezetékek a feldllitasi
helyiségben
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Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @

Maximalis csdhossziisagok

[mm]
80/125 - 50 5 10
18. tdbl. Merev fiistgazelvezetés a Cs3 szerint, kiirtében

0010030915-004

11. dbra Flexibilis fiistgdzelvezetés a C53szerint az akndban és
kiilonallo, egyfalii levegéelldto- s fiistgaz-vezetekek a felallitasi
helyiségben

Max. megengedett hossziisagok

GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @ Maximalis csohossziisagok

[mm]
80/125 - 50 5 10
19.tabl. Flexibilis fistgdzelvezetés a C53 szerint az akndban

4.11.2 ACggy szerinti levegd-/fiistgazelvezetés a kiilso falon

4
1

L,
]
n

0010030910-003

12. dbra Koncentrikus levegd-/ fiistgdzelvezetés a Cs 3, Szerint a kiilsé
falon

Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24 P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @

Maximalis csohossziisagok

[mm]
80/125 - 44 5 -
20. tabl. Fiistgdzelvezetés a Cs3x) szerint, a kiilsé falon

BOSCH

4.12 A Cgyg, szerinti levegd-/fiistgazelvezetés

Rendszerjellemzok

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik aknan keresztil
Fiistgaz/levego kilépési Afiistgazkilépés és a levegbbelépés
pontja nyildsai azonos nyomastartomanyban
vannak és négyzetes elrendezéstiek kell
legyenek:

<70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

> 70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm
Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tandsitvany

21. tabl. Cyg,

Ellendrzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Meglévo akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Mechanikai tisztitas Sziikséges

Afeliilet tomitése Olajhoz és szilard tiizel6anyaghoz vald
korabbi leveg6-/
fiistgazberendezésként valé hasznalat
esetén a feliiletet bevonattal teljesen
le kell zarni a falban el6forduld
maradvanyok (példaul kén) égési
levegGbe vald kijutasanak megel6zése
érdekében.

22. tébl. Cggy

—

\_ [ _l_ A

—
-l
1
— v
-~
0010030919-004

13. dbra Merev fiistgdzelvezetés-elvezetés a Cyg, Szerint aknaban és
koncentrikus dsszekotd vezetek a feldllitasi helyiségben

Max. megengedett hossziisagok

GC2300iW 24P 23

GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @ Maximalis csohossziisagok

[mm]

60/100 00100 x 100 10 5 -
O0110x110
00120 x 120 11 5 =
O0>130x 130
0O 100 8 5 -
0110
0120 12 5 =
0>130
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Tartozék @

Maximalis csohossziisagok

[mm]
80/125 0120x120 24
0O0130x 130

0140 = 140

00150 x 150

00160 x 160
0>170x170

0120 24
0130

O 140

0150

0160

02170

23. tabl. Merev fiistgdzelvezetés a Cg3, szerint, akndban

0010030921-004

14. dbra Flexibilis égéstermék-elvezetés a Cyg, Szerint akndban és
koncentrikus levegd-/égéstermék-elvezetés a felallitasi
helyiségben

Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

K Maximalis csohosszisagok

80/125 0120x120 25
0130=130

00140 = 140

00150 = 150

0160 = 160
O=170%170

0120 21
0130

0140 25 5 -
0150

0160

0=170

24. tabl. Flexibilis fiistgdzelvezetés a Cg3, Szerint, akndban

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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4.13 ACgsszerintilevegd-/fiistgazelvezetés

Rondszereri [

Egési leveg hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

TanUsitvany Aleveg6-/fiistgazberendezés nem a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

25. tabl. CggSzerinti fiistgazelvezetés

CE-megjelolés (EN 14471 mlianyaghoz, EN 1856 fémhez) sziikséges.
A Cg3 szerinti fiistgazberendezés kifogastalan mikodését a telepitének
kell ellendriznie és igazolnia. A Cg3 szerinti fiistgdzberendezéseket nem
a hétermeld gyartoja ellendrzi.

A hasznalt flistgaztartozékoknak a kovetkez6 kovetelményeket kell
teljesiteniiik:

+  HOmérsékleti osztaly: minimum T120

+ Nyomas- és témorségi osztaly: H1

+ Kondenzatumallésag: W

« Korréziovédelmi osztaly fémeknél: V1 vagy VM

+ Korréziévédelmi osztaly mianyagoknal: 1

Ezek az adatok a termékspecifikacioban és a fiistgazrendszer

cres

A maximalisan megengedett recirkulacié barmely szélviszony esetén

10%.

> Vegye figyelembe az adott orszag specidlis eldirasait és szabvanyait,
kiilonosképpen a fiistgaz kilépési és az égési levegl belépési
nyilasaira vonatkoz6 adatokat.

> Vegye figyelembe a fiistgazrendszer gyartojanak eldirasait.

> \Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
eléirasait.

Afiistgaztartozéknak a hétermel6 fiistgdzadapteréhez valo csatlakozasi

atmérdje a kovetkez tliréshatarok kozott kell legyen:

Fistgizovesstés 0] Tirés[mml

Osztott csovek Flstgaz: 80 -0,6-+0,4
Levegd: 80 -0,6 -+0,4
Koncentrikus csé Fiistgaz: 60 -0,3-+0,3
Levegd: 100 -0,3-+0,3
Koncentrikus csé Fiistgaz: 80 -0,6-+0,4
Levegd: 125 -0,3-+0,7

26. tabl. Cgs: a hétermeld fiistgdzadapterre vald csatlakozdsndl a
csatlakozas tirési adatai tanusitvannyal nem rendelkezé
tartozékokndl
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4.14  Byyp) szerinti fiistgaz elvezetés

Rendszerer I

Egési leveg hozzavezetése | Nyilt égésterten torténik
TanUsitvany Aleveg6-/ fiistgazberendezés nem a

késziilékkel egyiitt van vizsgalva.
27. tdbl. Bysp)szerinti fiistgaz elvezetés

Sziikség van CE-jeldlésre (miianyagok esetében EN 14471, fém esetén

EN 1856).

AB,3(p) szerinti fiistgazberendezés kifogastalan mikddését a
telepitének kell ellendriznie és igazolnia. A By3(p) szerinti
flstgazberendezéseket nem a hGtermeld gyartoja ellendrzi.
Ahasznalt fiistgaztartozékoknak a kovetkezG kdvetelményeket kell
teljesiteniiik:

+ HOmérsékletosztaly: legalabb T120

+ Nyomds- és tomorségi osztaly: H1

+ Kondenzatumallésag: W

+ Korrdzidvédelmi osztaly fémeknél: V1 vagy VM

+ Korrdzidvédelmi osztaly mianyagoknal: 1

Ezek az adatok a termékspecifikaciéban és a gyartd dokumentacidjaban

talalhatok.

» Vegye figyelembe az adott orszag specialis el6irasait és szabvanyait,
kiilonosképpen a fiistgaz kilépési és az égési levego belépési
nyilasaira vonatkozo adatokat.

> Vegye figyelembe a flistgazrendszer gyartojanak elGirasait.

> Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
el6irasait.

Afiistgaztartozéknak a hétermeld fiistgazadapteréhez vald csatlakozasi

atmérdje a kovetkezd tliréshatarok kozott kell legyen:

Fstgazohezeté

Fiistgazcs6 60 -0,3-+0,3

Fiistgazcso 80 -0,6 -+0,4

28. tabl. Bys(p): a hétermeld fiistgdzadapterre vald csatlakozasndl a
csatlakozas tiirési adatai tanusitvannyal nem rendelkezé
tartozékokndl

i

Csak a padlén allo hétermeldket kell eldkésziteni nyilt égésterti
tizemmodra.

4.15 Bggp szerinti fiistgazelvezetés

Rendszergllomatk P

Egési leveg hozzavezetése | Nyilt égéstertien torténik.

Nyomasviszonyok TlIlnyomasos iizemmaod

Tandsitvany Ateljes fiistgazberendezés a
hétermeldvel egyitt van tesztelve.

29. tébl. Bszp

Ellendrzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

i

Csak a padlén allé hétermeléket kell el6késziteni nyilt égésterd
izemmddra.

BOSCH

Meglévo akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Hatulrdl szell6ztetett Az akna teljes magassagban hatso
szell6zést kell legyen.

> Vegye figyelembe az adott orszag
szabvanyait és eldirasait.

30. tébl. Bsgp

Szellozonyilasok a felallitasi helyiség kiilso falan

Afelallitasi helyiséget szell6ztetni kell.
Anyilasok szama és mérete a késziilék teljesitményétdl fiigg.

» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.
31. tabl. Ertesités

4.15.1 Bjsgp szerinti fiistgazelvezetés koncentrikus dsszekotd
vezetékkel a felallitasi helyiségben

] 0010042019-003

15. dbra Bssp szerinti merev fiistgdzelvezetés akndban, krnyezeti
levegdtdl fiiggd levegdelldtassal a felllitasi helyiségben lévd
koncentrikus dsszekotd vezetéken keresztiil; hdtso
szellézényilds az aknaban

Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @ Maximalis csohossziisagok

[m]

[mm]
80/125 - 50 5 -
32. tabl. Merev fiistgdzelvezetés By 3p szerint az akndban

1y
Zogmmmm=»-

|

|
-,

1

0010042020-003

16. dbra By3p szerinti flexibilis fiistgdzelvezetés akndban, kornyezeti
levegditdl fiiggd levegdelldtassal a felallitasi helyiségben lévd
koncentrikus 0sszekotd vezetéken keresztiil; hdtsé
szell6z6nyilds az aknaban

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék 9 Maximalis csohossziisagok

[m]

[mm] L=
80/125 - 50 5 -
33. tabl. Flexibilis fiistgdzelvezetés Bssp Szerint az akndban

4.15.2 Bggp szerintifiistgazelvezetés egyfalii fiistgazvezetékkel a
felallitasi helyiséghen

- |
—

-
N —
| = v
=3

- -,
T [} 0010030927-005

17. dbra Bsspszerinti merev fiistgdzelvezetés akndban, nyilt égésterti
levegibevezetéssel a késziiléken és egyfall fiistgazvezeték a
felallitdsi helyiségben; hdtsd szell6zényilds az akndban

Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

K Maximalis cs6hossziisagok
80/125 -

34. tabl. Merev fiistgdzelvezetés By szerint, akndban

/N
B
|
I
-~
[}

0010030926-005

18. dbra By 3p szerinti flexibilis fistgdzelvezetés akndban, nyilt égésterti
levegébevezetéssel a késziileken és egyfalli fiistgazvezetek a
felallitasi helyiségben; hdtso szell6zényilds az aknaban

Max. megengedett hossziisagok
GC2300iW 24P 23
GC2300iW 24/30C 23

Tartozék @ Maximalis csohossziisagok
[mm]

80/125
35. tdbl. Flexibilis fiistgazelvezetés B3 szerint, akndban

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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4.16 Tobb késziilék bekotés (csak max. 30 kW-os
teljesitményii késziilékekhez)

4.16.1 Késziilékcsoporthoz valé hozzarendelés tobb fiitokésziilek

bekotése esetén
Késeikcsopor
GC2300iW 24P 23 4
GC2300iw 24/30C 23

36. tabl. Késziilékcsoportok

[i]

A megadott maximalis fiistgazcsdhosszok csak példak, és azon feltétel
mellett érvényesek, hogy az 6sszes hétermeld azonos csoportba
tartozik.

Ha ugyanazon gyartotdl kiilonb6z6 csoportba tartozd hétermeléket
kombinalnak, az EN13384 szerinti szamitast kell végezni.

4.16.2 Ahétermelé minimalis teljesitményének (fiités és meleg
viz) megemelése

Tobb késziilék bekotése esetén a hétermeld minimalis teljesitményét a

szervizmeniiben kell névelni.

Hotermelo tipusa Alapértelmezett Novelt érték
érték [%]
[%]
GC2300iW 24P 23 10 15
GC2300iW 24/30C 23

37. tabl. Bedllitasi értekek tobb késziilék bekotése esetén

4.16.3 AC(10)3(x) Szerinti levegd-/égéstermék-elvezetés

Rendszerjellemzok

Rendszer
Csatlakoztatott késziilékek

tobb fiitékésziilék bekotése

< 30 kW késziilékteljesitmény
Minden késziilék fiistgaz-
visszadramlas elleni védelemmel van
elldtva.

Zart égéstérrel torténik
Tulnyomasos lizemmod
Akésziilék meglévo levegd-/
flistgazberendezéshez
csatlakoztathato.
Alevegé-/fiistgazberendezést az
aknaig a késziilékkel egyiitt kell
ellendrizni.

Egési levegd hozzavezetése
Nyomasviszonyok
Tanusitvany

38. tdbl. C10)30)

» Nem a késziilékkel egyiitt ellendrzott levegd-/fiistgazberendezés
csatlakoztatasa esetén vegye figyelembe az adott orszag specialis
eldirasait és szabvanyait, kiillonosképpen a fiistgaz kilépési és az
égési levegd belépési nyilasaira vonatkozd adatokat.

» Vegye figyelembe a berendezés gyartojanak eldirasait.

> Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
el6irasait.
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Ellendrzo nyilasok
> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

\ﬁt‘l‘r

0010032563-003

19. dbra Tobb fiitékészilék bekdtése a C ;) 3¢ Szerint koncentrikus
levegd-/fiistgdzelvezetéssel a feldllitasi helyiségben

4.16.4 AC(19)3szerinti levegd-/fiistgazelvezetés

Rendszerjellemzok

Rendszer tobb flitokésziilék bekotése

Csatlakoztatott késziilekek < 30 kW késziilékteljesitmény
Minden késziilék fiistgaz-
visszaaramlas elleni védelemmel van
ellatva.

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

Nyomasviszonyok Tllnyomasos tizemmaod

Afiistgaz és a levegl kilépési | A flistgaz kilépési pontjanak és a

nyilasai levegd belépési pontjanak a nyilasa
eltéré nyomastartomanyokban
talalhatd.

Tanusitvany Akésziilék meglévé levegd-/

flistgazberendezéshez
csatlakoztathatd.
Alevegé-/fiistgazberendezést a
felallitasi helyiségben a késziilékkel
egyiitt kell ellenérizni.

39. tabl. (123

> Nem a késziilékkel egyiitt ellendrzott levegé-/fiistgazberendezés
csatlakoztatasa esetén vegye figyelembe az adott orszag specialis
eldirasait és szabvanyait, kiillonosképpen a filistgaz kilépési és az
égési levegd belépési nyilasaira vonatkozd adatokat.

> Vegye figyelembe a berendezés gyartdjanak eldirasait.

» Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
eldirasait.

Ellendrzo nyilasok

> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

41

e
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IEE1T 0010032565-003

20. dbra Tobb fitdkésziilek bekdtése a C 1 5)3, szerint koncentrikus
levegé-/fiistgdzelvezetéssel a feldllitdsi helyiségben

BOSCH

4.16.5 A C(13)3yszerintilevegd-/fiistgazelvezetés

e

Rendszer tobb flitokésziilek bekotése

Csatlakoztatott késziilékek <30 kW késziilékteljesitmény
Minden késziilék fiistgaz-
visszaaramlas elleni védelemmel van
ellatva.

Egési levegl hozzavezetése  Zart égéstérrel torténik

Nyomasviszonyok Tllnyomasos iizemmod

Fiistgaz/levego kilépési pontja A fiistgaz kilépési pontjanak és a

levegd belépési pontjanak a nyilasa

eltéré nyomastartomanyokban
talalhato.

Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés

nem a késziilékkel egyiitt van

tesztelve.

Tandsitvany

40. tébl. C13)3

Ellendrzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

\-2
E—

o1 [ll=

|/
| | 0010032566-003

21. dbra Tabb fiitdkesziilek bekdtése a C 1 3)3, zerint koncentrikus
levegd-/fiistgazelvezetéssel a kiilsé falon és a felallitasi

—

L

o
» %

helyiségben
[L] <14m
[Hl <3,5m
Ot késziilek

Afelallitasi helyiségben: levegd-/fiistgazelvezetés @ 80/125 mm
Kiilsé falon: levegd-/fiistgazelvezetés @ 110/160 mm

L hossz [m] 1-5. csoporthoz

2 10 10 10 10 -
3 10 10 10 10 =
4 10 10 10 2 -
5 10 7 1 = =

41. tdbl. L maximalis hossz a legmagasabb késziilék felett

4.16.6 A C(14)3,szerintilevegd-/fiistgazelvezetés

Rendszerjellemzok

Rendszer tobb flitokésziilek bekotése

Csatlakoztatott késziilékek < 30 kW késziilékteljesitmény
Minden késziilék fiistgaz-
visszadramlas elleni védelemmel van
ellatva.

Egési levegd hozzavezetése  Zart égéstérrel torténik akndn
keresztiil

Nyomasviszonyok Tllnyoméasos izemmod

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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Rondszoralemat |

Fiistgaz/levegd kilépési pontja | A fiistgazkilépési pont és a
levegdbelépés nyilasai azonos
nyomastartomanyban vannak és
négyzetes elrendezéstiek kell
legyenek:

< 70 kW késziilékteljesitmény:
50 x50cm

>70 kW késziilékteljesitmény:
100 x 100cm

Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés
nem a késziilékkel egyiitt van
tesztelve.

Tandsitvany

42. tdbl. C14)31)

Ellendrzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Meglévé akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Mechanikai tisztitas Sziikséges

Afeliilet tomitése Olajhoz és szilard tiizel6anyaghoz valé
korabbi leveg6-/
flistgazberendezésként vald hasznalat
eseténafeliiletet bevonattal teljesen le
kell zarni a falban el6fordulo
maradvanyok (példaul kén) égési
levegbbe valo kijutasanak megel6zése
érdekében.

43.tabl. Cj14)3

I NNT TH—
< Lo | -

— A 4

A

T | =
—1 | A4

0010052605-001

22. dbra Tobb késziilek bekotése Cy4)3 Szerint kozos, merev
fiistgazelvezetéssel és koncentrikus levegd-/fiistgdzelvezetés a
feldllitasi helyiségben

[L] <14m

[Hl <3,5m

Harom késziilék

Afelallitasi helyiségben: leveg6-/fiistgazelvezetés @ 80/125 mm
Az aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 80 mm

L [m] 1-5. csoporthoz

0120120 10 6 10 6 -
O 140

3 0120x120 8 = = = =
O 140

44. tabl. L maximalis hossz a legmagasabb késziilek felett (= 22. dbra)

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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\'[ti 7'y \‘[‘ _5 A
P L2 | .| < L2 | -
;-r h 4 ;J v
A A
CIRE- Tj T
5 O R —— [ | v
0010052607-001

23. dbra Tobb késziilek bekitése C 43¢ szerint kizos, merev
fiistgdzelvezetéssel és koncentrikus levegd-/fiistgazelvezetés a
felallitasi helyiségben

[L] <1,4m

[Hl <35m

Ot késziilék

Afelallitasi helyiségben: levegd-/fiistgazelvezetés @ 80/125 mm

Az aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 110 mm

L hossz [m] 1-5. csoporthoz

2 0O140x200 10 10 10 10 -
0185

3 0 140x 200 10 10 10 10 =
O 185

4 0O0140x200 10 6 10 2 -
0185

5 0 140x 200 10 = = = =
O 185

2 0O0200x200 10 10 10 10 -
0225

3 00200x 200 10 10 10 10 =
0225

4 00200x200 10 10 10 2 -
0225

5 00200x 200 10 3 = = =
0225

45. tabl. L maximalis hossz a legmagasabb késziilék felett (= 23. dbra)

Iy
\' o A
< Lo ﬂ -
;J v
A
Tj T
— A 4

0010032422-003

24. dbra Tobb kesziilek bekdtése Cq4)3y szerint koz6s, merev
fiistgdzelvezetéssel és koncentrikus levegé-/fiistgazelvezetés a
feldllitdsi helyiségben

[L] <1,4m

[Hl 0-3,5m

17
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Nyolc késziilék
Afelallitasi helyiségben: levegd-/fiistgazelvezetés @ 80/125 mm
Az akndban: merev fiistgazelvezetés @ 125 mm

L [m] 1-5. csoporthoz 6 O0250x250 10 10 10 10 =
O 285
7 0250x250 |10 10 10 10 -
3 O0200x200 10 10 10 10 - 0285
0225 8 O0250x250 10 10 10 6 =
4 O0200x200 10 10 10 10 = O 285
0225 9 0250x250 |10 9 6 2 -
5 O0200x200 10 10 10 - 0285
0225 10 O0250x250 10 3 = = =
6 O0200x200 10 4 = - - O 285
0225 47. tabl. L maximdlis hossz a legmagasabb késziilék felett (= 24. dbra)
! 0200~200 10 - - - - Tiz késziilék
0225 Afelallitasi helyiségben: levegd-/fiistgazelvezetés @ 80/125 mm
8 (D) ggg x200 6 - - - - Az aknaban: merev fiistgézelvezetés @ 200 mm
3 O225%225 10 10 10 10 - [ [ it
O 250
4 0225x225 10 10 10 10 =
O 250 3 250 x 250
5 025225 10 10 10 7 - © 285
0250 4 0250x250 10 10 10 10 -
6 O225x225 10 7 3 - - D28
O 250 5 O250x250 |10 10 10 10 -
7 O25x225 10 - - - - © 285
0250 6  0250x250 10 10 10 10 -
8  O225x2%5 7 - - - - D28
O 250 7 O0250x250 |10 10 10 10 -
46. tabl. L maximalis hossz a legmagasabb késziilék felett (= 24. dbra) © 285
8 O0250x250 10 10 10 6 =
Tizkésziilék O 285
A felélll’ltési helyiségb__en: I’evegc'i-/fi'!stgézelvezetés @80/125 mm 9 0250%250 10 7 9 _ _
Az aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 160 mm 0 285
L [m] 1-5. csoporthoz 10 0O0250x250 10 2 - - -
O 285
3 0O0300x300 10 10 10 10 -
3 0225x225 10 10 10 10 - O350
O 250 4 O0300x300 10 10 10 10 =
4 0225x225 10 10 10 10 - O350
O 250 5 0O0300x300 10 10 10 10 -
5 0225x225 10 10 10 10 - O350
O 250 6 O0300x300 10 10 10 10 =
6 0225x225 10 10 10 10 - O350
O 250 7 O0300x300 |10 10 10 10 -
7 0225x225 10 10 9 5 - O350
0250 8 0300x300 10 10 10 10 =
8 0225x225 10 6 3 - - 0350
O 250 9 O0300x300 |10 10 10 10 -
9 0225x225 10 - - - - O350
0250 10 0300x300 10 10 10 10 =
10 0225%x225 10 = - - - O 350
O 250 48. tabl. L maximalis hossz a legmagasabb késziilek felett (= 24. dbra)
3 O0250x250 10 10 10 10 -
0285
4 O0250x250 10 10 10 10 =
O 285
5 O0250x250 10 10 10 10 -
0285
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25. dbra Tobb késziilek bekotése Cyy4)3y Szerint kozos, flexibilis
fiistgdzelvezetéssel és koncentrikus levegd-/fiistgdzelvezetés a
feldllitasi helyiségben

L] <14m

[H <3,5m

Ot késziilék

Afelallitasi helyiségben: levegd-/fiistgazelvezetés @ 80/125 mm

Az aknaban: flexibilis fiistgazelvezetés @ 110 mm

L hossz [m] 1-5. csoporthoz

2 0O 140x 200 10 10 10 10 -
0185

3 [0 140x 200 10 10 10 6 =
O 185

4 0O 140x 200 10 3 4 - -
O 185

9 [0 140x 200 8 = - - -
O 185

2 0200 =200 10 10 10 10 -
0225

3 00200 %200 10 10 10 6 =
0225

4 0200 %200 10 6 4 - -
0225

S 00200 %200 10 = - - -
0225

49. tabl. L maximadlis hossz a legmagasabb késziilék felett (= 25. abra)
4.17 Fiistgaz kaszkad

4.17.1 Késziilékcsoporthoz valo hozzarendelés kaszkad esetén

Hotermelo tipusa Késziilékcsoport

GC2300iW 24P 23 4
GC2300iW 24/30C 23

50. tdbl. Késziilékcsoportok

]

A megadott maximalis fiistgazcséhosszok csak példak, és azon feltétel
mellett érvényesek, hogy az 6sszes hétermelé azonos csoportba
tartozik.

Ahelyiség levegéjétol fliggetlen fiistgazelvezetéssel felszerelt kaszkadok
esetén raadasul az 6sszes hétermelének ugyanattol a gyartotol kell
szarmaznia.

Ha kiilonb6z6 csoportba tartozd hétermeléket kombinalnak, az
EN13384 szerinti szamitast kell végezni.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

Egéstermék-elvezetés szabvanyos égéstermék-elvezetdkkel

4.17.2 Ahétermelé minimalis teljesitményének (fiités és meleg
viz) megemelése

Kaszkad esetén a hétermeld minimalis teljesitményét a szervizmeniiben

kell novelni.

Hotermeld tipusa Alapértelmezett Novelt érték
érték [%]
[%]
GC2300iW 24P 23 10 15
GC2300iW 24/30C 23

51. tabl. Bedllitasi eértekek kaszkdd esetén
4.17.3 Bggp szerinti fiistgazelvezetés

CO-detektor a kaszkad vészlekapcsolasahoz

A kaszkadokhoz sziikség van egy potencidlmentes érintkezével

rendelkez6 CO-detektorra, amely riasztast ad CO jelenléte esetén, és

lekapcsol a flitési rendszer.

» Vegye figyelembe az alkalmazott CO-detektor szerelési itmutatdjat.

» Csatlakoztassa a CO-detektort a kaszkadmodulhoz (=
kaszkadmodul szerelési Gitmutatoja).

» Hamas gyartok termékeit hasznalja a kaszkad vezérléséhez: tartsa
be a gyarto utasitasait a CO-detektor csatlakoztatasahoz.

Rondszerglomag

Egésilevegd hozzavezetése | Helyiség leveg6tdl fiiggden torténik a
hétermeldben
Tllnyomasos lizemmod

Ateljes flistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

Nyomasviszonyok
Tanusitvany
52. tabl. Bszp

Ellenorzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Szellozonyilasok a felallitasi helyiség kiilso falan
Afelallitasi helyiséget szelldztetni kell.
Anyilasok szama és mérete a késziilék teljesitményétdl fligg.

» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.
53.tabl. Ertesités

Merev fiistgazelvezetés Bg3p szerint az aknaban

\?L

—

SR
~05m,. L2||
e '

= -
i ! 0010032138-004

26. dbra Kaszkad 2 késziilékkel:
Merev fiistgdzelvezetés akndban a By 3p szerint, nyilt égésterti
levegdbevezetéssel a késziiléken és egyfall fiistgdzvezetek a
feldllitdsi helyiségben; hdtso szell6z6nyilds az aknaban

L] <3.0m




Egéstermék-elvezetés szabvanyos égéstermék-elvezetékkel

Harom késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 110 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 80 mm

Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

2 45 21 23 9 7 6
3 15 4 = = = =
54. tabl. ABgzp szerintifiistgdzelvezetés

Ot késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm
Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 110 mm
Aknaban: merev flistgazelvezetés @ 110 mm

Maximalis teljes hossz L; [m] 1-7. csoporthoz

2 45 45 45 45 45 45
3 45 41 29 13 5 =
4 33 12 - - - -
5 10 = = = = =
55. tabl. ABgzp szerintifiistgdzelvezetés

Hét késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm
Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 125 mm
Aknaban: merev flistgazelvezetés @ 125 mm

Maximalis teljes hossz L; [m] 1-7. csoporthoz

2 — - - - - -
3 - 45 45 43 31 23
4 45 41 24 11 6 -
® 43 15 - - - -
6 18 - - - - -
7 2 - - - - -

56. tabl. ABgspszerintifiistgdzelvezetés

Nyolc késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 160 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 160 mm

Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

3 - - - 45 45 45
4 - 45 45 45 45 45
5 45 45 45 42 25 13
6 45 45 45 11 = =
7 45 36 - - - -
8 45 16 - - - -

57. tdbl. ABgzpszerintifiistgdzelvezetés

BOSCH

Nyolc késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 200 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 200 mm

Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

wﬂmmbg

- 45 45 45 25 - -
58. tabl. ABgsp szerinti fiistgdzelvezetés

4.17.4 ACgys, szerinti levego-/fiistgazelvezetés

Rendszerjellemzok

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik aknan keresztil
Fiistgaz / levegd kilépési A fiistgazkilépés és a levegbelépés
pontja nyilasait azonos nyomastartomanyban
kell elhelyezni egy négyzeten beliil:
<70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

> 70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm
Ateljes leveg6-/ fiistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tandsitvany

59. tébl. Cgzy

Ellenorzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.

Meglévé akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Mechanikai tisztitas Sziikséges

Afeliilet tomitése Olajhoz és szilard tiizel6anyaghoz vald
korabbi leveg6-/fiistgazberendezésként
vald hasznalat esetén a feliiletet
bevonattal teljesen le kell zarni a falban
eléforduld maradvanyok (példaul kén)
égeési levegdbe valod kijutasanak
megel6zése érdekében.

60. tabl. Cqg

Szellozonyilasok a felallitasi helyiség kiilso falan
Afelallitasi helyiséget szellztetni kell.
A nyilasok szama és mérete a késziilék teljesitményétdl fligg.

» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.
61. tabl. Ertesités

Merev fiistgazelvezetés a Cq3, szerint aknaban

~ub

T 05m__ Lz'Td -

27. dbra Kaszkdd 2 késziilékkel:
Merev fiistgdzelvezetés a Cq3, Szerint akndban és koncentrikus
levegd-/fiistgdzelvezetés a feldllitdsi helyiségben

[L,] <3.0m

0010032567-003
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Négy késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80/125 mm

Felallitasi helyiségben: levegé-/fiistgazelvezetés @ 110/160 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 110 mm

Maximalis teljes hossz L, [m]
1-7. csoporthoz

2 O0160x160 45 (27 45 35 (12 17 |3
3 0180 31 8 14 5 = = =
4 5 - - - - |- |-
62. tdbl. Cgg, fiistgdzelvezetés

Négy késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80/125 mm

Felallitasi helyiségben: levegs-/fiistgazelvezetés @ 110/160 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 125 mm

Maximalis teljes hossz L4 [m] 1-7.

csoporthoz
2 0180 =180 - 41 |- 45 24 35 12
3 0200 45 17 30 21 - - -
4 27 - 10 - - - -

63. tdbl. Cgg, fiistgdzelvezetés

5 Szerelés

/\ FIGYELMEZTETES
Eletveszély robbanas miatt!
A kilép6 gaz robbanast okozhat.
» Agazt szallitd elemeken csak engedéllyel rendelkezdé szakemberrel
végeztessen munkat.
» Gazt szallité elemeken végzend6 munkak el6tt: zarja el a gazcsapot.
» Ahasznalt tomitéseket cserélje uj tdmitésekre.

» Gazt szallitd elemeken végzett munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

/I\ FIGYELMEZTETES
Eletveszély mérgezés miatt!
Akilép6 fiistgaz mérgezést okozhat.

» Fiistgazt vezetd részeken tortént munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

5.1  Feltételek

» Vegye figyelembe az 6sszes érvényben |évé nemzeti és regionalis
eléirast, miszaki szabalyt és iranyelvet.

» Szerezzen be minden sziikséges engedélyt (gazszolgaltatotol stb.).

» Vegye figyelembe az épitési hatosagok el6irasait, példaul
semlegesitd berendezés alkalmazasa tekintetében (mellékelt
tartozék).

» Anyitott f(itési rendszereket épitse at zart rendszer(ivé.

» Ne hasznaljon horganyzott fitotesteket és csévezetékeket.

Gravitacios fiitések
» Akésziiléket iszaplevalasztoval rendelkez6 hidraulikus valton
keresztiil csatlakoztassa a a meglévé cs6haldzatra.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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Padlofiitések

» Ugyelien a padléfitésre megengedett eldremend hémérsékletre.

» Muanyag vezetékek alkalmazasa esetén hasznaljon difflziotomor
csOvezetékeket vagy végezzen rendszerlevalasztast hocserél6vel.

Feliileti homérséklet

A késziilék maximalis feltleti hdmérséklete 85 °C alatt van. Ezért nincs
sziikség éghetd anyagokra és beépitett butorokra vonatkozo kiilonleges
ovintézkedésekre. Vegye figyelembe az adott orszagban érvényes
rendelkezéseket.

5.2  Szolar energiaval elomelegitett viz

/\ FIGYELMEZTETES
Melegviz okozta forrazasveszély!

Szolar izemben 45 °C feletti hdmérséklet melegviz keletkezhet, ami
forrazasos sériilést okozhat.

» Ah6mérsékletet a szolarkészlet (kiilon rendelhetd tartozék) részét
képezd termosztatikus melegvizkeverd beiktatasaval 45 °C-ra kell
korlatozni!

5.3  Tolto- és potviz

Afiitoviz vizmindsége

At6lt6- és pdtviz vizmindsége a flitési rendszer gazdasagossaga,
mikddési biztonsaga, élettartama és lizemkészsége novelésének
|ényeges tényezdje.

ERTESITES
A hdcserélo sériilése, valamint a hétermeldben vagy a melegviz-

ellatasban jelentkezo zavar alkalmatlan viz, fagyallo szer vagy
alkalmatlan fiit6viz-adalékok miatt!

A nem megfelel6 vagy szennyezett viz iszapképzddést, korrdziot vagy

vizkdvesedést okozhat. Az alkalmatlan fagyalld szerek vagy flitGviz-

adalékok (inhibitorok vagy korrézidvédé szerek) karosodast okozhatnak

a hétermelGben és a fitési rendszerben.

> Feltoltés eldtt oblitse 4t a fiitési rendszert!

> Afiitési rendszert kizarolag ivovizzel szabad feltolteni.

» Ne hasznaljon ktvizet vagy talajvizet.

> Atolt6- és potvizet a kdvetkezO szakasz eldirasainak megfelelden kell

elékésziteni.

Csak az altalunk engedélyezett fagyalldszert hasznalja.

Csak akkor hasznaljon fiit6viz-adalékokat, pl. korréziévédé szert, ha

a flitéviz-adalék gyartoja igazolja az aluminiumbdl késziilt

hétermel6khoz és minden mas, a flitési rendszerben hasznalt

anyaghoz val6 alkalmassagot.

> Afagyalld szert és a f(itdviz-adalékot csak azok gyartojanak pl. a
minimalis koncentracidra vonatkozd adatai szerint hasznalja.

> Afagyalld szer és a flitdviz-adalék gyartdjanak a rendszeresen
elvégzendd ellendrzésekre és korrigalasi intézkedésekre vonatkozo
eldirasait figyelembe kell venni.

vy
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28. dbra A téltd- és potvizzel szemben tamasztott kévetelmények “dH-
ban 50 kW teljesitmeény alatti késziilékeknél
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29. dbra A t6lt6- és potvizzel szemben tamasztott kévetelmények °fH-
ban 50 kW teljesitmény alatti késziilékeknél

x  Osszkeménység
y Maximalisan lehetséges vizmennyiség a hétermeld élettartama
alatt m>-ben

A Kezeletlen vezetékes viz hasznalhatd.

B Hasznaljon teljesen sotalanitott, < 10 pS/cm vezetGképességli
tolt6- és potvizet.

Avizelokészités ajanlott és engedélyezett mddja a tolté- és pdtviz teljes

sotalanitasa < 10 mikrosiemens/cm (< 10 pS/cm) értékd

vezetdképességgel. Vizel6készités helyett j6 megoldas a kdzvetleniil a

hétermeld mogott egy hdcserélével torténd rendszerlevalasztas is.

A vizeldkészitésre vonatkozo tovabbi informaciokat a gyartd cégnél
kérdezheti meg. A kapcsolatfelvételi adatokat ennek az tmutatonak a
hatoldalan talalhatja meg.

Fagyallé szerek

[i]

A6720841872 sz. dokumentum tartalmazza az engedélyezett fagyalld
szerek listajat. Megjelenitéséhez az internetes oldalunkon talalhatd
dokumentumkeres6t hasznalhatja. Az internetcimet ennek az
Utmutatdnak a hatoldalan talalhatja meg.

5.3.1 Korrozio megeldzése

Afiitési rendszereknél a korr6zié rendszerint csak alarendelt szerepet
jatszik. Ennek eléfeltétele, hogy a rendszer korrdzidallo melegviz-
elokészitd rendszer legyen. Ez azt jelenti, hogy miikodés kdzben
gyakorlatilag nem juthat oxigén a rendszerbe. Az oxigén allando bejutasa
korroziohoz vezet, és igy rozsda athaladasat, valamint rozsda iszap
képzddését okozhatja. Az iszap felhalmozodasa dugulasokhoz és ezaltal

22

BOSCH

a héellatas hianyahoz, valamint (a vizkdlerakodasokhoz hasonléan)
lerakodasokhoz vezethet a hdcserélok forrd feliiletein.

Atoltévizzel és a potvizzel bevezetett oxigén mennyisége altalaban kicsi,
ezért elhanyagolhato.

Az oxigéndusulas elkeriilése érdekében a csatlakozo vezetékek
diffiziomentesek kell legyenek!

Keriilni kell a gumitdmlék hasznalatét. A beszereléshez a mellékelt
csatlakozo tartozékokat kell hasznalni.

Atagulasi tartaly nyomasanak és kiilondsen miikodésének meglrzése,
megfeleld méretezése és helyes bedllitasa (elényomas) kiemelkedden
fontos az izem kozbeni oxigénbelépés szempontjabol. Az elényomast és
a funkciot évente kell ellendrizni.

Akarbantartas soran az automatikus légtelenité mikodését is ellendrizni
kell.

Fontos tovabba a tdlté- és pdtviz mennyiségének vizmérdvel torténd
ellendrzése és dokumentalasa. Ha a pdtviz tul sok, vagy rendszeresen
utantoltést igényel, az nem megfelelé a nyomastartasra, szivargasra
vagy folyamatos oxigénbelépésre utal.

Fiitovizadalékok

Flit6vizadalékokra, pl. korrdzidgatldkra csak akkor van sziikség, ha
folyamatos az oxigén bejutasa a rendszerbe, amit mas intézkedésekkel
nem lehet megakadalyozni. Flitéviz-adalékok hasznalata el6tt
érdekl6djon a gyartonal, hogy alkalmas-e a hétermel6hoz és a fltési
rendszer minden egyéb anyagahoz.

ERTESITES

Nem megfelel6 fiitovizadalékok miatt a hocserélé karosodasa vagy

a hétermel6 vagy a melegvizellatas meghibasodasa!

A nem megfelel6 flitévizadalékok (inhibitorok vagy korréziogatlok)

karosithatjak a hdtermeldt és a f(itési rendszert.

» Csak akkor hasznaljon korrdzidgatld szert, ha a fiitéviz-adalék
gyartdja igazolja, hogy az az aluminiumbol késziilt h6termel6hoz és a
f(itési rendszer minden egyéb anyagahoz alkalmas.

» Flitdviz-adalékokat csak a flitéviz-adalék gyartdjanak utasitasai
szerint hasznaljon.

» \Vegye figyelembe a f(it6viz-adalék gyartdjanak a rendszeres
ellenérzésekre és korrekcids intézkedésekre vonatkozo utasitasait.

]

Aflitévizben lév tomitGanyagok lerakddast okozhatnak a kazantestben.
Ezért nem tanacsoljuk a hasznalatat.

5.4  Atagulasi tartaly méretének ellendrzése

A kovetkezd diagram annak a hozzavetéleges becslését teszi lehetévé,

hogy a beépitett tagulasi tartaly elegendd-e vagy kiegészitd tagulasi

tartalyra van sziikség. (nem pad|ofiitéshez).

A bemutatott jelleggorbéknél a kdvetkezé fontos adatokat vettiik

figyelembe:

+ 1 %viztartalék a tagulasi tartalyban vagy a névleges térfogat 20%-a a
tagulasi tartalyban

 Abiztonsagi szelep mikddési nyomaskiilonbsége 0,5 bar

 Atagulasi tartaly elényomasa megfelel a flitokésziilék folotti statikus
rendszermagassagnak.

« Maximalis izemi nyomas: 3 bar

A szamitasi eljaras csak flitotestekkel felszerelt fiitési rendszerekre

érvényes. Padldfiitésre nem érvényes.
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30. dbra A tdgulasi tartaly jelleggirbéi

| Elényomas 0,5 bar

I Elényomas 0,75 bar (alapbeallitas)

Ml Elényomas 1,0 bar

IV Elényomas 1,2 bar

v Elényomas 1,5 bar

A A tagulasi tartaly miikodési tartomanya
B Kiegészitd tagulasi tartaly sziikséges

T Eléremend hémérséklet

Vao  Rendszerirtartalom literben

» Hatdaresetben: allapitsa meg a pontos tartalyméretet az adott
orszaghan érvényes rendelkezések szerint.

» Haametszéspont a gérbétdl jobbra van: Szereljen be egy kiegészitd
tagulasi tartalyt.

5.5  Késziiléktelepités elokészitése

]

A cs6vezetékek konnyebb felszerelése érdekében javasoljuk egy
szerel6panel hasznalatat. Ehhez a tartozékhoz tartozo tovabbi adatokat
oOsszesitett kataldgusunkban talalhatja meg.

» Tavolitsa el a csomagolast, kivesse a csomagolason talalhato
utasitasokat.

Rogzitse a szerel6sablont (a szallitasi terjedelem része) a falra.
Készitse el a furatokat.

Tavolitsa el a szereldsablont.

Csavarokkal és tiplikkel (a szallitasi terjedelem része) erésitse fel a
falra a felfliggesztdsint.

vvyywyy

5.6 A késziilék felszerelése

Vegye le az eliils6 burkolatot

]

Az eliilsé késziilékburkolat két csavarral van biztositva illetéktelen
levétel ellen (elektromos biztonsag).

» Mindig biztositsa a burkolatot ezekkel a csavarokkal.

1. Csavarja ki a csavarokat.
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Szerelés

2. Emelje le felfelé a burkolatot.

2.

k/é/
i1. &8

0010015971-001
31. abra Vegye le az eliilsé burkolatot

Fiitokésziilék felfiiggesztése

» Ellendrizze a rendeltetési orszag jelolését és a gazfajta
megfeleldségét (- adattabla).

Tavolitsa el a szallitasi biztositokat.

Helyezze a tomitéseket a csdcsatlakozasokra.

Akassza helyére a késziiléket.

Ellendrizze a tomitések helyzetét a cs6csatlakozasokon.
Hizza meg a csdcsatlakozasok hollandi anyait.

vvyyvyyvyy

A csovezetékek szerelése

Késziilékkarok az elszennyezodott fiitdviz miatt!
A csdhaldzatban |évé anyagmaradékok miatt eldugulhat a készilék.
> Akésziilék felszerelése el6tt tisztitsa at a cséhaldzatot.

» Hatdrozza meg a gaz hozzavezetésére szolgald csé névleges
atméréjét.

» Aflitési rendszer minden cs6kotésének alkalmasnak kell lennie 3 bar
nyomashoz, illetve a melegviz-korben 10 bar nyomashoz.

» Szerelje be a karbantarté csapokat,l) ésa gézcsapotl).

» Aberendezés toltéséhez és leliritéséhez kivitelezéskor a legmélyebb
helyen egy tolt6- és leeresztécsapot » kell elhelyezni.

» Készitsen elvezet6t a biztonsagi szelephez korrdzidallé anyaghbdl.

» Atomldket mindig lejtéssel szerelje.

1) Tartozék
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Szerelés

A tomlo felszerelése a biztonsagi szelepre (fiités)

0010016230-001

32. dbra A témlc felszerelése a biztonsagi szelepre

A tomlo felszerelése a kondenzviz-szifonra
> Vegye le a kupakot a kondenzviz szifon lefolydjardl.
» Szerelje fel a kondenzviz toml6t a kondenzviz szifonra.

0010016232-002

33. dbra A téml6 felszerelése a kondenzviz szifonra

» Akondenzviz toml6t lejtésben kel fektetni, majd ezt kovet6en a
lefolyovezetékre csatlakoztatni.
» Ellendrizze a kondenzviz szifon tomitettségét.

» Csatlakoztassa a szifon-leeresztd toml6t az érvényben lévd
egészségligyi rendelkezéseknek megfelelden, tekintettel a
mindenkor izembe helyezési koriilményekre.

Afiistgaztartozék csatlakoztatasa

[i]

A kozelebbi informécidkat illetéen olvassa el a fiistgaztartozék szerelési
Utmutatdjat.

» Ellendrizze a fiistgazelvezetés tomorségét.
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5.7  Arendszer feltoltése és tomorségvizsgalata
ERTESITES
Aviz nélkiili iizembe helyezés karositja a késziiléket!
» Akésziiléket csak vizzel feltoltve szabad lizemeltetni.

i

0010017248-001

34. abra Gdz- és vizoldali csatlakozasok (kiilon rendelhetd tartozékok)

[1] Kondenzviz tomld

[2] Flitési eléremend csap?)

[3] Hasznalati meleg viz

[4] Gézcsapl) (zarva)

[5] Biztonsagi szelep tomldje (flitokor)
[6] Hidegviz-csap®)

[7]1  Flitési visszatér csap?!

A melegviz-kor feltoltése és légtelenitése
» Nyissa ki a hidegvizcsapot (= 34. abra), majd nyisson ki egy
melegvizcsapot és addig hagyja nyitva azt, amig viz nem Iép ki belGle.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek témorségét (nyomasproba max.
10 bar).

A fiitokor feltoltése és légtelenitése

» Allitsa be a tagulasi tartaly elényomasat a fiitési rendszer statikus
magassagara (= 22.oldal).

» Nyissa ki a radiatorszelepeket.

» Nyissa ki a fitési eléremend és a flitési visszatérd csapjat (> 34.
abra).

» Toltse fel aflitési rendszert 1-1,5 bar nyomasig a tolté- és
leeresztécsapon 2 keresztiil, majd zérja el ismét a tolt6- és
liritécsapot.

> Légtelenitse a flit6testeket.

» Nyissa ki (hagyja nyitva) az automata légtelenitot.

» Toltse fel ismét 1-2 bar nyomasig a flitési rendszert, majd zarjael a
toltc- és Uritécsapot.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomomorségét (nyomasproba max.
2,5 bar a manomeéteren).

A gazvezeték tomorségvizsgalata

» Agazszelep tiinyomas okozta karosodasainak elkeriilése érdekében
zarja el a gazcsapot.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomitettségét (nyomasproba max.
150 mbar).

» Hajtsa végre a nyomascsokkentést.

1) Tartozék
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6 Elektromos csatlakoztatas
6.1  Altalanos fontos tudnivalok

/I\ FIGYELMEZTETES
Elektromos aramiités okozta életveszély!

Afesziiltség alatt ll6 elektromos komponensek megérintése dramiitést
okozhat.

» Az elektromos alkatrészeken végzett munkak elétt minden péluson
meg kell szakitani a fesziiltségellatast (a biztositékkal, LS
kapcsoloval), és biztositani kell véletlen bekapcsolas ellen.

» Vegye figyelembe a nemzeti és a nemzetkozi eléirasok szerinti
védelmi intézkedéseket.

» Fiirdékaddal vagy zuhanyozdval ellatott helyiségekben: a késziiléket
Fl-véddkapcsolora kell csatlakoztatni.

» Ne csatlakoztasson tovabbi fogyasztokat a késziilék halozati
csatlakozdjara.

6.2 A késziilék csatlakoztatasa

60 cm cm
[—> 46,0_,”

@ @ ONRO)
=

225 cm

/

6720612 659-13.3TT

35. dbra Véddzondk

[1] 1.véd6zona, kozvetleniil a kadon keresztiil
[2] 2.véd6zdona, 60 cm-es sugar a kad vagy zuhanyzo koriil

]

Nem megfeleld kabelhossz esetén:

» Szerelje ki a haldzati kabelt, majd cserélje megfelelé hosszdsagu
kabelre (= 64. tablazat).

Az 1-es és a 2-es védézonakon kiviili csatlakoztatas:

» Csatlakoztassa a halozati csatlakozot védéfoldeléssel ellatott
dugaszol6 aljzatba.

Az 1-es és a 2-es véd6zonakon beliili csatlakoztatas:

» Szerelje ki a haldzati kabelt, majd cserélje megfelelé hosszlsagu
kabelre (> 64. tablazat).

» Csatlakoztassa a halozati kabelt ugy, hogy a védévezeté hosszabb
legyen a tobbi vezetdnél.

» Az elektromos csatlakoztatast min. 3 mm érintkezé tavolsagu,
Osszpolusl levalasztd berendezéssel (pl. biztositok, LS-kapcsoldk)
kell elkésziteni.

» Az 1-esvédGzonaban: Vezesse a haldzati kabelt fliggdlegesen felfelé.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

Elektromos csatlakoztatas

A kovetkezo kabelek alkalmasak a beszerelt haldzati kabel
helyettesitésére:

Csatlakoztatasi tartomany Megfelelo kabel

1-es és 2-es véddzonakon beliil NYM-1 3 x 1,5 mm?
1-es és 2-es véd6zonakon kiviil HO5VV-F 3 x 1,0 mm?

HO5VV-F 3 x 0,75 mm?
64. tabl. Megfeleld halozati kabel

6.3 Kiilso tartozék csatlakoztatasa
» Hajtsa le az elektronikat.

36. dbra Hajtsa le az elektronikat.

» Hajtsa fel az elektronika hatso fedelét.

0010016005-002

37. dbra A fedél felhajtasa

» Froccsend viz elleni védelem (IP): A hdzasmentesit6t mindig a kabel
atmérdjének megfeleléen vagja le.

0010016309-001

38. abra Kdbeldtvezetés

» Vezesse at a kabelt a hlizasmentesiton.
> Csatlakoztassa a kabelt a kiilsG tartozékok kapocslécére.
> Biztositsa a kabelt hizasmentesitével.



Elektromos csatlakoztatas
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SAF

Szolar puffertarold hémérséklet-
érzékelGje (P tipusu késziilékekhez)

Kiilsé hémérséklet-érzékeld vagy Be/Ki
homérséklet szabalyozo

KiilsG kapcsolo érintkez0,
potencialmentes (pl.
hémérséklethatarolo padlofiitéshez,
szallitasi allapotban athidalva)

KiilsG szabalyozo késziilék / 2-
vezetékes BUS modul

Haldzati csatlakoztatas (haldzati kabel)

Biztositék

65. tabl. Kapocsléc kiilsé tartozék szamdra

BOSCH

» Tavolitsa el a rovidzarat.

» Csatlakoztassa kozvetleniil a tarolot a tarold hémérséklet érzékeldre.

-vagy-

» Termosztatos tarold esetén: bévitse a rendszert tarol hémérséklet-érzékel6vel (cikksz.
5991 387).

» Csatlakoztassa a tarold hdmérséklet érzékeltt.

Az id6jaraskovetd szabalyozo kiils6 hdmérséklet érzékel6jének csatlakoztatasa a késziiléken

torténik.

» Csatlakoztassa a kiilsé hdmérséklet-érzékelét.

Be / Ki hdmérséklet szabalyozo: Vegye figyelembe az adott orszagban hatalyos

rendelkezéseket.

» Csatlakoztasson egy Be / Ki hémérséklet-szabalyozot.

Ha tobb biztonsagi berendezést, pl. TB 1-et és kondenzatum-szivatty(t csatlakoztat, akkor
azokat sorba kell kotni.

Homérsékletor flitési rendszerekben csak padlofiitéssel és a késziilékre torténd kozvetlen
hidraulikus csatlakoztatassal: A hémérsékletér aktivalasa esetén a flitési és a meleg viz lizem
megszakad.

» Csatlakoztassa a h6mérsékletort.

Kondenzviz szivattyu: Hibas kondenzviz elvezetés esetén a flitési és a meleg viz izem
megszakad.

» Csatlakoztassa az ég6lekapcsolashoz sziikséges érintkezGt.

» Csatlakoztass a 230 V-os kiilsé fesziiltséget.

» Csatlakoztassa a kommunikacios vezetéket.

A kovetkez6 kabelek alkalmasak a beszerelt halézati kabel helyettesitésére:
« Az 1-esésa?2-esvédézonaban (= dbra 35): NYM-I 3 x 1,5 mm?
« Avédézonakon kiviil: HOSVV-F 3 x 0,75 mm? vagy HO5VV-F 3 x 1,0 mm?

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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7 Uzembe helyezés
ERTESITES

A viz nélkiili iizembe helyezés karositja a késziiléket!
» Akésziiléket csak vizzel feltoltve szabad lizemeltetni.

Uzembe helyezés elétti teendék

» Ellendrizze a rendszer toltényomasat.

» Gy6zddjon meg rola, hogy minden karbantart csap nyitva van.

» Ellendrizze, hogy a tipustablan megadott gazfajta megegyezik-e a
rendelkezésre allo gazfajtaval.

» Nyissa ki a gazcsapot.

7.1 Kezelomezo-attekintés

0010016014-001

39. dbra Kezelémezd-dttekintés

[1] Kijelz6

(2] TIL gomb

[3] ==~ gomb

[4] O gomb (készenlét)
[5] Okgomb

6] O gomb

[71  w nyilgomb

[8] A nyilgomb

[9]1 Nyomasméré

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

Uzembe helyezés

7.2  Kijelzések akijelzon
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40. abra Kijelzések a kijelzén

0010016015-003

[1] Digitalis kijelzé

[2]  Fiitésiiizem

[3] Zavarjelzés

[4] Egdiizemel

[5] Internet-kapcsolat

[6] Vezeték nélkiili kapcsolat
[7] Kéményseprd izemmod
[8] Szervizmod

[9]  Eco-lizemmod aktiv

[10] Melegviz-termelés

7.3  Késziilék bekapcsolasa

> Akésziiléket a () gombbal kapcsolja be.
Akijelz6 a flitéviz eléremend homérsékletét mutatja.

i

Az els6 bekapcsolaskor a késziilék egyszeri légtelenitést végez. Ehhez
id6kozonként be- és kikapcsol a fiitési szivattyu (kb. 4 percig).
Akijelzén véltakozva jelenik mega 2 szimbolum és az eléremend
hémérséklet.

» Nyissa ki az automatikus légtelenit6t, majd a légtelenités utan ismét
zarjael azt.

]

Ha a kijelz6n valtakozva megjelenika - szimb6lum és az eléremend
hémérséklet, akkor a szifontdltési program miikodik.

7.4  Azeloremenoé homérséklet beallitasa
Amaximalis eléremend hémérséklet 30 °C és 82 °C kozott allithato be. A
pillanatnyi eléremend hémérséklet megjelenik a képernydn.
» Nyomja meg a Tl nyomdgombot.
Megjelenik a bedllitott maximalis eléremendé hémérséklet.
» Allitsabea A vagya ¥ nyilgombbal a kivant maximalis eléremen6
hémérsékletet.
» Mentse el a beallitast az ok gombbal. Egyébként a bedllitas 3
masodperc elteltével automatikusan tarolodik.
A kijelz6ben megjelenik az aktualis eléremend homérséklet.
A jellegzetes maximalis eléremend hdmérsékleteket a 66. tablazatban
talalja.
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Uzembe helyezés

]

Nyari iizemmaddban afiitési izem le van tiltva (a kijelz6n megjelenik a &L
szimbdlum).

Flitési izemben villog a TL szimbdlum a kijelz6n. Ha az ég6 aktiv, akkor
megjelenik ad) szimbolumiis.

Eloremeno homérséklet | Alkalmazasi példa

it Nyari izemméd

kb. 75°C Radiatoros flités
kb. 82°C Fan-coil-os flités
66. tabl. Maximalis el6remend hémérséklet

7.5 A melegviz-eléallitas beallitasa

7.5.1 A melegvizhomérsékletének beallitasa

A VIGYAZAT

Forrazasveszély/égési sériilés veszélye!
Afiitési rendszerben > 60 °C hdmérsékletek alakulhatnak ki.
» Ellenérzés és karbantartas el6tt hagyja lehtilni a kazant.

A melegviz hémérséklete 35 °C és 60 °C kozott allithato be (70 °C P-
késziilékek).
> Nyomjameg a == gombot.
Megjelenik a beallitott melegviz hémérséklet.
» Allitsabea 4 vagya ¥ nyilgombbal a kivant melegviz hémérsékletet.
» Mentse el a beallitast az ok gombbal. Egyébként a beallitas 3
masodperc elteltével automatikusan tarolodik.
A kijelz6ben megjelenik az aktudlis eléremend homérséklet.
Melegvizes izemben villog a == szimbélum a kijelzén. Ha az égd aktiv,
akkor megjelenik a & szimbolum is.

Intézkedések kemény viz esetén
A fokozott vizkdkivalas és az ebbdl eredd szervizelési feladatok
megelézése érdekében:

[i]

Kemény vizkeménységi tartomanyba tartozo, mésztartalmu viz esetén
(> 15°dH/ 27°fH/2,7 mmol/l)

» Allitsa a melegviz-hdmérsékletet 55 °C-nal alacsonyabbra.

7.5.2 Komfort- vagy eco-iizem beallitasa

Komfort izemmaddban a szabalyozd allanddan a beallitott értéken tartja
a hémérsékletet (= 3-CA szervizfunkcid). I'gy egyfelél mar révid
vérakozas utan vételezheté melegviz, masfeldl a késziilék akkor is
bekapcsol, ha nem vételeznek melegvizet.

Eco-lizemben a beallitott hémérsékletre melegités csak akkor torténik
meg, ha vételeznek melegvizet.

i

A maximalis gaz- és melegviz-takarékossag érdekében:

» Amelegvizcsapot rovid iddre nyissa ki, majd ismét zérja.
Aviz igy csak egyszer melegitddik fel a beallitott hémérsékletre.

> Azeco izemmod bedllitasihoz: nyomja addig a == gombot, amig
meg nem jelenik az eco kijelzés a kijelzon.

> Visszatérés a Komfort iizemmédhoz: nyomja addig a == gombot,
amig, ki nem alszik az eco kijelzés a kijelzdn.
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7.6  Fiitésszabalyozo beallitasa

]

Tartsa be az alkalmazott fiitésszabalyozd kezelési itmutatojat. Ott
megmutatjuk Onnek,

» hogyan allithatja be a helyiség hémérsékletet,
» hogyan flithet gazdasagosan és energiatakarékosan.

7.7 Uzembe helyezés utan
» Ellendrizze a gaz csatlakozasi nyomasat (= 36. oldal).
» Uzemebhelyezési jegyzékonyv kitéltése (- 59. oldal).

7.8  Nyariiizemmad beallitasa

Nyari izemmddban a f(itési szivattyu és igy a f(ités is le van kapcsolva. A
melegvizellatas, valamint a flitésszabalyozd és a kapcsolddra
fesziiltségellatasa fennmarad.

ERTESITES
A fiitési rendszer elfagyasanak a veszélye.
Nyari izemmaodban csak aktiv késziilék fagyvédelem esetén |étezik
fagyvédelem.

> Fagyveszély esetén vegye figyelembe a fagyvédelmi teendéket
(= 8.2.fejezet).

A nyéri izemmod aktivalasahoz:
» Nyomja megaz Tl gombot.
> lelolnogassa addiga v nyilgombot, migakijelz6n megnem jelenik az
UF F kijelzés.
» Mentse el a bedllitast az ok gombbal. Egyébként a bedllitas 3
masodperc elteltével automatikusan tarolodik.
A kijelz6 tartosan mutatja a JEL szimbdlumot.

Tovabbi tudnivaldk a flitésszabalyozd kezelési Gtmutatdjaban talalhatok.

7.9  Kéziiizem

Ha az id6- és homérséklet-beallitasokkal kapcsolatban miszaki

probléma all fenn, akkor aktivalhato a kézi izemmad. Ekkor a kazan a

bedllitasoktol flggetlenil izemeltethetd.

A kézi lizem aktivalasahoz:

» 5 masodpercig tartsa benyomva a TIL gombot.

» Ellendrizze és sziikség esetén allitsa be a kijelzett eléremend
hémérsékletet.
Az el6remend hémérséklet két vonal kozott jelenik meg. Ez arra utald
informacio, hogy a kézi lizem aktiv.

» Akazant csak addig a korlatozott ideig lizemeltesse kézi izemben,
amig a mliszaki problémakat el nem haritjak.

Akézi lizem deaktivaldsa:

» 5 masodpercig tartsa benyomva a TIL gombot.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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8 Uzemen kiviil helyezés

8.1  Kikapcsolas/készenléti iizem

]

Akésziilék letapadas elleni védelemmel rendelkezik, ami
megakadalyozza a szivatty( és a valtoszelep hosszabb izemsziinet utani
megszorulasat.

Készenléti izemmddban ez a funkcid tovabbra is aktiv.

> Akésziiléket a () gombbal kapcsolja ki.
Akijelzd csak a THL és a #< szimbolumot mutatja.

» Ha hosszabb ideig izemen kiviil helyezi a késziiléket: ligyeljen a
fagyvédelemre (- 8.2. fejezet).

8.2  Afagyvédelem beallitasa
ERTESITES
Fagy miatti rendszerkarok!

Af(itési rendszer példaul halézatkimaradas, tapfesziiltség kikapcsolasa,
hibas tiizel6anyag ellatas, kazan lizemzavar stb. esetén hosszabb idé
elteltével elfagyhat.

» Gondoskodjon réla, hogy a fiitési rendszer allanddan tizemi
allapotban legyen (kiilon6sen fagyveszély esetén).

Fagyvédelem a fiitési rendszer szamara:

Aftési rendszer fagyvédelme csak akkor biztositott, ha a f(itési

szivattyd lizemel és ezaltal az egész fiitési rendszerben dramlas van.

» Hagyja bekapcsolva a flitést.

» Allitsa a maximalis eléremend hémérsékletet legalabb 30 °C-ra (>
7.4.fejezet).

-vagy- ha kikapcsolva akarja hagyni a késziiléket:

» Keverjen fagyalldszert a flitdvizbe (= 21. oldal) és iritse le a
hasznalati melegvizkort.

H

Tovabbi tudnivaldk a flitésszabalyozd kezelési tmutatdjaban talalhatok.

Késziilék fagyvédelem:

A késziilék-fagyvédelem funkcio bekapcsolja a flitési szivattydt, ha a
kiilsé hémérséklet 5 °C ala csokken. Ezzel megakadalyozhaté a
flitokésziilék elfagyasa.

» Aktivalja a 4-b5 szervizfunkciot vagy allitsa készenléti izemmddba a
késziiléket (- 8.1.fejezet).

ERTESITES
A fiitési rendszer elfagyasanak a veszélye.

A 4-b5 szervizfunkcid hasznalatakor vagy készenléti izemmaddban csak
késziilék fagyvédelem létezik.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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8.3  Blokkolasgatlas

]

Ez afunkcié megakadalyozza a f(itési szivattyu és a valtoszelep hosszabb
lizemsziinet utani megszorulasat.
Készenléti izemmaodban a blokkolasvédelem tovabbra is aktiv.

Minden szivattyulekapcsolas utan idémérés kezdédik, hogy 24 éra
eltelte utan révid idére bekapcsoljon a flitési szivattyu.

8.4  Termikus fertdtlenités (csak GC2300W .. P-
késziilékek)

A melegviz pl. legionellak altali bakterialis fert6zésének megel6zése

érdekében javasoljuk, hogy hosszabb lizemsziinet utan végezzen

termikus fert6tlenitést.

Az el6irasszerd termikus fert6tlenités a teljes hasznalati melegviz

rendszert atfogja, beleértve az elvételi helyeket is.

& VIGYAZAT

Sériilésveszély leforrazas miatt!

Atermikus fertGtlenités soran a keveretlen melegviz vételezése stlyos,

leforrazasbol eredd sériiléseket okozhat.

» A maximalisan beallithaté melegviz h6mérsékletet csak a termikus
fertGtlenitéshez hasznalja.

» Hivja fel a haz lakoinak a figyelmét a leforrazas veszélyére.

» Atermikus fertétlenitést csak a normal izemidon kiviil végezze.

» Soha ne vételezzen keveretlen melegvizet.

> Zarjael a hasznalati melegviz vételezési helyeket.
> Az esetleg meglévo cirkulacios szivattyt allitsa be folyamatos
izemre.

[i]

Atermikus fertdtlenités a késziilék vagy egy melegviz programos
idGjaraskovetd szabalyozéval vezérelhetd.

» Inditsa el a termikus fertdtlenités vezérlését (= 2.d szervizfunkcio,
31 vagy =. oldal, a fiitésszabalyozé miszaki dokumentacidja).

» Varja meg, amig a hdmérséklet eléri a maximalis értékét.

> Alegkozelebbi melegviz elvételi helytdl a legtavolabbi felé egymas
utan haladva addig folyasson ki meleg vizet, amig legalabb 3 percen
at 70 °C-os forrd viz nem |ép ki.

» Allitsa vissza az eredeti beallitasokat.
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Aflitési szivattyu jelleggorbéjének modositasa BOSCH

Onszabalyozé iizem (Ap-v)

9 A fiitési szivattyii jelleggorbéjének modositasa
Szabalyozo modul - attekintés H [m]
7 [
1
D] |
5
@ 4 ~
a N
3
__ ~_ N
A= & ) ~
, a ~
\'\\

200 400 600 800 1000 1200 1400
V [I/h] 0010016052-001

42. dbra A fiitési szivattyd jelleggorbéje (allandd fordulatszam)

5

—
—

®©@E

Ol O —_

H Maradék szallitasi magassag

O (o V  Térfogatdram
Uzem allandé nyomasnal (Ap-c)
@ H [m]

7
0010033393-001 ”‘|
- 6
41. 4bra Attekintés \\\\
[1] Qzemi és zavarkijelzés ° \\
[2] Uzemi kijelzés allando fordulatszamnal 4 S
[3]  UzemiKkijelzés allandd nyomasnal (Ap-c) (I] \
[4] Az o6nszabalyozo lizem kijelzése (Ap-v) 3 — \\
[5] Kijelzés a 3. szivattyu-jelleggorbe kivalasztasahoz 5 \\\
[6] Kijelzés a 2. szivatty(-jelleggorbe kivalasztasahoz TN
[7] Kijelzésa 1. szivatty(-jelleggdrbe kivalasztaséhoz 1 (1
[8] Valasztégomb \'\\
Vilasztégomb 05 200 400 600 800 1000 1200 1400
> Nyomjale V [I/h] 0010058327-001

- Valassza ki a vezérlési modot (Ap-v, Ap-c vagy allandd
fordulatszam).

43. dbra A fiitési szivattyd jelleggdrbéje (allandd nyomds)

- Valassza ki a szivattyu-jelleggorbét (I, Il vagy Ill). H Maradék szallitasi magassag
» Nyomjale és tartsa lenyomva \Y Térfogataram
- Aktivaljaaszivatty légtelenitési funkcidjat (tartsa 3 masodpercig Uzem allandé fordulatszamnal
lenyomva a gombot).
- Inditsa el a manualis djrainditast (5 masodperc hosszan tartsa H [m]
lenyomva a gombot). 4 ‘
- Zaroljagombot/oldja fel a zarolasat (8 masodperc hosszan tartsa @
lenyomv. . I
) yo 'a agombot) . //r ~
A gorbe lefutasa (2) ™~
Aflitési szivattyu fordulatszama a szivattyd szabalyozd moduljan — — \\
valtoztathato meg. 2 ~ \\
> Alemezes hcseréld elvizkdvesedésének hosszan tartd A N \
megakadalyozasa érdekében allitsa be a 2. szivatty(-jelleggdrbét. 1 )
= ™~
‘Il — 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
AIa;.).beaII.ltaT.s . . V [Vh] 0010016052-001
» Uzemikijelzés allandd fordulatszamnal - 3. jelleggorbe

44. dbra A fiitési szivattyu jelleggorbéje (ardnyos nyomas)

H Maradék szallitasi magassag
V  Térfogatdram
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BOSCH

10  Beallitasok a szervizmeniiben

A szervizmenii sok késziilékfunkcid beallitasat és ellenérzését teszi
lehet6vé. Tartalma:

1. menii: Informaciok kijelzése

2. menii: Hidraulikus beallitdsok

3. menii: Alapbeallitasok

+ 4. menii: Bedllitasok

+ 5. menii: Hatarértékek

6. menii: Funkcidtesztek

+ 0. menii: Kézi lizem

10.1 Szervizmenii kezelése

Menii behivasa
Azismertetés az egyes menik dttekintd tablazatai el6tt taldlhaté meg.

Szervizfunkcio kivalasztasa és beallitasa

]

Ha 30 percig nem nyomja meg egyik gombot sem, akkor automatikusan
kilép a kivalasztott szervizfunkciobdl.

» Egy szervizfunkcio kivalasztasahoz: nyomjamega A vagya v
nyilgombot.
Akijelz6 a szervizfunkciét mutatja.

» Akivalasztas jovahagyasahoz: nyomja meg az ok gombot.
Az aktudlis beallitas villog.

Beallitasok a szervizmeniiben

» Abedllitds modositasahoz: nyomjamega A vagy a v nyilgombot.
» Mentéshez: nyomja meg az ok gombot.
-vagy-
» Mentés mell6zéséhez: Nyomja mega ® gombot.
A kijelz6n megjelenik az aktualisan beallitott érték.
» Nyomja mega  nyomdgombot.
Megjelenik a szervizfunkcid a kijelzon.
» Ujranyomjalea ® gombot.
Megjelenik a folérendelt meniiszint.
» Ujranyomjalea ® gombot.
Akésziilék a normal izemmadra valt.

A beallitasok dokumentalasa
» Jegyezze fel a megvaltoztatott beallitdsokat az lizembe helyezési
jegyz6konyvbe (- 18.1. fejezet).

10.2 Aszervizfunkciok attekintése

10.2.1 1.menii

» Tartsaegyszerre lenyomva a TIIL és == gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

> Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.

Mérték |Tovabbiinformacio
egység

1-A1 | Aktualis iizemi allapot
1-A2 Aktudlis hiba
1-A3 A maximalis hételjesitmény fels6 hatarértéke

1-A5 Homérséket az eléremend hémérséklet érzékelonél

1-A6 ElGirt eléremend homérséklet (a fiitésszabalyozd altal kért)

1-b2 GC2300W .. C-késziilékek: Turbina aktualis atfolyasi mennyisége
1-b3  Aktudlis melegviz hémérséklet

1-b4 GC2300W .. C-késziilékek: aktualis melegviz kilépési hdmérséklet

1-b5 GC2300W .. C-késziilékek: aktualis hémérséklet a taroloban

1-b7 ElGirt melegviz hdmérséklet (a flitésszabalyoz altal kért)

1-b8 | Aktudlis hdteljesitmény a maximalis névleges hételjesitmény %-os
értékében megadva f(itési izemmaddban

1-C1 lonizacios aram

1-C2 Aktudlis szivattydteljesitmény a szivattyl névleges teljesitményének

%-0s értékben megadva

1-C4 Aktualis kiils6 hémérséklet (csatlakoztatott kiilsé homérséklet
érzékelonél)

1-C5 |Hémérséklet a szolar puffertaroldban

1-C6 Uzeminyomas

1-d1 Kollektor-hémérséklet

1-d2 Hémérséklet a szolar puffertaroldban (lent)

1-d3 | Szolarszivattyu

1-d4 Uzemzavar a szolaregységnél

1-E1  Akezeldmez6 szoftververzidja (féverzid)
1-E2 Akezeldmez6 szoftververzidja (mellékverzio)
1-E3 | Kdédolo-csatlakozddugd szama

1-E4 Kddolodugos verzid

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

Allapotkéd
Zavar-kod

% A maximalis hételjesitmény a 3-b1 szervizfunkciéval
csokkenthetd.

°C -

oC _

|/perc -

°C _

°C -

°C _

oC -

% Amelegviz termelés soran 100%-nal nagyobb érték kijelzése is
eléfordulhat.

pA «  Mukodo égo esetén: > 2 uA = rendben, < 2 pA = hibas
« Kikapcsolt égo esetén: < 2 pA = rendben, > 2 pA = hibas

°C -

°C Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.

bar =

°C Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.

°C Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.

% Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.

Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.
Zavar-kod

A kodold dugo otkarakteres szamanak futoszoveges kijelzoje.
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Bedllitasok a szervizmeniben BOSCH

Mérték Tovabbiinformacio
egység

1-EA A késziilékelektronika szoftververzioja (féverzio) -
1-Eb Akésziilékelektronika szoftververzidja (mellékverzio) -
67. tabl. 1. menii: Informaciok kijelzése

10.2.2 2. menii » Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.
> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és == gombot, amig meg nem

jelenik az L.1 kijelzés. m
» Nyomogassaaddiga A gombot, amig meg nem jelenik az L.2

kijelzés.
» Akivalasztas megerdsitéséhez: Nyomja meg az ok gombot.

Szervizfunkci6 | Beallitisok / Beallitasi tartomany Megjegyzés / Korlatozas
2-A1 | Hidraulikus valtd «  0: nincs hidraulikus valto Ez a beallitas hatarozza meg, hogy hol van a
« 1:(nem all rendelkezésre) hidraulikus valto érzékeldje.

«  2:hidraulikus valtd csatlakoztatva a modulra

Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kovetkez6 tablazatban.

68. tabl. 2. menii: hidraulikus beallitdsok

10.2.3 3. menii » Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.
> Tartsaegyszerre lenyomva a TIIL és == gombot, amig meg nem

jelenik az L.1 kijelzés. m

> Eyolm'ogassa addiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.3 Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kovetkezd tablézatban.
ijelzés.
» Akivalasztas megerésitéséhez: Nyomja meg az ok gombot.

Scervifunke6 ———Bedlltésok /Bedlltastartominy________ Megiegyzés/ Korlitozds
3-b1 Maximalisan engedélyezett + GC2300iW24P2350...100% » Allitsa be a szazalékban kifejezett
hételjesitmény - GC2300iW 24/30C 2350 ... 82% hételjesitmeényt.
> Meérje meg a gazatfolyasi mennyiséget.
> Vesse 0ssze a mérési eredményt a beallitasi
tablazatokkal (= 66. oldal). Eltérés esetén
modositsa a bedllitast.

3-b2 Idéintervallum az égé ki- és - 3...10...60 perc Az idéintervallum az égg ki- és djbali
visszakapcsolasa kozott fiitési bekapcsolasa kozotti minimalis varakozasi idot
tizemben hatérozza meg.

Kiilsé hémérséklet altal vezérelt flitésszabalyzo
csatlakoztatasa esetén a flitésszabalyzo
optimalizalja ezt a beallitast.

3-b3 |Hémérséklet intervallum az égé ki-és |« -15...-6...-2K(°C) Atényleges és az el6irt eléremené hémérséklet

Ujboli bekapcsoldsa szamara kozotti kiilonbség az égd bekapcsolasaig.

Kiils6 hémérséklet altal vezérelt flitésszabalyzo
csatlakoztatasa esetén a flitésszabalyzd
optimalizalja ezt a beallitast.

3-C4 GC2300W .. C-késziilékek: aturbinajel = 2...16 x 0,25 masodperc A késleltetés megakadalyozza, hogy a vizellatas
késleltetése spontan nyomasvaltozasa miatt az ég6 rovid
idére mlikdni kezdjen, jollehet nincs vizelvétel.
3-C5 |GC2300W .. C-késziilékek: a melegviz- » 0 (nem aktiv) ... 50 mp Amelegviz-lizemaddigkeriil késleltetésre, miga
lizem késleltetése (szolar izemmad) melegviz h6mérséklet-érzékeld meg nem

allapitja, hogy a kollektor altal elémelegitett viz
elérte a kivant eléremend hémérsékletet.

> Allitsa be a melegviz-izem késleltetését a
rendszerfeltételeknek megfeleléen.
3-C6 GC2300W .. C-késziilékek: 0 ... 30 perc Vizelvétel utan a melegviz-ermelés erre az
id6intervallum az égo ki- és id6intervallumra letiltva marad.
visszakapcsolasa kozott melegviz-
termeléshez (csak Komort és nyari
izemmadban)
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BOSCH Bedllitasok a szervizmeniiben

Szervizfunkci6 | Beallitisok / Beallitasi tartomany

Megjegyzés [ Korlatozas

3-C8 |GC2300W .. P-késziilékek: ahasznalati '+ OFF: kikapcsolva Tul nagy vizvételezés esetén eléfordulhat, hogy
melegviztarold termikus fertStlenitése '« ON: bekapcsolva nem keriil sor a sziikséges hémérséklet
GC2300W .. C-késziilékek: termikus elerésére.
fertétlenités a csapol6helyig » Csak olyan sok vizet vételezzen, hogy
megtorténjena 70 °C-os melegviz-
hémérséklet elérése.

» Atermikus fertGtlenités elvégzése
(> Utmutat6 a kezel6 szamara).
3-CA Melegviz-lizemmod + 0: Komfort izemmod, a szabalyozo allandéana  Ezaltal révid varakozasi idék érhetdk el a
beallitott értéken tartja a h6mérsékletet. melegviz-vételezésnél. Ha nem torténik
« 1:ecoiizemmdd, a bedllitott hémérsékletre valo  melegviz-vételezés, a készilék akkor is
felf(ités csak akkor zajlik le, ha melegviz-vételezés bekapcsol.
torténik.
+ 2:(nemall rendelkezésre)
« 3:(nemall rendelkezésre)
3-d6 | Aflitésiszivattyd utdkeringtetése fltési « 1...3...60 perc A szivattyl utokeringtetése a flitésszabalyozo
lizemben . 61:24¢ra altal jelzett h6igény végén kezdédik.

69. tabl. 3. menii: Alapbeadllitdsok
10.2.4 4.menii

> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és == gombot, amig meg nem » Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciét.
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassa addig a 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.4 m
kijelzés.

s o . Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kovetkezd tablazatban.
» Akivalasztas megerdsitéséhez: Nyomja meg az ok gombot.

M Beallitasok / Beallitasi tartomany Megjegyzés [ Korlatozas
4-A1 |Légtelenitd funkcio « 0:kikapcsolva Karbantartasi munkak utan a légtelenitési funkcio
« 1:automatikus (alégtelenités hetente egyszer  bekapcsolhat.
végrehajtasrakeril). Alégtelenités befejezése Lé%elenités kézben a kijelz6 valtakozva mutatjaa
utan a bedllitas visszaall a ,,Kikapcsolva“ Q szimbdlumot és az eléremend
dllapotra.) hémérsékletet.
« 2:tartésan bekapcsolva (A beallitas az
izemmadvaltasig megmarad.)

4-A2 Szifontoltési program + 0: kikapcsolva (csak karbantartas alatt A kovetkezo esetekben kerdil sor a szifont6lt6
megengedett) program aktivalasara:
 1: minimdlis teljesitménynél bekapcsolva  Akésziiléket a Be / Ki kapcsoloval
+ 2: minimalis hételjesitménynél bekapcsolva bekapcsoljak.

- Az ég6 28 napja nem lizemelt.
Az izemmod atall nyarirdl téli izemmadra.
Aflitési izemre vagy taroldiizemre vonatkozd
kovetkezd hoigény jelentkezésekor a
flitékésziiléket 15 percig kis hételjesitményen
tartja a szabalyozd.
A szifontdlt6 program kozben a kijelz6 valtakozva
mutatjaa -}- szimbdlumot és az el6remend
homérsékletet.

4-A4 |Karbantartas jelzés « 0: kikapcsolva

« 1:iizemorak szerint
« 3: mUkodésiido szerint

4-A5 Ellendrzési intervallum lizemorak szerint « 10...60 x 100 dra Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,
ha a 4-A4 szervizfunkcio aktivalva van. (=01)
Ennek az id6tartamnak a letelte utan a kijelz6 a
sziikséges ellendrzést jeleniti meg a
szervizkijelz6n 1013.

4-A6 |Ellendrzési intervallum miikodésiido « 1...72hénap Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,

szerint ha a 4-A4 szervizfunkcio aktivalva van. (=03)

Ennek az id6tartamnak a letelte utan a kijelz6 a
szlikséges ellendrzést jeleniti meg a
szervizkijelz6n 1023.
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Bedllitasok a szervizmeniiben BOSCH
Szervizfunkci6 ~ |Beallitisok / Beallitasi tartomany Megjegyzés / Korlatozas

4-b1 Késziiléken beliili, kiilsé homérséklettél + OFF: nem aktiv Ez a szervizfunkcio csak akkor érheté el, haa
fiiggd szabalyozas + ON: aktiv rendszerben kiilsé hémérséklet érzékels ll

rendelkezésre.

Ez a funkcio EMS-kapcsolattal rendelkez6 kiilsé
hémérséklettdl fliggd szabalyozd késziilék
csatlakoztatasa esetén nem all rendelkezésre.
4-b2 | Kiils6hémérséklet-hatar nyari és téli « 0..16...30°C Ez a szervizfunkcid csak akkor all rendelkezésre,
lizemmdd kozotti automatikus valtashoz. haa 4-b1 szervizfunkcio aktivalva van.

Ha a kiils6 hdmérséklet a beallitott
hémérséklethatar f6lé megy, akkor kikapcsol a
flités (nyari izemmad). Ha a kiils6 hémérséklet
legalabb 1 K (°C) értékkel a beallitott érték ala
csokken, akkor ismét bekapcsol flités (téli

tizemmod).
4-b3 Afiitési jelleggorbe végpontja kiilsd + 20..90°C Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,
hémeérséklettdl fiiggd szabalyozashoz ha a 4-b1 szervizfunkcio aktivalva van.

El6irt eléremend homérséklet — 10 °C kiils6
hémérséklet esetén (= Flitési jelleggorbe, 65.

oldal).
4-b4 | Aflitési jelleggdrbe talppontja kiilsé + 20..90°C Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,
hémérséklettdl fiiggd szabalyozashoz ha a 4-b1 szervizfunkcié aktivalva van.

ElGirt eléremend hémérséklet 20 °C kiilsé
hémérséklet esetén (= Flitési jelleggorbe, 65

oldal).
4-b5  Késziilék fagyvédelem + OFF: kikapcsolva Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,
+ ON: bekapcsolva ha a 4-b1 szervizfunkcié aktivalva van.

A késziilék fagyvédelem funkcioja bekapcsolja az
égot és a flitési szivatty(t, ha a kiilsé hémérséklet
5 °C ala csokken. Ezzel megakadalyozhatd a
flitokésziilék befagyasa.

4-b6 |Arendszer-fagyvédelem hdmérséklet '« 0..5...10 °C Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,
értéke ha aktivaltak a fagyvédelmi funkciot (4-b1
szervizfunkcio).

Ha a kiils6 hémérséklet a beallitott fagyhatar-
homérséklet ala csokken, a flitokor
flitdszivattytja bekapcsol (rendszer-

fagyvédelem).
4-F1 Allitsa vissza a késziiléket az + YES: akésziilék visszaall az alapbeallitasokra
alapbeallitasra
4-F2 | Azavarkijelzés visszaallitasa + NO: az izemzavar fennmarad
« YES: az lizemzavar visszaallitasra kertil
70. tdbl. 4. menii: Bedllitdsok
10.2.5 5.menii » Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciét.
> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és == gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés. m
> Nyomogassaaddiga 4 gombot, amig meg nem jelenik azL.5 Az alapbeallitasok kiemelve jelennek meg a kivetkezd tablazatban.

kijelzés.
» Akivalasztas megerdsitéséhez: Nyomja meg az ok gombot.

Seerviztunkeid " Bedlliasok / Bedllasitartomany ______ MegiegyzésKorlatozés
5-A1 | Maximalis eléremené hémérséklet + 30..82°C Korlatozza az eléremend hémérsékletre
vonatkozo beallitasi tartomanyt.
5-A3 Minimalis névleges hételjesitmény (flités + 10...49%
és melegviz)
71. tdbl. 5. menii: Hatdrértékek
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BOSCH Bedllitdsok a szervizmeniiben

10.2.6 6. menii > Valassza ki és dllitsa be a szervizfunkciot.
> Tartsaegyszerre lenyomva a TIL és == gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés. \E
> E.yolm’ogassa addiga 4 gombot, amig meg nem jelenik azL.6 Az alapbeallitasok kiemelve jelennek meg a kovetkezd tablazatban.
ijelzés.

» Akivalasztas megerdsitéséhez: Nyomja meg az ok gombot.

M Beallitasok / Beallitasi tartomany Megjegyzés [ Korlatozas

6-t1 | Allandé gytjts + OFF: kikapcsolva Agyuijtas ellenérzése allando gytjtassal gazellatas
+  ON: bekapcsolva nélkiil.

» Agyujtotranszformator karosodasa elkeriilése
érdekében ne hagyja 2 percnél hosszabb ideig

bekapcsolva a funkciot.
6-t2 Allandé ventilator-mikodés + 0..100% A ventilator mikodése gazellatas vagy gyujtas
nélkil.
6-t3 | Allandd szivattyi-mikodeés (fiitési + 0..100% Ha az érték > 0, akkor a szivattyd 100%-kal
szivatty() mikodik.
6-t5 Valtoszelep tartésan melegviztermelés - O:fiités
helyzetben « 1:melegviz
+ 2:(nemall rendelkezésre)
6-tA | lonizacids aramkor « OFF: kikapcsolva
«  ON: bekapcsolva
6-tb Egbteszt « 0...100% Az égGteszt ligy fejezhetd be, hogy aismét 0-ra

allitja a beallitasi értéket, vagy kilép az L.6-bal.
72. tabl. 6. menii: Funkcidtesztek

10.2.7 0. menii > Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.
> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és a == gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés. ‘I’
> E.yolm,ogassa addiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.0 Az alapbeallitasok kiemelve jelennek meg a kivetkezd tablazatban.
ijelzés.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

M Beallitasok/beallitasi tartomany Megjegyzés/korlatozas

0-A1 |Kézilizem « OFF: kikapcsolva Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre,
«  ON: bekapcsolva ha a Be/Ki h6mérséklet-szabalyozd bemenete at
van hidalva.
0-A2 ElG6irt hémérséklet kézi izemben + 30...60...82°C

73. tabl. 0. menii: Kézi iizem
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Gazbeallitas vizsgalata

11  Gazbeallitas vizsgalata

A késziilékek gyarilag a 2H féldgazesoportra, a 15 kWh/m3 Wobbe-
indexre és 20 mbar csatlakozasi nyomasra vannak beallitva, és le vannak
plombalva.

+ Hakésziiléket a gyari bedllitassal megegyezd gazfajtaval izemeltetik,
tigy nincs sziikség a névleges héterhelésre és a minimalis
héterhelésre torténd bedllitasra.

+ Haegy késziiléket egy masik gazfajtara allitanak at, akkor CO,- vagy
0,-bedllitas sziikséges.

+ Haakésziiléket foldgazrol folyékonygazra (vagy forditva)
atszerelik, ugy egy késziilék atszereld készletre és CO,- vagy O,-
beallitasra van sziikség.

» A gazfajtaval torténd 6sszehangolast kdvetGen a gazfajta tipustablat
(a flit6keésziilék vagy késziilék atszereld készlet szallitasi
terjedelmének része) a tipustabla kozelében a flitGkésziiléken kell
elhelyezni.

]

A gaz-levegd aranyt csak maximalis névleges hételjesitménynél és
minimalis névleges hoteljesitménynél elektronikus mérémdszerrel
végzett CO,- vagy O,-mérés segitségével szabad beallitani.

11.1 Gazfajta-atszerelés

Kszilé " Atseroléserre: Gikkszim |

GC2300iW 24P 23 PB-gaz 7-736-902-033
Foldgaz 7-736-902-032
Foldgaz (G25, 1) | 7-736-902-984
GC2300iW 24/30C 23 PB-gaz 7-736-902-528
Féldgaz 7-736-902-521
Foldgaz (G25,1) 7-736-901-527
74. tabl. Rendelkezésre allo gazfajta-atszerelG készletek

A FIGYELMEZTETES
Eletveszély robbanas miatt!
Akilépd gaz robbanast okozhat.
> A gazt szallito elemeken csak engedéllyel rendelkez6 szakemberrel
végeztessen munkat.
> Gazt szallitd elemeken végzend6 munkak el6tt: zarja el a gdzcsapot.
» Ahasznalt tomitéseket cserélje uj tomitésekre.

> Gazt szallitd elemeken végzett munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

» Rendelje meg a gazfajta-atszereld készletet a potalkatrész
kataldgusbdl.

» A gazfajta-atszereld készlet hasznalatakor tigyelni kell az érvényben
Iévé beépitési eléirasokra.

» Minden atszerelést kovetden: be kell dllitani a gaz-levegd aranyt.

11.2 Gaz-levego arany ellendrzése és sziikség esetén

beallitasa
» Vegye le a burkolatot (= 23. oldal).

» Tavolitsa el a dugdt a fiistgazmérd csonkrol.
» Kb. 85 mm-re tolja be a fiistgazszondat a fiistgaz-mérdcsonkba.
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» Tomitse a méréhelyet.

6720 614 153-07.20

45. dbra Fiistgdz mérécsonk

» Ahdleadas biztositasahoz: nyissa ki a flitétest-szelepeket.

» Nyomja addig az ok gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a £
szimbolum.
A kijelz0 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét 100 % és az eléremend hémérsékletet. Az ég6 maximalis
névleges hételjesitménnyel mikddni kezd.

» Meérje mega CO,- vagy az O,-tartalmat.

» Ellendrizze a maximalis névleges hételjesitményhez tartozé CO,-
tartalmata 75 tablazat szerint.

Maximalis névleges

Minimalis névleges
hételjesitmény! hoteljesitmény

Co,

Hfoldgdz  9,0%-10,8% <250ppm >8,2%2) <250 ppm
Foldgdz,S 10,8%-11,8% <250ppm >10,0% <250 ppm
Cseppfolyé 110,8%-12,8% <250ppm >10,2% |<250ppm

sgaz
1) Mérés 10 perc elteltével

2) Azértéknek legalabb 0,6 %-kal kisebbnek kell lennie a maximalis névleges
hételjesitménynél mérhetd értéknél

75. tabl. CO,-tartalom

A gazszelep nyomaskiilonbségének ellendrzése

» Valassza le a késziiléket az dramellatasrol.

» Zarjael a késziilék alatt a gazcsatlakozo csapjat.

» Asziikséges hd biztositasara legalabb két fiit6testet nyisson ki.

» Nyissa ki a gazszelep nyomaskiilonbségének mérécsavarjat (= 45.

abra).

Allitsa a nyomasmérét nullara.

» Egy toml6vel kosse Ossze a gazszelep nyomaskiilonbség-mérési
pontjat és a nyomasmérd pozitiv (+) végét.

» Nyissa ki a gazcsatlakozd csapjat.

» Csatlakoztassa a késziiléket az aramellatashoz.

» Nyomja be addig a nyilgombot A, amig a kijelzén a kéménysepro
szimbdlum £ meg nem jelenik.

» Akijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét és az eléremend homérsékletet. Az égé maximalis névleges
hételjesitménnyel miikodni kezd.

» Nyomja meg a felfelé nyilat w és allitsa a késziiléket minimalis
teljesitményre.

» Akijelz0 valtakozva mutatja a teljesitmény minimalis szazalékos
értékét és az eléremend hémérsékletet.

» Mérje meg a gazszelep nyomaskiilénbségét az alabbi abran lathato
madon. Az optimalis nyomaskiilonbség —0,05 mbar.

» Haamérési értékek a megadott tartomanyon bellilre esnek, akkor
ellendrizze, hogy a CO,-aranyok egyeznek-e a . tabldzatban szerepl6
értékekkel, majd zarja a csavart.

» Haaleolvasott érték 0 és -0,1 mbar kozé esik, allitsa be a
nyomaskiilonbséget az alabbiak szerint (= 75. abra).

v
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-0,10 mbar -0,05 mbar -0,00 mbar

0010023390-001

Gazbeallitas vizsgalata

11.3 Gazcsatlakozasi nyomas ellendrzése

» Kapcsolja ki a késziiléket és zarja el a gazcsapot.

» Vegye le a gaz csatlakozasi nyomasanak mérécsonkjardl a csavart és
csatlakoztassa ra a nyomasméro késziiléket.

A gazszelep nyomaskiilonbségének a beallitasa

0010016057-002

0010016058-002

46. abra Tavolitsa el a plombat a bedllitd csavarrol.

» Anyomaskiilonbség megadott tartomanyanak a figyelembe vételével
allitsa be a gazszelep nyomaskiilénbségét a 46. dbran szerepl6
csavarbeallitasnak megfeleléen.

» Ellendrizze a beallitast a maximalis és a minimalis névleges
hoteljesitménynél, és sziikség esetén végezze el az utanallitast.

» Nyomja le az ok gombot.

A késziilék ismét a normal izemmadra all.

» ACO,-ésaz Oy-tartalom bedllitdsa utan tartsa a CO értékét és a
gazszelep nyomaskiilonbségét az lizembe helyezési jegyz6konyvben
megadott értéken.

» Tavolitsa el fiistgazszondat a flistgazmérd csonkrdl, majd szerelje
vissza a dugot.

» Plombaljale a gazarmaturat és a gaz fojtdszelepet.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

47. abra Mérécsonkok a gaz csatlakozonyomdshoz

» Nyissa ki a gazcsapot, majd kapcsolja be a késziiléket.

> Nyitott flitGtestszelepekkel gondoskodjon a héleadasrol.

» Nyomja addig az ok gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a £
szimbolum.
A kijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét 100 % és az eléremend hémérsékletet.

» Atdblazat alapjan ellendrizze a gaz sziikséges csatlakozasi nyomasat.

Névleges |Megengedett nyomastartomany

maximalis névleges
teljesitménynél [mbar]

H foldgaz 25 18-33
Foldgaz, S 25 18-33
Cseppfolyds gaz 30 25-35
(propén)l)

Cseppfolyos gaz 30 25-35
(butan)

1) Alapérték PB-gazhoz max. 15 000 liter (irtartalmu helyhez rogzitett tartalyok esetén

76. tdbl. A gdz megengedett csatlakozdsi nyomdsa

]

A megengedett nyomastartomanyon kiviil nem szabad iizembe
helyezést végezni.

» Hatarozza meg az okot és sziintesse meg a zavart.
» Ha ez nem lehetséges, akkor zarja el a késziiléket a gazoldalon, és
értesitse a gazszolgaltatot.

» Nyomja le az ok gombot.
A késziilék ismét a normal izemmddra all.
» Kapcsolja ki a késziiléket, zarja el a gazcsapot, szerelje le a
nyomasméroé-késziiléket és hlizza meg szorosan a csavart.
» Szerelje vissza a burkolatot.




Fiistgazmérés

12 Fiistgazmérés

12.1 Kéménysepro iizemmod
Kéményseprd lizemmodban a késziilék maximalis névleges
hételjesitménnyel m(ikédik.

[i]

Onnek 30 perce van arra, hogy megmérje az értékeket és elvégezze a
bedllitasokat. Ezutan a késziilék ismét visszakapcsol a normal
lizemmadra.

» Nyitott f(itotestszelepekkel gondoskodjon a hdleadasrdl.

» Nyomja addig az ok gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a £
szimbélum.
A kijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét 100 % és az eléremend hémérsékletet.

» A minimalis névleges hételjesitmény beallitdsahoz nyomja mega v
nyilgombot.
A kijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény minimalis szazalékos
értékét és az eléremend hémérsékletet.

A kéménysepro lizemmod befejezéséhez:

» Nyomja meg az ok gombot.

12.2 Afiistgazelvezetés tomorségvizsgalata
0,- vagy COy-mérés az égési levegbben.
A méréshez gyliris résszondat kell hasznalni.

[i]

Az égési levegb 0,- vagy CO,-mérésével a C 3, C33, C43 és Cg3 Szerinti
fistgazelvezetés tomorsége ellendrizhetd. Az O,-tartalomnak nem
szabad 20,6% ald keriilnie. A CO,-tartalomnak nem szabad 0,2% folé
mennie.

» Tavolitsa el a dugdt az égési levegd mérdcsonkjarol [2].

» Tolja be afiistgazszondat a mérécsonkba és témitse a mérési helyet.

> Allitsa be a kéménysepré lizemmaodot (> 12.1. fejezet).

6720 614 153-08.20

48. abra Fiistgdz-mérdcsonk és égésilevegd-mérdcsonk
[1] EUstgéz mérdcsonk

[2]  Egésilevegd-mérdcsonk

> Mérje megaz 0,- és a CO,-tartalmat.

» Nyomija le az [&)] gombot.

A késziilék ismét a normal izemmddra all.
» Tavolitsa el a flistgazszondat.
» Szerelje vissza a dugot.
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12.3 CO,y-mérés a fiistgazban

A méréshez tobblyuku fiistgazszondat hasznaljon.

» Tavolitsa el a dugot a fiistgazmérd csonkrdl [1] (= 48. abra).

> Utkozésig tolja be a fiistgazszondat a mérécsonkba és témitse a
mérési helyet.

» Allitsa be a kéményseprd lizemmodot (> 12.1. fejezet).

» Mérje meg a CO,-tartalmat.

> Nyomja le az (=] gombot.

Akésziilék ismét a normal izemmadra all.
» Tavolitsa el a flistgazszondat.
» Szerelje vissza a dugot.

13 Kornyezetvédelem és megsemmisités
Akornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.
Atermékek mindsége, a gazdasagossag és a kornyezetvédelem
szamunkra egyenrangl célt képez. A kornyezetvédelmi torvények és
eldirasok szigortian betartasra keriilnek.

A kornyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe véve a
lehetd legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolas

A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus értékesitési
rendszereknek, amelyek optimalis tjrafelhasznalast biztositanak.
Minden altalunk hasznalt csomagoloanyag kornyezetbarat és
tjrahasznosithatd.

Régi késziilék

A régi késziilékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket Gjra lehet
hasznositani.

Az egyes szerkezeti csoportokat kdnnyen szét lehet valasztani. A
muanyagok meg vannak jelolve. igy osztalyozhat6k a kiilénbzo

szerelvénycsoportok és tovabbithatok tjrafelhasznalas, ill.
artalmatlanitas céljara.

Régi elektromos és elektronikus késziilékek
Ezaszimbdlum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad mas
hulladékokkal egyiitt artalmatlanitani, hanem kezelés,
gy(jtés, Ujrahasznositas és artalmatlanitas céljabol el kell
vinni a hulladékgy(ijt6 helyekre.

A szimbdlum elektronikus hulladékokra vonatkoz6
elirasokkal, példaul ,2012/19/EK eurdpai rendelet hasznalt
elektromos és elektronikus késziilékekre® rendelkezé orszagokra
érvényes. Ezek az el6irasok azokat a keretfeltételeket rogzitik, amelyek
az egyes orszagokban a hasznalt elektronikus késziilékek visszaadasara
és Ujrahasznositasara érvényesek.

Mivel az elektronikus késziilékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak,
azokat a felel6sség tudataban kell Gjrahasznositani annak érdekében,
hogy a lehetséges kornyezeti karokat és az emberek egészségére
vonatkozo veszélyeket minimalizalni lehessen. Ezen tdlmenden az
elektronikus hulladék djrahasznositasa a természetes forrasok
kiméléséhez is hozzajarul.

Kérjiik, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus késziilékek kornyezet
szamara elviselhetd artalmatlanitasara vonatkozd tovabbi
informaciokért forduljon az illetékes helyi hatésagokhoz, az Onnel
kapcsolatban 4ll6 hulladék-artalmatlanito vallalathoz vagy ahhoz a
kereskeddhoz, akitdl a terméket vasarolta.

Tovabbi informaciokat itt talalhat:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/
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14  Adatvédelmi nyilatkozat

W@ Céglink, a Robert Bosch Kft., Termotechnika
i __ 41 Uzletag, 1103 Budapest, Gyomroi ut 104.,

Magyarorszag, termék- és beépitési tudnivaldkat,
technikai és csatlakozasi adatokat, kommunikacios
adatokat, termékregisztracids és ligyféladatok
elézményeit dolgoz fel a termék funkcionalitdsanak
biztositasa érdekében (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 1 b albekezdés), a
termékfelligyeleti kotelezettség teljesitése és a termékbiztonsagi és
biztonsagi okok miatt (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés), a
garancialis és termékregisztracios kérdésekkel kapcsolatos jogaink
védelme érdekében (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés)
valamint, hogy elemezziik termékeink forgalmazasat, és személyre
szabott informacidkat és ajanlatokat adjunk a termékhez (GDPR 6.cikk,
1. bekezdés 1. albekezdés). Az olyan szolgaltatasok nyUjtasa
érdekében, mint az értékesitési és marketing szolgaltatasok,
szerz6déskezelés, fizetéskezelés, programozas, adattarolas és a
forrodrot-szolgaltatasok, 6sszeallithatunk és tovabbithatunk adatokat
kiilsé szolgaltatok és/vagy a Bosch kapcsolt vallalkozasai részére.
Bizonyos esetekben, de csak akkor, ha megfelelé adatvédelem
biztositott, a személyes adatokat az Eurdpai Gazdasagi Térségen kiviili
cimzettek részére is tovabbitani lehet. Tovabbi informacid nyujtasa
kérésre torténik. A kdvetkezd cimen Iéphet kapcsolatba az adatvédelmi
tisztvisel6vel: Adatvédelmi tisztviseld, informacidbiztonsag és
adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postafiok 30 02 20, 70442
Stuttgart, NEMETORSZAG.

Onnek joga van ahhoz, hogy barmikor tiltakozzon a személyes adatainak
akezelése ellen (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 falbekezdés alapjan) az On
konkrét helyzetével vagy kozvetlen marketing céllal kapcsolatos
okokbol. Jogainak gyakorlasahoz kérjiik, [épjen kapcsolatba veliink a
DPO@hosch.com cimen. Tovabbi informacioért kérjiik, kovesse a QR-
kddot.

" :|.'|IJ
r
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15 Ellenorzés és karbantartas

15.1 Biztonsagi tudnivaldk ellendrzéshez és
karbantartashoz

A\ Tudnivalék a célcsoport szamara

Az ellendrzést és a karbantartast csak engedéllyel rendelkez0 szakcég

végezheti el. A gyartok karbantartasi utasitasait be kell tartani.

Figyelmen kiviil hagyasuk anyagi karokhoz és/vagy személyi

sériilésekhez vagy akar életveszélyhez is vezethet.

» Aziizemeltet6t figyelmeztetni kell a hianyos vagy el nem végzett
ellendrzés és karbantartas kévetkezményeire.

> Evente legalabb egyszer végeztesse el a flitési rendszer ellenérzését
és a szlikséges tisztitasi és karbantartasi munkakat.

» Azel6fordult hianyossagokat azonnal meg kell sziintetni.

» Ellendrizze legalabb 2 évente a hdcseréld blokkot, és amennyiben
sziikséges tisztitsa meg. Mi évenkénti tisztitast javasolunk.

» Csak eredeti pdtalkatrészeket hasznaljon (lasd a potalkatrész
katalogust).

» Akiszerelt tomitéseket és O gydriket Ujakkal cserélje le.

/\ Aramiités okozta életveszély!

Afesziiltség alatt all6 alkatrészek megérintése aramiitéshez vezethet.

» Azelektromos alkatrészeken végzett munkak elott meg kell szakitani
afesziiltségellatast (230 V AC) (a biztositékkal, LS kapcsoldval),
biztositani kell véletlen bekapcsolas ellen, és ellenérizni kell a
fesziiltségmentességet.
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A Kilépé fiistgaz okozta életveszély!
Akilépé fiistgaz mérgezést okozhat.

> Afiistgazt vezetd részeken végzett munkak befejezése utan végezzen
tomorségvizsgalatot.

/A Robbanasveszély a kilépd gaz miatt!

Akilép6 gaz robbanast okozhat.

» Agazt vezetd részeken végzendd munkak el6tt zarja el a gazcsapot.
> Végezze el a tdmorségvizsgalatot.

A\ Melegviz okozta forrazasveszély!

Aforrd viz stlyos forrazasi sériiléseket okozhat.

» Akéményseprd lizem vagy egy termikus fertétlenités eldtt értesitse a
lakdkat a forrazasveszélyrol.

» Atermikus fertétlenitést csak a normal izemiddn kiviil végezze.

» Abedllitott maximalis melegviz-hémérsékletet ne modositsa.

A Késziilékkarok a kilépé viz miatt!
AKkilépd viz karosodast okozhat a vezérlokésziilékben.
» Takarja le a vezérlépanelt, mielétt munkat végezne a vizes részeken.

A\ Segédeszkozok ellendrzéshez és karbantartashoz
+  Akovetkezé mérokésziilékekre van sziikség:
- Elektronikus fistgaz-mérémiszer CO,, 0, CO és
flistgazhomérséklet méréséhez
- Nyomasméré késziilék, 0 - 30 mbar (felbontas min. 0,1 mbar)
» Hasznaljon 8 719 918 658 0 sz. hévezetd pasztat.
» Engedélyezett zsirokat hasznaljon.

/\ Ellendrzés/karbantartas elott

» Avizet vezeté komponenseken - csévezetékeken - végzendd
munkak elétt nyomasmentesitse a késziiléket a flitéviz- és a
melegviz-oldalon.

/\ Ellenérzés/karbantartas utan:

» Huzzon utana minden meglazitott menetes kotést.

» Helyezze Ujra lizembe a késziiléket (- 7 fejezet, 27. oldal).
» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomitettségét.

» Ellendrizze a gaz-leveg6 aranyt.

[i]

A hibak attekintését a 49. oldaltdl kezdve olvashatja.
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15.2 Ahoécserélo ellendrzése 4. Szerelje ki a ventilatort a keveréegységgel egyiitt.

> Vegye le a késziilék eliilsé burkolatat.

» Vegye le a mérécsonkrol a sapkat és csatlakoztassa a nyomasmérd
késziiléket.

0010015926-003

49. abra Mérdcsonk az elékeverdn

» Maximalis névleges hételjesitmény mellett ellendrizze a
keveréberendezésnél a vezérlényomast.

» Akovetkezé mérési eredmény esetén meg kell tisztitani a hécseréld
blokkot:
- GC2300iW 24 P 23 < 3,2 mbar
- GC2300iW 24/30 C 23 < 4,7 mbar 50. dbra A ventildtor és a keverdegység kiszerelése

» Huzzale a gyujto- és feliigyel6-elektroda kabelét.
» Szerelje ki az égéfedelet.

0010016229-002

15.3 Azelektrodak ellenorzése és a hocserélo blokk
tisztitasa

A VIGYAZAT m

'''''' Az égb karbantartast kovet6 dsszeszerelésekor a kifogastalan
tomitettség érdekében hizza meg litkdzésig az M8-as anyat.

A kazan egyes elemei még hosszabb lizemen kiviil helyezés utan is

nagyon forrok lehetnek!

» Akazanon végzend6 munkak el6tt: hagyja teljesen leh(ilni a
késziiléket.

» Sziikség esetén hasznaljon védokesztydit.

Ahdcserél blokk tisztitdsahoz hasznalja a kefébdl és kiemeld
szerszambol allo, 1156 sz. tartozékot (megr. sz. 7 719 003 006).
1. Huzza ki a ventilatoron Iévé csatlakozot.

2. Szerelje le a gaztoml6t a Venturi-favokarol.

3. Csavarja ki a keverGegységnél lévé csavart.

0010015927-002

51. abra Az égéfedél leolddsa

» Szerelje ki a visszacsapo csappantylt.
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» Ellendrizze a visszacsapo csappantyt elszennyezddés és repedések > Vegye ki a felsd terelotestet a kiemel szerszammal.
szempontjabol.

0010015934-001

52. abra Visszacsapd csappantyl a keverGegységen
> Vegye le a tomitést.

» Vegye le az elektrdda-egységet, majd ellendrizze az elektrddak
szennyezettségét, sziikség esetén tisztitsa meg vagy cserélje ki 6ket. Veave ki az alsé terels Kiemels cmal
> Szerelie ki az égot. » Vegye ki az also tereldtestet a kiemeld szerszdmmal.

0010002794-002

54. abra A felsé tereldtest kivétele

0010002795-002

0010015929-002 55. dbra Az alsé terelGtest kivétele

53. dbra Az égé kiszerelése » Tisztitsa meg mindkét terelGtestet.

> Akefével tisztitsa meg a hGcserél blokkot:
- balra és jobbra forgatva
- fellilrél lefelé Gitkozésig
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» Tavolitsa el az ellendrzé nyilas fedelén |évé csavarokat, és vegye le a
fedelet.

0010015928-002

56. abra A hécseréld blokk tisztitasa

» Porszivozza ki a szennyezddéseket és zarja le ismét az ellen6rzé
nyilast.

» Ahdcseréld blokk szennyezettsége zseblampaval és tiikorrel
ellendrizhetd.

IR

0010002838-002

57. abra A hdcseréld blokk szennyezettségének ellendrzése

» Helyezze vissza a terel6testeket.
» Szerelje ki a kondenzviz-szifont, helyezzen ala megfeleld edényt.
» Oblitse le fentrdl a hécseréld blokkot vizzel.

0010002797-002

BOSCH

» Nyissa ki ismét az ellendrz6 nyilast, és tisztitsa meg a kondenzviz-
talcat és a kondenzviz-csatlakozot.

ERTESITES
Anyagi karok a forro fiistgazok miatt!
A hibas tomitéseken miatt forro fiistgazok Iéphetnek ki, amelyek
karositjak a késziiléket és veszélyeztetik a biztonsagos mlikddést.
» Az égd minden kinyitasakor cserélje ki az égétomitést
(= 53.4bra, [1]. poz.) és minden, a tevékenységgel érintett
tomitést. (Az égétomités maximalis élettartama: 7,5 év.)
> Ugyeljen a tmitések pontos elhelyezkedésére.

» Allitsa be a géz-levegd aranyt.
ERTESITES
Anyagi karok veszélye vegyszerek kdvetkeztében!

Az dpolas vagy a lefolyé oblitése, tisztitasa soran hasznalt vegyszerek
megrongalhatjak az EPDM gumi anyagat. Ennek kévetkeztében mikddés
soran fiistgaz Iéphet ki.

» Ahdcseréld blokkok oblitésére ne hasznaljon vegyszereket.

15.4 Akondenzviz-szifon tisztitasa

/\ FIGYELMEZTETES
Eletveszély mérgezés miatt!
Fel nem toltott kondenzviz-szifon esetén mérgezd flistgazok léphetnek ki!

» Aszifont6ltési programot csak karbantartaskor kapcsolja ki, majd a
karbantartas befejeztével kapcsolja vissza.

» Gondoskodjon réla, hogy a kondenzviz elGirasszer(ien el legyen
vezetve.

]

A nem megfelelGen tisztitott szifonbol eredd karok nem tartoznak a
garancia hatalya ala.

» Tisztitsa meg rendszeresen a szifont.

1. Vegye le a kondenzvizszifonon balra éve tomlGt.
2. Aszifon kireteszeléséhez hasznalja a lent év6 rogzitokart.
3. Vegye ki lefelé és iritse ki a kondenzvizszifont.

0010015946-002

58. abra A hécseréld blokk lemosdsa vizzel
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59. abra A kondenzviz-szifon kiszerelése
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1. Csavarja fel a tisztitosapkat.

2. Tavolitsa el a tisztitdsapka tomitését.

3. Tisztitsa meg a kondenzviz-szifont, és ellendrizze a hdcseréléhoz
mené nyilas atjarhatosagat.

4. Helyezzen be Uj tomitést.

5. Csavarja fel az litkdzési pozicioig a tisztitdsapkat.

0010017273 -001

60. abra A kondenzviz-szifon tisztitasa
» Tavolitsa el a felsé a tomitést a kondenzvizszifonral.

0010017274-001

Ellendrzés és karbantartas

» Allitsa be helyesen az j tomitést a kondenzvizszifonon.

] [
L\\Cﬂ@/

62. dbra Az ij tomités bedllitdsa a kondenzvizszifonon

» Nyomja helyére a tomitést a megadott sorrend szerint.
Ahelyesen behelyezett tomitésnél a pecek lathatd a mélyedésben és
egy szintben all a tomités fels6 szélével.
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0010019159-001

61. dbra Afelsé tomités eltavolitdsa a kondenzvizszifonrol

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

63. dbra A témités helyrenyomdsa

» Helyezze vissza a kondenzvizszifont és ellendrizze, hogy fixen all-e.
» Ellendrizze és sziikség esetén tisztitsa ki a kondenzviztomlét.
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> Afelszereléskor kenje be zsirral a toml6t és ellendrizze a csatlakozas
tomitettségét.

0010019254-001

64. abra A kondenzvizszifon behelyezése
» Toltse fel a kondenzvizszifont kb. 150 ml vizzel.
15.5 Ahidegviz-csoben lévo szita ellendrzése

1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Huzza ki a biztonsagi szelepet.

—

v—;"i/:'_"
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0010006637-002

65. dbra A biztonsagi szelep (fiitékor) levétele

1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Huzza ki a betétet.
3. Ellendrizze a szita szennyezettségét.
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0010006636-002

66. dbra A hidegviz-csében lévd szita ellendrzése

15.6 Lemezes hdcserélo cseréje

Ha a melegviz-teljesitmény nem elegendé:

» Ellendrizze a hidegviz-cs6ben Iév0 szlird szennyezettségét.

» Vizkételenitse alemezes hdcserélét rozsdamentes acélhoz (1.4401)
jovahagyott vizkémentesitd szerrel.

-vagy-

» Szerelje ki és cserélje ki a lemezes hécserélGt.

&

0010005834-002

67. abra Alemezes hdcseréld kiszerelése

» Tavolitsa el a csavarokat.
» \Vegye ki alemezes hécserélGt.

15.7 Tagulasi tartaly ellendrzése
Atagulasi tartalyt évente ellendrizni kell.

» Adott esetben a tagulasi tartaly elényomasat a fiitési rendszer
statikus magassagara kell hozni.
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15.8 Allitsa be a fiitési rendszer iizemi nyomasat

Kijelzés a nyomasméron

1 bar Minimalis téltényomas (hideg berendezésnél)
1-2 bar Optimalis téltényomas
3 bar A maximalis toltényomast a fiitéviz legmagasabb

hémérséklete esetén sem szabad tullépni (a
biztonsagi szelep kinyit).

77. tabl.

Ha a mutatd 1 bar alatt all (hideg berendezés esetén):

» Addig toltson utana vizet, amig a mutatd ismét 1 bar és 2 bar kdzott
nem all.

Ha nem tarthat6 a nyomas:

» Ellendrizze a f(itési rendszer és a tagulasi tartaly tomitettségét.

15.9 Gazarmatirakiszerelése

Zarja el a gazcsapot.

Huzza ki a dugaszt.

Lazitsa meg a hollandi anyat fent a gazarmaturan.
Huzza ki a gaztomlot és a nyomascsokkentot.
Lazitsa meg hollandi anyat a gazarmatura alatt.

v

vvvyywyy

Ellendrzés és karbantartas

15.10 Fiitési szivattyu kiszerelése
1. Hdzzakia dugaszt.

2. Tavolitsa el a csavarokat.

3. Huzza ki el6re a szivattyimotort.

0010015948-002

0010030155-001

68. dbra A dugasz kihtzdsa és a hollandi anya megoldasa

» Tavolitsa el a 2 csavart, majd vegye le a gazarmatdrat.

0010015949-001

69. dbra Gazarmatura kiszerelése

» Szerelje fel forditott sorrendben a gazarmaturat és ellendrizze a gaz-
levegd aranyt.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

70. dbra Fiitési szivattyu kiszerelése

15.11 Az automatikus légtelenito kiszerelése
1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Huzza ki az automatikus légtelenit6t.

0010030154-001

71. dbra Az automatikus légtelenitd kiszerelése

15.12 Valtoszelep motorjanak kiszerelése
» Az automatikus |égtelenito kiszerelése

» Valtoszelep motorjanak kiszerelése:

1. Oldja ki a rogzitékapcsokat.

2. Vegye le a valtdszelep motorjat.
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0010030156-001

72. dbra Vdltdszelep motorjdnak kiszerelése

» Nyomja meg a kabelbiztositdt és hiizza ki a dugaszt.

15.13 Hocserélo blokk kiszerelése

» Szerelje kiaventilatort, a szivcsovet és a keveréegységet (= 15.3.

fejezet, 40. oldal).

1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Oldjale az eléremend csovet.

3. Huzza ki a hécseréld blokkon [évo el6remend homérséklet érzékeld

kabelét.
4. Huzza ki a kabelt a fiistgaz hémérséklet hatarolébal.
5. Tavolitsa el az anyat.

0010015950-002

73. dbra Oldja le az eléremend csovet és htizza ki a kabelt.
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1. Pattintsa ki a flistgazcsovet.
2. Toljafelfelé a flistgazcsovet.
3. Vegye ki a hécseréld blokkot.

74. abra Hocseréld blokk kiszerelése

15.14 Akésziilék-elektronika kicserélése

]

Akésziilékeket kddolodugd nélkiil szallitjuk.

» Akésziilék-elektronika kicserélésekor a megfelel6 kodolodugot is
meg kell rendelni és bele kell helyezni a késziilék-elektronikaba. Az
ég06 miikodéséhez a kodolddugonak bedugva kell maradnia.

» Hajtsa le az elektronikat (= 36. dbra, 25. oldal).
» Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

0010017283-002

75. dbra A késziilék-elektronika kicserélése
» Nyissa ki a késziilék-elektronika burkolatan lévo fedelet.
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» Helyezze be a kodolodugot.

@ 0010017275-001 0010033214-001

76. abra A kédolddugo bedugdsa 78. dbra Az oldalsé miianyag lécek behelyezése

15.15 Az oldalburkolat visszahelyezése
» Allitsa be az oldalburkolatot a késziiléken, hogy az oldalburkolat alsé
oldalat a késziilékkeret karimaja mentén lehessen vezetni.

» Tolja hatrafelé az oldalburkolatot.
» Huzza meg a rogzitdcsavarokat.

0010030157-001

77.dbra Az oldalburkolat visszahelyezése

15.16 Az oldalsé miianyag lécek behelyezése
Ellendrzés és karbantartas utan:
» Helyezze be az oldalsé mlianyag léceket.
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15.17 Ellenorzo lista az ellenorzéshez és a karbantartashoz

BOSCH

Datum

1 Hivja el6 az aktualis zavart a vezérlésben (1-A2
szervizfunkcio).

2 Szemrevételezéssel ellendrizze a levegd-
flstgazvezetést.

3 Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast. mbar

4 Ellendrizze gaz-levegd aranyta min./max. 'min. %
névleges hételjesitménynél. max. %

5 Ellendrizze a gaz- és vizoldali tomitettséget.

6 Ellendrizze a hdcseréld blokkot.

7 Ellendrizze az elektrddakat.

8 Ellendrizze az ionizacids aramot (1-C1 szervizfunkcio).

9 Ellendrizze a visszacsap6 csappanty(t a
keveréegységben.

10 Tisztitsa meg a kondenzviz szifont.

11 Ellendrizze a hidegviz-csében lév0 szitat.

12 Atégulasi tartaly ftési rendszer statikus | bar
magassagahoz tartozd elényomasanak
ellendrzése.

13 Ellendrizze a f(itési rendszer lizemi bar
nyomasat.

14 Ellendrizze az elektromos vezetékeket sériilés
szempontjabol.

15 Ellendrizze a flitésszabalyozé beallitasait.

16 Ellendrizze a beallitott szervizfunkciokat a ,Beallitasok a

szervizmeniiben® matrica alapjan.
78. tdbl. Ellendrzési és karbantartdsi jegyzékonyv
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Kijelzés a kijelz6n

16  Kijelzés akijelzon
A kijelz6 a kovetkezo kijelzéseket mutatja (tablazat 79 és 80):

Kilztt itk

Szamjegy, pont, szamjegy | Szervizfunkcid
vagy betd, a betli utanpont | (> 10.2.fejezet 31. oldaltél kezdve)

Bet(i, amelyet szam vagy bet(i Uzemzavar-kéd villog

kovet (= tablazat 17, oldal 49)
két szamjegy vagy egy Tizedes érték

szamjegy, a szamjegy utan | pl. eléremend hémérséklet
pont

vagy

harom szamjegy

79. tabl. Kijelzések

]

Ha a képernydn ehhez hasonld hibakddok jelennek, forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Kiilonleges
kijelzések

EMS-kapcsolat nem lehetséges

| Szifont6ltési program aktiv (szervizfunkcid)

als
0 Légtelenitd funkcio aktiv (kb. 4 perc)
(] (szervizfunkcio)
it Nyari izemmdd (késziilék-fagyvédelem)
pl. 227 Zavarkod (= 17. fejezet)
csak THL és 2K Készenl.
A Alacsony nyomas
LoP
LOrr .

80. tabl. Kiilénleges képernydkijelzések
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17  Uzemzavarok

17.1 Altalanos informaciok

Uzemi kijelzések (O zavarosztaly)

Mikodési lizenetek, ezek a normal izemmad iizemallapotait jelzik ki.
Az lizemi kijelzések az 1-A1 szervizfunkcio segitségével olvashatok ki.
Nem blokkol6 zavarok (R zavarosztaly)

Nem blokkold zavarok esetén a flitési rendszer lizemben marad. A
kijelz6n megjelenik a A\ szimbolum.

m A

0010016301-001

79. abra Példa: Nem blokkold zavarok

Nem blokkold zavar visszadllitasa

» Nyomjalea™ gombot, miga A és 4 szimbolumok el nem tiinnek.
Megjelenik a legkisebb szamu zavarkdd.

» A zavarkod kivalasztasahoz nyomja mega A vagy a v nyilgombot.

» A zavarkod torléséhez: nyomja meg az ok gombot.

» Tordlje hasonld médon a tovabbi zavarkddokat.

Blokkolo zavarok (B zavarosztaly)

A blokkolo zavarok a f(itési rendszer idGben korlatozott lekapcsolasahoz
vezetnek. A flitési rendszer 6nmiikod6en ismét elindul, ha mar nincs
blokkold zavar.

Egy blokkold zavar zavarkddija az 1-A2 szervizfunkcio segitségével
olvashato ki.

V. zavarosztaly: Reteszel6 zavarok

A reteszel6 zavarok a fiitési rendszer lekapcsolasahoz vezetnek, és

amelyeknél a fiitési rendszer csak reset utan indul el ismét.

Areteszel6 zavar zavarkodja a A szimbdlummal egyiitt, villogva jelenik

meg a kijelzon.

» Kapcsolja ki, majd be a késziiléket.

-vagy-

» Nyomja egyszerre a A ésa v nyilgombot addig, amig el nem tiinik a
A\ és S szimb6lum.
A késziilék ismét mikodni kezd. Megjelenik az eléremend
hémérséklet.

Amennyiben egy lizemzavart nem lehet megsziintetni:

» Ellendrizze a nyomtatott aramkori lapot, sziikség esetén cserélje ki.

» Allitsa be a szervizfunkciokat a ,Bedllitisok a szervizmeniiben*
matrica alapjan.
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17.2  Uzemi és zavarjelzések tablazata

5|8
=T | =
N2 N
200 O
201 O
202 0
203 0
204 0
207 -
208 0
212 -
214V
215V
224 B
224 7
227 B
227 12
228V

besorolas

A késziilék flités izemmddban mikddik.

A késziilék melegviz-lizemmodban mikaodik.
Akésziilék a kapcsolas-optimalizalasi
programban van: Az égé ujboli
bekapcsolasahoz tartozo idéintervallum még
nincs elérve (= 3-b2 szervizfunkcid).

A késziilék iizemkész, nincs héigény.

Az aktudlis eléremend hémérséklet
magasabb, mint az el6irt eléremend
hémérséklet. Az égé lekapcsolt.

Tul alacsony rendszernyomas.

A késziilék kéményseprd lizemmodban
mUikodik. A kéményseprd lizemmod 30 perc
elteltével automatikusan kikapcsol.

Tul gyors homérséklet-emelkedés a

biztonsagi- vagy kazan eléremend
homérséklet érzékel6jén.
A ventilator lekapcsol a biztonsagi id6 alatt.

Tul gyors a ventilator.

Kioldott a fiistgaz hémérséklet-hatarold vagy a
hdcseréld hémérséklet hataroldja.

A lang nem ismerhetd fel.

A lekapcsolt égd ellenére van langjel.

BOSCH

v

Toltse fel és légtelenitse a rendszert.
Sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelot .

v

v

Nyissa ki az elzaro szelepeket.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a ventilatort.

Ellendrizze a halozati fesziiltséget.

Cserélje ki a ventilatort.

A halozati fesziiltségnek meg kell felelnie az alapértelmezett értéknek.

Ha a blokkold zavar hosszabb ideig fennall, akkor a blokkold zavar reteszel6 zavarra valik.

>
>
>
>

» Ellendrizze a f(it6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

» Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem ériaz
elirt nyomast.

» Ellendrizze a hécseréld hdmérséklet-hatarolojat és a csatlakozokabelt szakadas

szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.

Ellendrizze a fiistgaz hémérséklet-hatarolojat és a csatlakozokabelt szakadas

szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.

> Légtelenitse a késziiléket a 4-A1 szervizfunkciéval (= 33. oldal).

Az 5. gylijtasi kisérlet utan a blokkold iizemzavar reteszeld zavarra valik.

Ellendrizze, hogy a gazcsap nyitva van-e.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomasat.

Ellendrizze az ionizacios jelet.

Ellendrizze a halézati csatlakozast.

Ellendrizze az elektrodakat, sziikség esetén cserélje ki oket.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén végezzen el tisztitast vagy javitast.
Ellendrizze a gaz-levegd aranyt, és sziikség esetén allitsa be.

Tisztitsa meg a hdcserélét.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

Ellendrizze az égbébeallitast és sziikség esetén korrigalja az eltéréseket.
Ellendrizze, hogy van-e lang.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozokabelt.
Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.
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Egdiizem kozben kialudt a lang.

Hétermeld kiils6 kapcsoldérintkezon keresztiil
reteszelve.

Zavar van a kodold csatlakozénal vagy a
késziilék-elektronikanal.

Elektromos zavar a gazarmatdranal.
Verziokonfliktus a késziilék-elektronika és a
kodolddugd kozott.

Rendszerzavar.

Hibas a késziilék-elektronika.
Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Késziilék-elektronika / szabalyozo
rendszerhiba.

Bels6 hiba az égévezérlésen.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Késziilék-elektronika / szabalyozo
rendszerhiba.
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Uzemzavarok

Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a gazfGelzarot.

Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

Mérje meg a gaz csatlakozasi nyomasat névleges hoterhelésnél. Sziikség esetén
allitsa le a késziiléket, és ellendrizze a gazvezetéket.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az ionizacios elektrodat és a
csatlakozokabelt.

Ellendrizze az ionizacios aramot.

Ellendrizze a véddvezet6-csatlakozot a vezérlokésziilékben.

Ellendrizze a gyujtovezetéket sériilés szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Mérje meg a gazarmaturan lévé biztonsagi szelepek ellenallasat, sziikség esetén
cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze az égd bedllitasi értékét névleges héterhelésnél, illetve ellendrizze a
beszerelt égéfivokakat.

Ellendrizze az égd bedllitasi értékét a legkisebb teljesitménynél.

Ellendrizze, sziikség esetén épitse at a flistgazrendszert.

Ellendrizze az égésilevegé-ellatast.

Ellendrizze a hcserélét a fiistgaz-oldalon lerakddasok szempontjabdl, sziikség
esetén tisztitsa meg.

Ellendrizze a kontaktvezeték-csatlakozot az égéburkolaton.

Csatlakoztassa a kiilsé kapcsoloérintkez6 dugaszat.

Szereljen be a rovidzarat / ellendrizze a kondenzatum emel6 szivattylt a gyarto
utasitasainak megfelelGen.

Allitsa be a kiilsé hémeérsékletdr kapcsoldsi pontjat a rendszerhez.

Cserélje ki a kiils6 hémérsékletdr csatlakozokabelét.

Cserélje ki a kiils6 hémérsékletort.

Ellendrizze, hogy van-e kddold csatlakozo.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a készilék-elektronikat.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a csatlakozo kabelt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

Ellendrizze a késziilék-elektronika és a kodolodugo szoftververzidjat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat vagy a kodolodugot.

Cserélje ki a kddolddugot.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Allitsa vissza a vezérlGelektronikat / égéautomatikat.

Csatlakoztassa megfelelden az elektromos csatlakozasokat a vezérléelektronikahoz /
égbvezérl6hoz.

Cserélje ki a vezérlGelektronikat / égéautomatikat.

Allitsa vissza a vezérlGelektronikat / ég6automatikat.

Csatlakoztassa megfelelden az elektromos csatlakozasokat a vezérléelektronikahoz /
égovezérl6hoz.

Cserélje ki a vezérlGelektronikat / égéautomatikat.

Allitsa vissza az égévezérlést.

Ellendrizze az ég6vezérlés elektromos csatlakozasait.

Cserélje ki az égbvezérlést.

Kl és BE kapcsolassal inditsa tjra a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze az elektromos csatlakozdkat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Allitsa vissza a vezérldelektronikat / égGautomatikat.

Csatlakoztassa megfelelden az elektromos csatlakozasokat a vezérldelektronikahoz /
ég6vezérlohoz.

Cserélje ki a vezérl6elektronikat / égautomatikat.
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Bels6 hiba a vezérlokésziilékben.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

A m(ikodési szakaszban meghidsult a
légszallitas.

Ahdigény kisebb, mint a szolgaltatott energia.
Komponensteszt izemmad.
Langor.

A hétermel6 elindul.

Uzemmegszakitds: biztonsagi ellendrzés
24 6ra folyamatos iizem utan.

Tesztelési kodold csatlakozo felismerve.
A szivatty( beragadt vagy szarazon fut.

A kazan melegviz-elénykapcsolas utan
atmenetileg nem indithato.

A gaz lekapcsolasa utan: a vezérlés langot
ismer fel.

Kommunikacios hiba a vezérlésnél.
Rovid idére kimaradt a haldzati fesziiltség.

Tul gyors a hétermel6 hdmérséklet-
emelkedése.

Tul gyors a melegvizes lizem hdmérséklet
emelkedése.

Zarlatos az eléremend homérséklet-érzékelo.

Szakadas az eléremené homérséklet-
érzékel6ben.

A hétermeld tapfesziiltsége tul alacsony.
Légtelenit6 program

A letapadas gatlas aktiv.

Hibas kddolo csatlakozo.

Szerviz kodold csatlakozd felismerve.
Rendszerzavar akésziilék-elektronikanal: hiba
az ionizacios jel tesztelésénél.

EV2 magnesszelep tomaorségi hiba.

BOSCH

» Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a vezérlokésziiléket.

Csatlakoztassa helyesen az elektromos csatlakozokat a vezérlépanelre.
» Cserélje ki a vezérlokésziiléket.

» Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziilék-elektronikat.

» Ellendrizze az elektromos csatlakozdkat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

> Csatlakoztassa megfeleléen a csatlakozot, reteszelje ki.

» Cserélje ki a ventilatort.

» Ahaldzati fesziiltségnek meg kell felelnie az alapértelmezett értéknek.
» Tavolitsa el az eltomddéseket az égéstermék-elvezetd rendszerbdl.

» Csatlakoztassa Ujra a légnyomaskapcsolot.

Cserélje ki a légnyomaskapcsolot.

Csatlakoztassa tjra a nyomotomlét.

» Cserélje ki a nyomotoml6t.

v

v

vy

Az llapotiizenet miatt nem alkalmazhato.
» Kl és BE kapcsolassal inditsa Gjra a késziilék-elektronikat.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

v

Cserélje ki a szivattyut.
Légtelenitse a rendszert.

vy

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.
Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozokabelt.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

l'vvy

v

Ellendrizze a haz elektromos szerelését a h6termel6 fesziiltségkimaradasanak
szempontjabal.

» Nyissa ki a karbantartd csapokat.

» Csatlakoztassa a flitési szivattyli dugaszat.

» Cserélje ki a flitési szivattyut.

» Ajelleggorbéket/szivattyli fokozatot igazitsa a rendszerhez.
» Tl alacsony viznyomas esetén toltson utana vizet, majd légtelenitse a rendszert.
» Nyissa ki a karbantart6 csapokat a tarolotolté korben.

» Cserélje ki a valtdszelepet/tarolotoltd szivattyt.

» Cserélje ki az eléremendé hdmeérséklet-érzékel6t.

» Cserélje ki az eléremené hdmérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.
» Cserélje ki a vezérldelektronikat / égéautomatikat.

» Csatlakoztassa az eléremend hémérséklet-érzékeld dugaszat.
» Cserélje ki az eloremend hémérséklet-érzékel6t.

» Cserélje ki az eloremend hdmérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.

» Cserélje ki a vezérldelektronikat / ég6automatikat.

» Létesitsen legalabb 196 V AC tapfesziiltséget.

» Létesitsen legalabb 196 V AC tapfesziiltséget.

» Létesitsen legalabb 196 V AC tapfesziiltséget.

» Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kddolddugdt.

» Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kodolodugot.

» Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.

» Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.
» Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozokabelt.
» Cserélje ki a késziilék-elektronikat.
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365 |V EV1 magnesszelep tomorségi hiba.

604 V Rendszerzavar az égdautomatikanal.

810 - Amelegvizhémérséklete 2 éran keresztiil nem
emelkedik.

815 R Hibas a hidraulikus valté hémérséklet-
érzékeldje.

1013 R Maximalis égési id6pont elérve.

1014 - Az ionizacios aram tul alacsony.
1017 R Tul alacsony a viznyomas.

1018 W Letelt a szervizidd.

1021 R Melegviz hémérséklet-érzékeld
meghibasodott.

1022 - Hibas a melegviz-érzékeld.
1023 R Az lizemeltetési idétartam, a standby-idét is
beleértve elérte a maximalis értéket.

1065 R Hibas a nyomasérzékeld vagy nincs
csatlakoztatva.

1068 R Hibas a kiils6 hémérséklet-érzékeld vagy a
lambda-szonda.

1073 R Zarlatos az eléremené hémérséklet-érzékeld.

1074 R Nincs jel az eléremend hémérséklet-
érzékel6tol.

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)
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Uzemzavarok

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.
Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrddakat és a csatlakozokabelt.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Ha reset utan is fennall a zavar, akkor meghibasodott az égdautomatika és ki kell azt
cserélni.

Akadalyozza meg a viz kifolyasat.

Helyezze el megfelelGen a melegviz-érzékelGt.

Ha nem mérhetd fesziiltség, akkor az MC10 vezérldpult hibas, és ki kell cserélni.

Ha a melegviz-tarolo tolt6szivattyuja aramellatassal rendelkezik, de még mindig nem
mikaodik, akkor hibds, és ki kell cserélni.

Ha a melegviz-tarold toltGszivattydjat nem lehet aramellatassal ellatni, probléma van
avezérldpult és a szivattyl kozotti kabellel. Ellendrizze a csavaros kapcsokat és a
kabeleket.

Ha a valtészelepet nem lehet dramellatassal ellatni, probléma van a vezérl6pult és a
szivatty( kozotti kabellel. Ellendrizze a csavaros kapcsokat és a kabeleket.

Ha a valtoszelep aramellatassal rendelkezik, de nem mikadik, akkor a szelep hibas,
és ki kell cserélni.

Ha a kapcsokon kb. 230V fesziiltséget mérnek, és a szivattyd nem miikodik, akkor a
szivattyd hibas és ki kell cserélni.

Sziintesse meg az 6sszes hibat a vezetékekben. Sziikség esetén légtelenitsen.
Cserélje ki a szivattyut, ha eltérések tapasztalhatok.

Allitsa be a melegviz-flitést ,ElsGbbség” értékre.

Ha az értékek eltérnek a tablazatban szerepl6 értékektdl, cserélje ki az érzékelGt.
Ellendrizze az érzékeld csatlakozast.

Ellendrizze a hdmérséklet-érzékel6t, hogy nincs-e rossz beépitési pozicioban vagy
nincs-e eltorve.

Ellendrizze a kijelzett tarold-hémérséklet elfogadhatosagat.

Ellendrizze a dugaszolt 6sszekottetések és a kabelkoteg érintkezését.

Cserélje ki a taroléhémérséklet-érzékelot.

Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem éri az
eldirt nyomast.

Ellendrizze a nyomasérzékelot, sziikség esetén cserélje ki.

Végezze el a karbantartast.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be megfelelden.

Ellendrizze a hdmérséklet-érzékeld beépitési poziciojat, sziikség esetén szerelje be
helyesen az érzékel6t.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékel6t (= tabl. 89, oldal 65).
Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas vagy zarlat szempontjabdl, sziikség esetén
cserélje ki.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Hajtson végre ellendrzést.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be megfelelden.

Ellendrizze a nyomasérzékelot, sziikség esetén cserélje ki.

Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas vagy zarlat szempontjabdl, sziikség esetén
cserélje ki.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Sziintesse meg az érintkezési problémakat.

Cserélje ki alambda-szondat.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremend homérséklet- érzékeldt.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt zarlat szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be megfeleléen.
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremend hdmérséklet- érzékel6t.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.
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Zarlat van a hdcserélé hémérséklet-
hataroldjanal.

Nincs jel a hocserélé hémérséklet-
hatéroldjatdl.

Belso lizemzavar

A gyujtotranszformator maximalis lizemi
ciklusat tallépték.

Belsd hiba az ég6automatikaban.

Késziilék-elektronika / szabalyozo
rendszerhiba

Hiba a fiistgazrendszerben

(tal sok vagy tul kevés ellenallas a
leveg6aramban)

« Aventilatorsebesség magasabb az eldirt

értéknél, melynek okaaz elvezetd rendszer
hianya
Aventildtorsebesség alacsonyabb az el6irt

értéknél, melynek oka az elvezetd
rendszerben |év akadalyok

Akalibralas nem sikertilt.

Nincs langjel a kalibralds soran.

Tul alacsony langjel a kalibralasban.
Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Nincs langjel az égésszabalyozas ellendrzése

soran.

Hiba a fiistgazvezetékben.
Zavar van a langérnél.

Akésziilék teszt-izemmodban van (= 5.
meni, 34. oldal).

Bels6 hiba az égévezérlésen.
Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

BOSCH

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hcseréldé hdmérséklet-hataroldjat.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt zarlat szempontjabdl, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be megfelelden.
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hécseréld hdmérséklet-hataroldjat.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

30 masodpercig fesziiltségmentesitse a rendszert

Cserélje kia SAFe-t.

Lépjen kapcsolatba az ligyfélszolgalattal.

Ellendrizze az olajellatas hibajat, sziikség esetén sziintesse meg.

Ellendrizze az égd alkatrészeit, ha sziikséges cserélje ki.

Ellendrizze az égdautomatikat, ha sziikséges cserélje ki.

(= Hibakod 6 L/548)

» Kl és BE kapcsolassal inditsa tjra a késziiléket.

» Hareset utan is fennall a zavar, akkor meghibasodott az égéautomatika és ki kell azt
cserélni.

» Haa hiba a visszaallitas utan is fennall, az égdévezérlés vagy a kiils6 €g6 modul hibas,
és ki kell cserélni.

Ateszt épései:

» Ellendrizze az elvezetd rendszert.
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Az elharitas |épései:
» Szerelje fel szakszertien az elvezet6 csovet.
» Tavolitsa el az akadalyt az elvezetdcs6bol.

Cserélje ki a hibas alkatrészt.

Cserélje ki a hibas alkatrészt.

Cserélje ionizald rudat.

Haahibaareset utan is fennall, a késziilék-elektronika vagy az g6 modul hibas, és ki

kell cserélni.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

» Hareset utanis fennall a zavar, akkor meghibasodott az égéautomatika és ki kell azt
cserélni.

» Kl és BE kapcsolassal inditsa tjra a késziiléket.

Haigény kivaltasa.

Haigény befejezése.

Ha a hiba tovabbra is fennall, az égovezérlés hibas, és ki kell cserélni.

Kapcsolja ki, majd be a késziiléket.

Hdigény kivaltasa.

Varjon 5 percet.

Ha a hiba ezen id6szak alatt ismét jelentkezik, allitsa alaphelyzetbe a késziiléket a

tapfesziiltség kikapcsolasa nélkiil.

Ez kivaltja az ionizacios aramkorok kalibralasat.

Ha a hiba a kalibralas utan tovabbrais fennall, az égdévezérlés hibas, és ki kell cserélni.

Tisztitsa meg a szifont és engedie le a vizet a késziilékbdl (gazoldal).

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozokabelt.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.

v vVvVvYvyy

vy

vvyy

vvyyvyy

» Cserélje ki az égdvezérlést.

» Kl és BE kapcsolassal inditsa tjra a késziiléket.

» Hareset utan is fennall a zavar, akkor meghibasodott a késziilék-elektronika és ki kell
azt cserélni.

» Ellendrizze a gazszelep kabelét és dugojat.
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2928
2930
2931
2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946
2947

U NNNN

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Gyujtas alatt nincs langfelismerés.

Belsé lizemzavar

Bels6 hiba az égéautomatikaban.

Tul alacsony a térfogataram a h6termelében.

Nincs fordulatszam-visszajelzés a
ventilatortol.

Tul alacsony a halozati fesziiltség.

A levegényomas-kapcsolo nyit.

Tul sok rovid hdigény révid id6 alatt.

Hibas kodold csatlakozd.
Szivatty( letapadas gatlas aktivalva.
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Uzemzavarok

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a gazféelzarot.

Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a késziilék elzardcsapjat.

Mérje meg a gaz csatlakozasi nyomasat névleges héterhelésnél. Sziikség esetén
allitsa le a késziiléket, és ellendrizze a gazvezetéket.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az ionizacios elektrodat és a csatlakozokabelt.
Ellendrizze az ionizacios aramot.

Ellendrizze a véddvezets-csatlakozot a vezérlokésziilékben.

Ellendrizze a gyUjtovezetéket sériilés szempontjabdl, sziikség esetén cserélje ki.
Mérje meg a gazarmatdran Iévé biztonsagi szelepek ellenallasat, sziikség esetén
cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze az égo beallitasi értékét névleges héterhelésnél, illetve ellendrizze a
beszerelt égoflivokakat.

Ellendrizze az égd beallitasi értékét a legkisebb teljesitménynél.

Ellendrizze, sziikség esetén épitse at a fiistgazrendszert.

Ellendrizze az égésilevegs-ellatast.

Ellendrizze a hdcserélot a fiistgaz-oldalon lerakddasok szempontjabol, sziikség
esetén tisztitsa meg.

Ellendrizze a kontaktvezeték-csatlakozot az égéburkolaton.

Inditsa tjra a késziiléket.

Kapcsolja ki az égovezérlést.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Ha reset utan is fennall a zavar, akkor meghibasodott az égéautomatika és ki kell azt
cserélni.

Ellendrizze az eléremend hdmérséklet-érzékeld csatlakozodugaszat, sziikség esetén
dugja be helyesen.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremend hdmérséklet- érzékel6t.
Ellendrizze a szivatty(t blokkolds szempontjabol, sziikség esetén sziintesse meg a
blokkolast.

Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a szivattyl bedllitasait.

Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén tdltson utana vizet addig, amig el nem éri az
eldirt nyomast.

Csatlakoztassa a fordulatszam-szabalyozo csatlakozojat a ventilatorhoz.
Csatlakoztassa az dramellatas csatlakozéjat a ventilatorhoz.

Cserélje ki a fordulatszam-szabalyozas csatlakozokabelét a ventilator és az
égbautomatika (SAFe) kozott.

Cserélje ki a csatlakozokabelt (230 V AC) a ventilator és az égéautomatika (SAFe)
kozott.

Cserélje ki az égdautomatikat (SAFe).

Létesitsen legalabb 196 V AC tapfesziiltséget.

Cserélje ki az égéautomatikat (SAFe).

Tisztitsa meg a beépitett kondenzviz szifont.

Tavolitsa el az eltomddéseket az égéstermék-elvezetd rendszerbdl.
Csatlakoztassa Ujra a légnyomaskapcsolot.

Cserélje ki a légnyomaskapcsolot.

Csatlakoztassa Ujra a nyomdtomlot.

Cserélje ki a nyomotomlot.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Novelje a visszakapcsolasi blokkolasi id6t.

Ugyeljen arra, hogy legalabb egy termosztatikus szelep nyitva legyen.

Cserélje ki a hibas flitési szivattyut.

Cserélje ki a hibas valtdszelepet.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kddolddugot.

A funkcio automatikusan ledllitja a szivattyt.
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2948 B Kis teljesitménynél nincs langjel. Atszell6ztetés utan az égd automatikusan Gjraindul.
» Ellendrizze a CO,-bedllitasokat.

2949 B Nagy teljesitménynél nincs langjel. Atszelldztetés utan az égé automatikusan djraindul.

» Ellendrizze az égd tomitéseit, sziikség esetén cserélje ki dket.
» Csokkentse a teljesitményt.

2950 B Az inditasi folyamat utan nincs langjel. Atszelléztetés utan az égé automatikusan djraindul.

» Ellendrizze a gaz-leveg® aranyt, és sziikség esetén dllitsa be.

2951V Tul sok langhiba van. » Figyelje meg azokat a blokkold hibakat, amelyek ezt a blokkold hibat okozzak.
Lasd: zarolasi hiba (L1-A2 szervizmenii) » Ellendrizze az aktualis hibat az L1-A2 szervizmeniiben.

Elészor allitsa gyari alaphelyzetbe a késziiléket, | » Nyomja meg a késziilék reset gombjat, majd ellenérizze, hogy a hiba elharult-e.

majd ellendrizze, hogy a hiba elharult-e.

Ha a hiba tovabbra is fennall, a kovetkez6

Iépésben ellendrizze a kovetkezoket:

lonizacio (ionizacios kabel, aljzat, kartyaport) | » Ellendrizze az ionizacios kabel és az aljzat csatlakozdit, valamint ellendrizze hibak
szempontjabol az ionizacios aram értékét az L1-C1 szervizmeniiben.

Gaz utvonala » Ellendrizze a késziilék belép6 gaznyomasat, valamint a késziilék gazbeallitasait.
Meghibasodas esetén cserélje ki a gazszelepet.

Ventilator » Ellendrizze a késziilék ventilatorat. Ha az nem mikaodik, a vezérldpanelen ellendrizze
aventilatorra torténd energialeadast. Haa ventilator nem miikddik, noha van energia,
cserélje ki a ventilatort.

2952 V Bels6 hiba az ionizacios jel tesztelésénél. » Allitsa vissza az égdszabalyozast.

» Cserélje ki az égdszabalyozast.

2953 B Kis teljesitménynél nincs langjel. Az 6blités utan az égé automatikusan ujraindul.

» Haeza hiba gyakran eléfordul, ellendrizze a CO,-bedllitasokat.

2954 B Nagy teljesitménynél nincs langjel. Az 6blités utan az ég6 automatikusan jraindul.

» Ellendrizze az égd tomitéseit.
» Csokkentse az égoterhelést.

2955 B A hétermeld nem tamogatja a hidraulikus » Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a hidraulikus konfiguraciot.
konfiguracidhoz beallitott paramétereket.

2956 0O A hidraulikus konfiguracio aktivalva van a =
hétermelén.

2957 Z Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal. » Kl és BE kapcsolassal inditsa Gjra a késziilék-elektronikat.

2958 Z » Ellendrizze az elektromos csatlakozokat.

» Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

2959 B Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal. » Aktualizalja a kddolé csatlakozot.

2960 B

2961 Z Nincs jel a ventilatortol. » Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a ventilatort.

2962 Z » Ellendrizze a halézati fesziiltséget.

2963 R A hdécserélé hémérséklet-hatarold és az » Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hécserélé hdmérséklet-hataroldjat.
eléremené homérséklet- érzékeld jele a > Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremend hdmérséklet- érzékel6t.
megengedett tartomanyon kivil van. > Ellendrizze a csatlakozédugaszt, sziikség esetén dugja be megfelelden.

» Ellendrizze a csatlakozokabelt szakadas szempontjabdl, sziikség esetén cserélje ki.

2964 B Tul kicsi a térfogataram a hdcserélében. » Ellendrizze az eléremend hdmérséklet-érzékeld beépitési poziciojat, sziikség esetén

szerelje be helyesen az érzékel6t.

» Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem ériaz
eléirt nyomast.

» Ellendrizze a szivatty(t.

» Ellendrizze a flit6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

2965 B Tal magas eléremend hémérséklet. » Ellendrizze a viznyomast, szlikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem ériaz

eléirt nyomast.

» Ellendrizze a szivattyut.

» Ellendrizze a flit6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

2966 B Tul gyors az eléremend hémérséklet » Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén t6ltson utana vizet addig, amig el nem ériaz
emelkedése a hécseréloben. eldirt nyomast.

» Ellendrizze a szivatty(t.
» Ellendrizze a flit6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.
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2967 B Tal nagy a hémérséklet-kiilonbség az » Ellendrizze az eléremend hémérséklet-érzékeld beépitési pozicidjat, sziikség esetén
eléremend hémérséklet-érzékeld és a szerelje be helyesen az érzékelot.
hdcserél6 hémérséklet-hataroldja kozott. » Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem ériaz
el6irt nyomast.
» Ellendrizze a szivattylt.
» Ellendrizze a flit6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.
2968 - Arendszer Gjratoltése folyamatban. -
2969 - Utantoltések maximalis szama elérve. =

2971 |V Tul alacsony az {izemi nyomas.

2972 V Tul alacsony a haldzati fesziiltség.

2973 |- Késziilék-elektronika / szabalyozo
rendszerhiba
2974 - Belsd hiba

81. tabl. Uzemi- és zavarkijelzések

17.3 Akijelzon nem megjelené zavarok

v

Légtelenitse a fiitési rendszert.

v

eldirt nyomast.

Ellendrizze a nyomasérzékelbt, sziikség esetén cserélje ki.
Biztositson megfeleld fesziiltségellatast.

Végezzen alaphelyzetbe allitast.

Cserélje ki az égéautomatikat.

Inditsa tjra a késziiléket.

Cserélje ki az égbvezérlést.

vVVvVvVvVvyYvyy

Kesilhaaiarok e

Tul hangos égési zajok; morgo zajok

Aramlasi zajok
Afelf(ités tul sokaig tart.

Nincsenek rendben a fiistgazértékek; tal magas a
CO-tartalom.

Tul kemény, tl rossz a gyujtas.

Kondenzviz van a légszekrényben

Ahasznalati melegviz nem éri el a kivant
hémérsékletet.

A melegviz vételezési mennyiség nem éri el a
sziikséges értéket.

Nincs mikddés, a kijelz6 sotét marad.

82. tdbl. Kijelzés nélkiili zavarok
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Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, adott esetben tisztitas vagy javitas végzése.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazarmatdrat.

Allitsa be helyesen, majd hangolja maximalis teljesitményre a szivattyt-teljesitményt vagy a
szivattyu karakterisztikat.

Allitsa be helyesen, majd hangolja maximalis teljesitményre a szivattyi-teljesitményt vagy a
szivattyd karakterisztikat.

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, adott esetben tisztitas vagy javitas végzése.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazarmatdrat.

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze a halézati csatlakozot.

Ellendrizze a gyujtokabelt és az elektrodat, sziikség esetén cserélje ki 6ket.
Ellendrizze a fiistgazrendszert, adott esetben tisztitas vagy javitas végzése.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Foldgaz esetén: ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kiilsé gaznyom.szabalyzot
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az égot.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az el6keverében Iévé membrant.
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a turbinat.

Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze a lemezes hécserélét.

Ellendrizze a hidegviz-csében lév0 szitat.

Ellendrizze az elektromos huzalozast sériilés szempontjabol.

Cserélje ki a hibas kabelt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a biztositot.
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Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén tdltson utana vizet addig, amig el nem éri az
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17.4 Szivattyi iizemeltetés és diagnosztika
A m(ikodés- és zavarjelzn ( @JC ) a szivattyU allapota és az észlelt
lizemzavarok jelennek meg.

LEDszin ~ |jelslés ~ |Diagnosztika Lehetséges ok Megoldas

Aszivatty( a varakozasoknak |Normal izemmaod

Zolden vilagit

Zolden/pirosan
villog

Pirosan villog

Pirosan vilagit

Nem vilagit a
LED

Normal lizemmad

Figyelmeztetési mod (a
szivattyd a normaltol
eltéré modon jar, a
szivattyd miikddése nincs
veszélyeztetve).

Eltérd Gizemmod (a
szivattyd ledllt, de még
mikodik).

A szivattyu leallt

Nincs aramellatas

megfeleléen mlikodik
A szivattyl jar, de
figyelmeztetd lizenetet kiild.

A szivattyU kiilsé kiesés miatt
lekapcsolt.

Akiils6 kiesés elharitasa utan
a szivatty( automatikusan
Gjraindul.

A szivattyu tartos kiesés miatt
leallt.

Nincs fesziiltség az
elektronikaban

83. tabl. Szivattyi lizemeltetés és diagnosztika
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Szarazonfutas:

- Aszivattyl viz nélkiil izemel.

Motor tulterhelés:

- |degen test miatti surlddas
és/vagy szennyezddés miatt
blokkolt jardkerék és/vagy
tul magas viszkozitas.

Generatoros lizem:

- Aszivattyd rotorjat kiils6
aramlas hajtja meg.

Tul alacsony vagy tul magas

fesziiltség

- Ahaldzati fesziiltség
U<160VvagyU>280V.

Motor tulterhelés:

- ldegen test miatti surlédas
és/vagy szennyezGdés miatt
blokkolt jarokerék és/vagy
til magas viszkozitas.

Tul magas fordulatszam:

- Aszivattyl rotorjat olyan
kiils6 aramlas hajtja meg,
mely tallépi a maximalisan
megengedett értéket.

Tul nagy aramlas:

- Ahatarértéknél magasabb
aramlas.

Tulmelegedés a modulban:

- Amotor hémérséklete tl
magas.

Turbina lizemmad:

- Aszivattyut kiils6 aramlas
(>12001/h) hajtja meg az
aramlasi irannyal szemben.

Uzemzavar az elektronikus

modulban és/vagy a motorban.

A szivatty( nincs a haldzatra
csatlakoztatva

Meghibasodott LED

Az elektronika hibas

4
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>
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Ellendrizze a berendezés
nyomasat és sziikség esetén
toltson be fltévizet.

Ellendrizze a berendezésben a
vizminGséget, szennyez6dések
esetén tisztitsa ki a
berendezést.

A szivatty(i normal mdédon
tizemel, amikor a kiils6 aramlast
ledllitjak.

Ellendrizze a szivattyl haldzati
fesziiltségét:
160V<U<280V.

Ellendrizze a berendezésben a
vizmindséget, szennyezédések
esetén tisztitsa ki a
berendezést.

Ellendrizze, hogy a
berendezésben ne legyen
kiegészito kiilsé atfolyasi
mennyiség (kiegészitéen jard
szekunder szivattyu).

Keressen szivargasokat a gépen.

Ellendrizze az esetleges
szarazonfutast, illetve a
berendezés tul alacsony
nyomasat, valamintellendrizzea
kornyezeti hdmérsékletet.

Ellendrizze, hogy a kiilsé
aramlas 1200 I/h értéknél
kisebb legyen.

Inditsa Ujra a késziiléket. A
visszakapcsolasig varjon

30 masodpercet.

Ha a LED az tjrainditds utan is
pirosan vilagit, akkor cserélje ki
a szivattyut.

Ellendrizze a kabel
csatlakozasat és a szivatty
fesziiltségellatasat.
Ellendrizze, hogy mikodik-e a
szivattyu.

Cserélje ki a szivattyut.
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18  Fiiggelék

18.1 Uzembe helyezési jegyzokonyv a késziilékhez
Ugyfél/rendszeriizemeltets:
Keresztnév, csaladnév Utca, hazszam

Telefon/fax Irsz/helység

Rendszer-kivitelezo:

Megbizasszam:
Késziilék tipusa: (Minden késziilékhez sajat jegyzokonyvet kell kitolteni!)
Sorozatszam:

Uzembe helyezés datuma:

O Egyedikésziilék | O kaszkad, a késziilékek darabszama: ......

Felallitasi helyiség: O Pince | O Tet6tér | O Egyéb:

Szell6zényilasok: darabszam: ...... , méret: kb. cm?

Fiistgazelvezetés: O Duplacséves rendszer | OO LAS | O Akna | O Kiilon vezetett csévek
O Muianyag | OO Aluminium | OO Nemesacél
Teljes hossz: kb. ...... m | konyokidom 87°: ...... darab | konyokidom 15-45°...... darab
Afiistgazvezeték tomorségének ellendrzése ellenaram esetén: O igen | O nem
CO,-tartalom az égési levegdben maximalis névleges hételjesitménynél: %
0O,-tartalom az égési levegében maximalis névleges hételjesitménynél: %

Megjegyzések a nyomascsokkentéses vagy tulnyomasos lizemmaddhoz:

Gazbeallitas és fiistgazmérés:

Beallitott gazfajta:

A gaz csatlakozasi nyomasa: mbar A gaz nyugalmi nyomasa: mbar

Beallitott maximalis névleges hoteljesitmény: kw Beallitott minimalis névleges hételjesitmény: kw

A gaz atfolyasi mennyisége maximalis I/perc A gaz atfolyasi mennyisége minimalis I/perc

névleges hoteljesitménynél: névleges hételjesitménynél:

Fiitoérték, Hig: kWh/m3

€O, maximalis névleges hételjesitménynél: % CO4 minimalis névleges hételjesitménynél: %

0, maximalis névleges hételjesitménynél: % 0, minimalis névleges hételjesitménynél: %

CO maximalis névleges hételjesitménynél: ppm CO minimalis névleges hételjesitménynél: ppm
mg/kWh mg/kWh

Fiistgazhémérséklet maximalis °C Fiistgazhdmérséklet minimalis °C

névleges hételjesitménynél: névleges hoteljesitménynél:

Mért maximalis eléremend hémérséklet: °C Mért minimalis eléremend hémérséklet: °C

Rendszerhidraulika:

O Hidraulikus valto, tipus: O Kiegészitd tagulasi tartaly

O Flitési szivattyu Méret/elényomas:

Van automatikus légtelenit6? OI igen | I nem
O Melegviztarold/tipus/darabszam/fiit6feliilet teljesitmény:

O Rendszerhidraulika ellenérizve, megjegyzések:
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Maodositott szervizfunkciok:
Olvassa ki itt a modositott szervizfunkciokat és jegyezze fel az értékeket.

O A ,Beallitasok a szervizmeniiben® matrica ki van toltve és fel van helyezve.

Fiitésszabalyozo:

O Kiilsé hémérséklettdl fliggd szabalyozas O Helyiség homérséklettol fiiggd szabalyozas
0O Tavvezérld x ...... Darab, a flitékor(ok) kodolasa:
O Helyiség hdmérséklettol fiiggd szabalyozas x ...... Darab, a fit6kor(6k) kodolasa:

O Modul x ...... Darab, a flitékor(0k) kodolasa:
Egyebek:
O Fltésszabalyozé beallitva, megjegyzések:

O Afiitésszabalyozo modositott beallitasai a szabalyozo kezelési/szerelési itmutatdjaban dokumentalva

A kovetkezo munkak keriiltek végrehajtasra:
O Elektromos csatlakozasok ellendrizve, megjegyzések:
O Kondenzviz-szifon feltoltve O Egési levegd/fiistgaz mérése elvégezve

O Miikodésellendrzés végrehajtva O Agdz- és avizoldali tomorségellendrzés elvégezve

Az izembe helyezés magdaban foglalja a beallitasi értékek ellendrzését, flit6késziilék szemrevételezéses tomorség-ellenérzését, valamint a késziilék és

aszabalyozd mikodés-ellendrzését. A fiitési rendszer ellenérzését a rendszer kivitelezdje végzi el.

Afenti rendszer megadott terjedelmdi ellendrzése megtortént. A dokumentumok atadasa az lizemeltet6nek megtortént. Az lizemeltetd
megismerte a biztonsagi tudnivalokat és a fenti flit6késziilék kezelését -
beleértve a tartozékokat is. Felhivtuk az iizemeltetd figyelmét a fenti fiitési
rendszer rendszeres karbantartasanak sziikségességére.

A szerviztechnikus neve Datum, az lizemeltetd alairasa
Ragassza be ide a mérési jegyzokonyvet.

Datum, a rendszer létrehozéjanak alairasa
84. tabl. Uzembe helyezési jegyzékényv
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18.2 Elektromos kabelezés
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80. dbra Elektromos kdbelezés
Jelmagyarazat a 80. abrahoz: [14] Gydjtoelektrodak
[1] Biztositék [15] lonizacios elektroda
[2] Dugyvillas haldzati csatlakozo kabel [16] Hdcserélo hémérséklet-hataroldja
[3] Test [17] Gyujtdtranszformator
[4] Melegvizhdmérséklet-érzékeld [18] Fiitési szivattyu
[5] Nyomasérzékeld [19] Kapocsléc kiils6 tartozék szamara
[6] Turbina [20] Kodolodugo csatlakozo (KIM) helye

[7] Valtdszelep

[8] Fiistgazhémérséklet-hatarold

[9] Gazszelep

[10] El6remend hémérséklet-érzékeld

[11] Ventilator

[12] El6remend hmérséklet-érzékeld a hdeserélon
[13] Test
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18.3 Miiszaki adatok
GC2300iw 24P 23

Mérték-|  Foldgaz, H Foldgaz, S Propan?
egység

Hoételjesitmény /-terhelés

Max. névleges hételjesitmény (Pya) 40/30°C kw 25,2 25,2 25,2 28,8
Max. névleges hételjesitmény (Py,5,) 50/30°C kw 25,0 25,0 25,0 28,6
Max. névleges hételjesitmény (Py,) 80/60°C kw 24,0 24,0 24,0 27,4
Max. névleges héterhelés (Qpay.) kw 24,5 24,5 24,5 28,0
Min. névleges hételjesitmény (Pppin) 40/30°C kw 3,4 3,4 3,4 4,0
Min. névleges hételjesitmény (Pppi,) 50/30°C kW 3,4 3,4 3,4 4,0
Min. névleges hételjesitmény (Ppi,) 80/60°C kw 3,0 3,0 3,0 3,6
Min. névleges héterhelés (Qpip.) kw 31 3.1 3.1 3,7
Max. névleges hételjesitmény, hasznalati meleg viz (Py) kw - - - -
Max. névleges héterhelés, hasznalati meleg viz (Q,y) kw - - - -
Hatasfok, max. teljesitmény, 40/30 °C f(itési jelleggorbe % 103 103 103 103
Hatasfok, max. teljesitmény, 50/30 °C f(itési jelleggdrbe % 102 102 102 102
Hatasfok, max. teljesitmény, 80/60 °C f(itési jelleggorbe % 98 98 98 98
Hatasfok, min. teljesitmény, 36/30 °C fiitési jelleggorbe % 109,5 109,5 109,5 109,5
Hatasfok, min. teljesitmény, 40/30 °C fiitési jelleggorbe % 109 109 109 109
Hatasfok, min. teljesitmény, 50/30 °C f(itési jelleggdrbe % 109 109 109 109
Hatasfok, min. teljesitmény, 80/60 °C fiitési jelleggorbe % 97,5 97,5 97,5 97,5
Szabvanyos hatasfok, 75/60 °C-os fiitési jelleggorbe % 105 105 105 105
Szabvanyos hatasfok 30%-os terhelésnél, 40/30 °C flitési % 108,5 108,5 108,5 108,5
jelleggorbe
Gaz csatlakozasi értéke
Foldgaz, H/M (Hi(15c) = 9.5 kWh/m?) m3/h 2,54 3.49 - -
Butan (H; = 12,7 kWh/kg) kg/h - - 1,82 2,08
A gaz megengedett csatlakozasi nyomasa
Foldgaz, H/M mbar 18-33 20-33 - -
PB-gaz mbar = = 25-45 25-35
Tagulasi tartaly
Elényomas bar 0,75 0,75 0,75 0,75
Atagulasi tartaly névleges trtartalma az EN 13831 szerint I 6 6 6 6
Hasznalati meleg viz
Max. vizmennyiség |/perc - - - -
Vizhémérséklet °C = = = =
Max. hidegviz belépési-hémérséklet °C - - - -
Max. megengedett viznyomas bar = = = =
Min. aramlasi nyomas bar - - - -
Fajlagos atfolyasi mennyiségaz EN 13203-1 szerint (AT = 30K) |/perc - - - -
Hoveszteségek
Veszteségek bekapcsolt ég6 esetén Pf 1,7%
Veszteségek kikapcsolt ég6 mellett Pfbs 0,2%

Pd 0,75%
Szamitasi értékek keresztmetszet-szamitashoz az EN 13384 szerint
Fiistgdz tdmegaram max./ min. névleges hételjesitménynél g/s 10,86/1,51 12,01/1,31 10,55/1,41 10,41/1,41
Fiistgaz h6mérséklet 80/60 °C max./min. névleges °C 69/56 69/56 69/56 69/56
hételjesitménynél
Fiistgaz hémérséklet 40/30 °C max./min. névleges °C 49/35 49/35 49/ 35 49/35
hételjesitménynél
Maradék szallitasi nyomas Pa 120 120 120 120
€O, max. névleges hételjesitménynél % 9,4 9,4 10,8 13,0
€O, min. névleges hételjesitménynél % 8,6 8,6 10,5 12,5
Fiistgazérték-csoport G 636/G 635 szerint - Gp1/Gga Gg1/Gg Ge1/Gg) Ge1/Gg2
NO,-osztély - 6 6 - -
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Mérték-

Foldgaz, H

GC2300iW 24P 23

Foldgaz, S

Propan?)

Fliggelék

Kondenzviz

Max. kondenzviz-mennyiség (Tg = 30 °C)
pH-érték (kb.)

Veszteségek

Veszteségek kikapcsolt ég6 és AT = 30 K esetén
Engedélyezési adatok

Termékszam

Késziilékkategoria

Telepitési tipus

Altalanos informéciok

Elektromos fesziiltség

Frekvencia

Max. teljesitményfelvétel (flitési tizem)
EMO-hatarérték osztaly
Hangnyomasszint

Védettség

Max. eléremend hémérséklet

Max. megengedett (izemi nyomas (PMS) fiités
Megengedett kornyezeti hémérséklet
Fiitéviz mennyisége

Tomeg (csomagolas nélkiil)

Méretek Sz x Ma x Mé

1) Propan és butan keveréke telepitett tartalyokhoz 15 000 | Grtartalomig

85. tabl. Miiszaki adatok

Hételjesitmény /-terhelés

Max. névleges hételjesitmény (P.y) 40/30°C
Max. névleges hételjesitmény (P,ay) 50/30°C
Max. névleges hoteljesitmény (Py,ay) 80/60°C
Max. névleges héterhelés (Quax.)

Min. névleges hételjesitmény (Ppi,) 40/30°C
Min. névleges hételjesitmény (Pp,i,) 50/30°C
Min. névleges hételjesitmény (Pp,i,) 80/60°C
Min. névleges héterhelés (Qmi,-)

Max. névleges hételjesitmény, hasznalati meleg viz (Py)
Max. névleges héterhelés, hasznalati meleg viz (Q,y)
Hatasfok, max. teljesitmény, 40/30 °C f(itési jelleggorbe
Hatasfok, max. teljesitmény, 50/30 °C f(itési jelleggorbe
Hatasfok, max. teljesitmény, 80/60 °C flitési jelleggorbe
Hatasfok, min. teljesitmény, 36/30 °C flitési jelleggorbe
Hatasfok, min. teljesitmény, 40/30 °C fiitési jelleggorbe
Hatasfok, min. teljesitmény, 50/30 °C fiitési jelleggorbe
Hatasfok, min. teljesitmény, 80/60 °C fiitési jelleggorbe
Szabvanyos hatasfok, 75/60 °C-os flitési jelleggorbe
Szabvanyos hatasfok 30%-os terhelésnél, 40/30 °C flitési

jelleggorbe

Gaz csatlakozasi értéke

Foldgaz, S (Hi(15ec) = 8,1 kWh/m3)
Foldgaz, H (Hi(15+c) = 9.5 kWh/m®)

Condens 2300i W - 6721876831 (2025/01)

egység

I/h

%

AC...V
Hz

dB (A)
IP
“C

bar
“C
|
kg
mm

Mérték-
egység

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
%
%
%
%
%
%
%
%
%

mS3/h
m3/h

1,7
4,8

0,36

230
50
88

44
X4D
82

0-50
7
36

400x710=30

0

Foldgaz, H

25,2
25,0
24,0
24,5
3,4
3,4
3,0
3,1
29,4
30,0
103
102
98
109,5
109
109
O78
105
108,5

3,05

L7 1,7
4,8 4,8
0,36 0,36
CE-0085CS0332

lhsapp
C13(x):C33(x):C43(x):C53(x):Ce3(x) Ca3(x)-B23. B2sp. Bszp. C(10)3(x)
C12)3(0:C(14)3(x)

230
50
88

B
44
X4D
82
3
0-50
7
36
400 x 71
3%300

230
50
88

B
44

X4D

82
3
0-50
7
36

0

GC2300iW 24/30C 23

Foldgaz, S Propan?)

25,2
25,0
24,0
24,5
3,4
3,4
3,0
3,1
29,4
30,0
103
102
98
109,5
109
109
975
105
108,5

3,49

25,2
25,0
24,0
24,5
3,4
3,4
3,0
3,1
29,4
30,0
103
102
98
109,5
109
109
97,5
105
108,5

1,7
4,8

0,36

230
50
88

44
X4D
82

0-50
7
36

400x710=30 400x=710x30

0

28,8
28,6
27,4
28,0
4,0
4,0
3,6
3,7
33,8
34,5
103
102
98
109,5
109
109
O78
105
108,5
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Mérték-
egység

Foldgaz, H

Propan (H; = 12,9 kWh/kg) kg/h - - 2,21 -
Butén (H; = 12,7 kWh/kg) kg/h - - - 2,56
A gaz megengedett csatlakozasi nyomasa
Foldgaz, S mbar - 20-33 - -
H foldgaz mbar 18-33 - - -
PB-gaz mbar - - 25-35 25-35
Tagulasi tartaly
Elényomas bar 0,75 0,75 0,75 0,75
Atagulasi tartaly névleges trtartalma az EN 13831 szerint I 6 6 6 6
Hasznalati meleg viz
Max. vizmennyiség I/perc 14 14 14 14
Vizhémérséklet °C 35-60 35-60 35-60 35-60
Max. hidegviz belépési-hémérséklet C 45 45 45 45
Max. megengedett viznyomas bar 10 10 10 10
Min. aramlasi nyomas bar 0,3 0,3 0,3 0,3
Fajlagos atfolyasi mennyiség szerint EN 13203-1 (AT =30K) | |/perc 14,0 14,0 14,0 14,0
Szamitasi értékek keresztmetszet-szamitashoz az EN 13384 szerint
Fiistgaz tdmegaram max./ min. névleges hételjesitménynél g/s 13,31/1,51 12,01/1,31 12,92/1,41 12,83/1,41
Fiistgaz hémérséklet 80/60 °C max./min. névleges °C 69/56 69/56 69/56 69/56
hételjesitménynél
Fiistgaz hémérséklet 40/30 °C max./min. névleges °C 49/35 49/35 49/35 49/35
hételjesitménynél
Maradék szallitasi nyomas Pa 150 150 150 150
€O, max. névleges hételjesitménynél % 9,4 10,8 11,0 13,0
€O, min. névleges hoteljesitménynél % 8,6 10,0 10,2 12,5
Fistgazérték-csoport G 636/G 635 szerint - Gg1/Ggo Ge1/Gg Ge1/Ggo Ge1/Ggo
NO,-osztély = 6 = = =
Kondenzviz
Max. kondenzviz-mennyiség (Tg = 30 °C) I/h 1,7 1,7 1,7 1,7
pH-érték (kb.) - 4,8 4,8 4,8 4,8
Veszteségek
Veszteségek kikapcsolt égd és AT = 30 K esetén % 0,36 0,36 0,36 0,36
Engedélyezési adatok
Termékszam - CE-0085CS0332
Készi]lékkategéria = ”2 HS 3B/P
Telepitési tipus - C13(x):C33(x):C43(x):C53(x):Ce3(x)» Ca3(x):B23:B23p: Bs3p: C(10)3(x)»
) C(12)300:C14)300)
Altalanos informaciok
Elektromos fesziiltség AC...V 230 230 230 230
Frekvencia Hz 50 50 50 50
Max. teljesitményfelvétel (fiitési lizem) w 110 110 110 110
EMO-hatarérték osztaly - B B B B
Hangnyomasszint dB (A) 44 44 44 44
Védettség IP X4D X4D X4D X4D
Max. eléremend hémérséklet °C 82 82 82 82
Max. megengedett lizemi nyomas (PMS) flités bar 3 3 3 8
Megengedett kornyezeti hémérséklet °C 0-50 0-50 0-50 0-50
F(itéviz mennyisége I 7 7 7 7
Tomeg (csomagolas nélkiil) kg 36 36 36 36
Méretek Sz x Ma x Mé mm  400x710x30 400x710x30 400x710x30 400x710x30

1) Propan és butan keveréke telepitett tartalyokhoz 15 000 | Girtartalomig

86. tdbl. Miszaki adatok
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18.4 Akondenzviz dsszetétele

ammaonium 1,2
6lom < 0,01
kadmium < 0,001
krém < 0,1
halogénezett szénhidrogén < 0,002
szénhidrogének 0,015
Réz 0,028
nikkel 0,1
Higany < 0,0001
szulfat 1
horgany < 0,015
cinn < 0,01
on < 0,001

87. tabl. A kondenzviz 6sszetétele

18.5 Erzékel6-értékek

Homérséklet [°C £ 10%] Ellenallas [Q]

0 33404
5 25902
10 20247
15 15950
20 12657
25 10115
30 8138
35 6589
40 5367
45 4398
50 3624
55 3002
60 2500
65 2092
70 1759
75 1486
80 1260
85 1074
90 918
95 788
100 680
88. tabl. Eléremend hémérséklet-érzékeld
0 33242
10 19947
20 12394
30 7947
40 5242
50 3548
60 2459
70 1740
80 1256
90 923

89. tabl. Melegvizhémérséeklet-érzékeld
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Fliggelék

-40 24111
-30 3218
-20 2360
-10 1650
0 1122
10 759

20 515

30 354

40 247

50 <174

90. tdbl. Kiilsé hémérseklet érzekeld (kiilsé hémérseklettdl fiiggd
szabalyozok esetén, tartozek)

18.6 Fiitési jelleggorbe

VT/°C
MaX === m

A
PA{----mmmm .
S :
B @ !
pB{—e !

: : >

+20 -10 AT/°C

0010 005 905-001

81. abra Fiitési jelleggorbe

A Végpont (- 10 °Ckiils6 hémérsékletnél)

AlomhaKiilsé h6mérséklet

B Talppont (+ 20 °C kiilsé hémérsékletnél)

max. Maximalis eléremendé hémérséklet

pA  Eléremend hémérséklet a flitési jelleggorbe végpontjaban
pB  Eléremend hémérséklet a flitési jelleggorbe talppontjaban
S Automatikus flitéslekapcsolas (nyari izemmaod)

VT  El6remend hémérséklet
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18.7 Beallitasi értékek a hoteljesitményhez 18.7.2 GC2300iW 24/30C 23
H foldgaz

Egéshé Hg(g o) [kWh/m®]
Fiitdérték Hi(y5 «c) [kWh/m?]

A maximalis névleges hételjesitmény akar a teljesitmény-tartomany
50 %-ara is lecsokkenthetd (= 3-b1 szervizfunkcio).
A minimélis névleges hételjesitmény akar a teljesitmény-tartomany

50 %-ara is novelhetd (->5-A3 szervizfunkcio). ._, gLt , X w
Kijelzés [%] | Teljesitmény |Terhelés[kW] |Gazmennyiség
18.7.1 GC2300iw 24P 23 [I/perc Ty/Tg = 80/

60 °C esetén]

Hfoldgaz
Egésht Hg g c) [kWh/m®] 11,2 82 24,00 24,50 41,90
FiltGérték Hy ;5 -c) (kWh/m®] 9,5 £Y 20 2820 S0l
Kijelzés [%] | Teljesitmény |Terhelés[kW] |Gazmennyiség 75 21,90 22,41 38,30
[I/perc Ty/Tg = 80/ 70 20,50 20,91 35,80
60 °C esetén] 65 19,00 19,42 33,20
100 24,00 24,50 41,90 60 17,50 17,93 30,70
95 22,80 23,28 39,80 55 16,10 16,43 28,10
90 21,60 22,05 37,70 50 14,60 14,94 25,50
85 20,40 20,83 35,60 45 13,10 13,45 23,00
80 19,20 19,60 33,50 40 11,70 11,95 20,40
75 18,00 18,38 31,40 35 10,20 10,46 17,90
70 16,80 17,15 29,30 30 8,80 8,96 15,30
65 15,60 15,93 27,20 25 7,30 7,47 12,80
60 14,40 14,70 25,10 20 5,80 5,98 10,20
55 13,20 13,48 23,00 15 4,40 4,48 7,70
50 12,00 12,25 21,00 10 3,00 3,07 5,50
45 10,80 11,03 18,90 93. tabl. GC2300iW 24/30 C 23: Bedllitasi értekek foldgazra
40 9,60 9,80 16,80
35 8,40 8,58 14,70
30 7.20 7.35 12,60 Kijelzés [%] | Teljesitmén |Terhelés[k |Teljesitmén |Terhelés[k
25 6,00 6.13 10,50 82 24,00 24,50 27,40 28,00
20 4.80 4.90 8,40 80 23,40 23,90 26,80 27,30
15 3,60 3,68 6,30 75 21,90 22,41 25,10 25,60
12 - 3’09 3,’0,7, — __5’5,0 70 20,50 20,91 23,40 23,90
91. tabl. GC2300iW 24 P 23: Bedllitdsi értékek foldgdzra 65 19,00 19.42 21,70 22.20
60 17,50 17,93 20,00 20,50
Kijelzés [%] |Teljesitmén |Terhelés[k |Teljesitmén |Terhelés[k 35 16,10 16,43 18,40 18,80
50 14,60 14,94 16,70 17,10
100 24,00 24,50 27,40 28,00 45 13,10 13,45 15,00 15,40
95 22,80 23,28 26,10 26,60 40 11,70 11,95 13,30 13,70
90 21,60 22,05 24,70 25,20 35 10,20 10,46 11,70 12,00
85 20,40 20,83 23,30 23,80 30 8,80 8,96 10,00 10,20
80 19,20 19,60 21,90 22,40 25 7,30 7,47 8,30 8,50
75 18,00 18,38 20,50 21,00 20 5,80 5,98 6,70 6,80
70 16,80 17,15 19,20 19,60 15 4,40 4,48 5,00 5,10
65 15,60 15,93 17,80 18,20 10 3,00 3,07 3,60 3,70
60 14,40 14,70 16,40 16,80 94. tabl. GC2300iW 24/30 C 23: Beallitasi értékek cseppfolyds gazra
55 13,20 13,48 15,10 15,40
50 12,00 12,25 13,70 14,00
45 10,80 11,03 12,30 12,60
40 9,60 9,80 10,90 11,20
35 8,40 8,58 9,60 9,80
30 7,20 7,35 8,20 8,40
25 6,00 6,13 6,60 7,00
20 4,80 4,90 5,50 5,60
15 3,60 3,68 4,10 4,20
12 3,00 3,07 3,60 3,70

92. tabl. GC2300iW 24 P 23: Bedllitdsi értékek cseppfolyds gdzra
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Robert Bosch Kft.
Termotechnika Uzletag
1103 Budapest, Gyomrai at 104.

Info vonal: (06-1) 879-8690
Szerviz vonal (beiizemelés,
karbantartas, javitas): (06-1) 879-8690

Tovabbi informacio: www.bosch-homecomfort.hu



