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Szimboélumok magyarazata és biztonsagi tudnivaldk

1 Szimbolumok magyarazata és biztonsagi
tudnivalok

1.1 Szimbdélum-magyarazatok

Figyelmeztetések

Afigyelmeztetésekben jelzdszavak jeldlik a kovetkezmények fajtajat és
sulyossagat, ha a veszély elharitasara vonatkozd intézkedések nem
torténnek meg.

Akovetkezd jelz6szavak vannak definialva és keriilhetnek felhasznalasra
a jelen dokumentumban:

A VveszEwy

VESZELY azt jelenti, hogy stilyos, akar életveszélyes személyi sériilések
kovetkezhetnek be.

A FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stilyos vagy életveszélyes személyi
sériilések léphetnek fel.

& VIGYAZAT

VIGYAZAT - azt jelenti, hogy konny vagy kizepesen stilyos személyi
sériilések léphetnek fel.

ERTESITES
ERTESITES - azt jelenti, hogy anyagi kérok |éphetnek fel.

Fontos informaciok

i

Az emberre vagy targyakra vonatkozd, nem veszélyt jelzé informaciokat
a szveg mellett lathatd tajékoztatd szimbdlum jeldli.

Tovabbi szimbolumok

Saimbolum ——Jelentés ]
>

Teendd

> Kereszthivatkozas a dokumentum mas helyére
Felsorolas/listabejegyzés

- Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)

1. tabl.

Figyelmeztetés: alacsony égési sebességli anyag. Eza

késziilék alacsony égési sebességli gyulékony
hiitékozeget hasznal (A2L). Ha a hiit6kozeg szivarog,
éskiils6 gydjtéforrassal keriil kapcsolatba, fennall atiiz
veszélye.

Figyelmeztetés: er6s magneses mez0.

Akarbantartast csak szakképzett személy végezheti, a

@ szerelési itmutato utasitisainak megfeleléen.

Uzemeltetéshez kovesse a hasznalati Gtmutatd lépéseit.

2. tabl.



Szimbolumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok

1.2 Altaldnos biztonsagi tudnivalék

/A Ertesitések a célcsoport szamara

Ezek a szerelési utasitasok a viz-, flités- és villanyszerel6

szakembereknek szélnak. Minden utasitast be kell tartani. Az utasitasok

be nem tartasa anyagi karokat és személyi sériiléseket okozhat,
beleértve az életveszélyt is.

» Abeszerelés el6tt olvassa ez a szerelési, szervizelési és iizembe
helyezési utasitasokat (héforras, flitésvezérl, szivattyuk stb). A
biztonsagi utasitasok figyelmen kiviil hagyasa aramiitéshez,
vizszivargashoz, tlizhdz vagy egyéb veszélyes helyzethez vezethet.

> Akésziilék beszerelését, karbantartasat, javitasat és eltavolitasat
csak szakképzett szerel vagy szerviztechnikus végezheti a szerelési
Utmutaténak megfelel6en.

A szakképzett szereld vagy szerviztechnikus olyan személy, aki
rendelkezik a szerelési utmutatoban leirt mindsitésekkel és
szaktudassal.

> Azegység egy olyan rendszer része, amely fluortartalmu gazokat
hasznal hiitékdzegként. A gaz tipusara és mennyiségére vonatkozo
pontos részletek a kiiltéri egység oldalan talalhaté megfeleld cimkén
szerepelnek.

» Ahitokozeg kezelését, toltését, leeresztését és hulladékkezelését
csak szakképzett személy végezheti.

» Tartsa be a biztonsagi utasitdsokat és figyelmeztetéseket.

» Kovesse az orszagos és regionalis el6irasokat, miszaki eléirasokat és
iranyelveket.

» Rogzitse az 6sszes elvégzett munkat.

A\ Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a termék lakdépiiletekben |évo, zart fiitési rendszerekben torténd
hasznalatra késziilt.

Minden mas hasznalat nem rendeltetésszer( hasznalatnak minésiil. Az
esetleg ebbdl eredd karok nem tartoznak a felel6sség hatalya ala.

A\ Szerelés, iizembe helyezés és szerviz
Aterméket csak engedéllyel rendelkezd szakembernek szabad szerelnie,
lizembe helyeznie és karbantartania.

» Csak eredeti pétalkatrészeket hasznaljon.

A\ Egésveszély forré feliilet miatt

Az eszkoz kiils6 csGvezetékeinek hdmérséklete akara 60 °C-otis
meghaladhatja, az eszkdz mikodése kozben ezeket ne érintse meg. A
csovezetékeket megfeleld szigeteléssel kell ellatni.

A\ Elektromos szerelés
Elektromos szerelést csak villanyszerel6 végezhet.

Az elektromos szerelés megkezdése el6tt:

» Végezze el az 6sszpodlusi fesziiltségmentesitést, és biztositsa
visszakapcsolas ellen.

» Gy6zddjon meg arrol, hogy a haldzati fesziiltség le van-e vélasztva.

» Afesziiltség alatti részek megérintése el6tt: varjon legalabb 5 percet
a kondenzatorok kisiitéséig.

» Vegye figyelembe a tobbi rendszerelem kapcsolasi rajzat is.

A\ Teendé a hiitékozeg szivargasa esetén

Ha a szivargo hiitékozeg borfelilettel érintkezik, fagyasi sériiléseket

okozhat.

» Ahit6kozeg szivargasa esetén a levegd-viz rendszer minden elemét
tilos megérinteni.

» Ahtt6kozeg ne kerdiljon a bérre vagy a szembe.

» Haahtékozeg a bérére vagy a szemébe keriilt, forduljon orvoshoz.

BOSCH

A\ Atadés az iizemeltetének

Atadaskor ismertesse a fiitési rendszer kezelését és iizemi feltételeit az

izemeltetdvel.

» Ismertesse a kezelést. Ennek soran feltétleniil térjen ki valamennyi, a
biztonsag szempontjabol fontos cselekvésre.

» Kifejezetten hivja fel a figyelmét a kovetkezokre:

- Atépitést vagy javitast csak engedéllyel rendelkezd
szakvallalatnak szabad végeznie.

- Abiztonsagos és kdrnyezetbarat miikodés érdekében legalabb
évenkeénti ellendrzés, valamint igény szerinti tisztitas és
karbantartds sziikséges.

» Tarja fel a hianyzd vagy szakszerttlen ellendrzés, tisztitas vagy
karbantartas lehetséges kovetkezményeit (akar életveszélyig terjedd
személyi sériilések, anyagi karok).

» Adja at az lizemeltetének megdrzésre a szerelési és kezelési
utasitasokat.

1.2.1 Hiitokozeg

A\ R32 hiitokozeg

> Akésziilék R32 hiitékozeggel van feltéltve. Ha a hiitékozeg gaz tlizzel
érintkezik, mérgez0 gaz szabadulhat fel, vagy tiiz keletkezhet.

» Csak a meghatarozott hiitékozeg keriilhet a hit6kozeg korébe.

» Akompresszor beinditasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
hiit6kozegcs6 csatlakoztatva van.

> Ne feledje, hogy a hiit6kozeg szagtalan lehet.

» Olvassaelakésziilékhez kapott, a gyulékony hiit6kozegek kezelésére
vonatkozd biztonsagi utasitasokat.

A\ Szerelés, iizembe helyezés és karbantartas

» A munkateriileten ne dohanyozzon, és tartsa attol tavol a
gyujtoforrasokat. Biztositsa a szerelési teriilet megfeleld szell6zését.

» Ne szlrja at vagy égesse meg az egységet.

> Akésziilék csak olyan helyiségben tarolhato, ahol nincsenek
folyamatosan miikodé gyujtoforrasok (pl. nyilt lang, miikodé
gazkalyha vagy m(ikodd elektromos fiitGelem).

> Abeszerelés el6tt és kozben megfelelGen szigetelt és
gyUjtdszikramentes hiit6kozeg-szivargasérzékeld segitségével
biztositsa, hogy nem szivarog a hiit6kozeg. Tilos potencialis
gyujtoforrast hasznalni a hiit6kozeg-szivargas ellendrzésére. A
halogénlampa (és minden nyilt langot alkalmazd szivargasérzékeld)
hasznélata tilos. Erzékelt szivargas esetén szell6ztesse ki a
helyiséget.

» Magas hdmérséklettel jaré munkalatok esetén mindig legyen
készenlétben egy szarazporos vagy CO,-tlizoltokésziilék.

> Beszerelés kdzben viseljen védokesztylit.

» Aleolvasztasi folyamat felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz csak a
gyarto altal ajanlott eszkdzoket hasznalja.

A\ Karbantartas

» Elektromos alkatrészek cseréjekor gy6z6djon meg arrdl, hogy a
cserealkatrészek megfelelnek a specifikacioknak. A karbantartasi és
szervizelési iranyelveket mindig be kell tartani.

» Minden javitasi vagy karbantartasi munkalat el6tt kételez6
végrehajtani egy kezdeti biztonsagi- és alkatrész-ellen6rzést az
alabbiak ellendérzésének céljabdl:

- Akondenzatorok ki vannak siitve.

- Minden elektromos alkatrész ki van kapcsolva, és a vezetékek
nincsenek szabadon.

- Afoldelés folytonossaga biztositva van.

» Ne csatlakoztasson elektromos tapegységet a korhéz, ha biztonsagi
kockazatot jelentd hibat észlel.
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2 Eldirasok

Ez az eredeti Gtmutato forditasa. A gyartd jovahagyasa nélkiil nem

szabad forditasokat késziteni.

A kovetkezd iranyelveket és elGirasokat be kell tartani:

+ Azilletékes aramszolgaltato vallalat helyi rendelkezései és elGirasai,
valamint az azokhoz kapcsolédo kiilonleges szabalyok

« Nemzeti épitési el6irasok

« F-gazrendelet

- EN50160 (kozcéll haldzatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemz6i)

- EN 12828 (f(itési rendszerek épiiletekben — melegvizes flitési
rendszerek tervezése)

« EN 1717 (abelsG ivoviz-halozatok védelme a szennyezédésektol és
az ivoviz visszafolyas utjan torténd szennyezédését megakadalyozd
eszkozokre vonatkozo altalanos kovetelmények)

« EN 378 (hitérendszerek és hészivattyuk — biztonsagi és
kornyezetvédelmi kovetelmények)

2.1  Vizmindség

A fiitéviz minéségére vonatkozo kovetelmények

Atolt6- és potviz vizminésége kulcsfontossagu tényezd a fltési rendszer
gazdasagossaganak, lizembiztonsaganak, élettartamanak és
lizemkésziiltségének névelésében.

]

A nem megfelel6 mindségt viz karosithatja a hécserélét, illetve a
hétermeld vagy a melegviz-ellatas meghibasodasat okozhatja!

A nem megfeleld mindségli vagy szennyezett viz iszap képzddéséhez,
korrdzidhoz vagy meszesedéshez vezethet. A nem megfeleld fagyallo
szer vagy vizadalékok (inhibitorok vagy korroziogatld szerek)
karosithatjak a hétermeldt és a flitési rendszert.

» Afiitési rendszert kizarolag ivovizzel szabad feltdlteni. Erre a célra
kit- vagy talajvizet hasznalni tilos!

» Arendszer feltdltése el6tt allapitsa meg a toltéviz vizkeménységét.

» Feltoltés elétt mossa at a fiitési rendszert.

» Magnetit (vas-oxid) jelenlétében korrézidgatlo intézkedések
sziikségesek. Ajanlatos a fiitési rendszerbe magneses levalasztot és
légtelenitd szelepet szerelni.

A német piacon:

> Atoltd- és potviz meg kell feleljen az ivovizrél sz6l6 német rendelet
(TrinkwV) kovetelményeinek.

A Németorszagon kiviili piacokon:

» A(z) 3tablazatba foglalt hatarértékeket akkor is tilos meghaladni, ha
a helyi orszagos iranyelvek magasabb hatarértékeket tartalmaznak.

ertdkegység | Erck

Vezetéképesség pS/cm <2500
pH-érték >6,5...€9,5
Klorid ppm <250
Szulfat ppm <250
Natrium ppm <200

3. tdbl. Hatarértékek az ivoviz mindségehez

» ApH-értéket 3 honapot meghaladdé mUkdodés utan ellenérizni kell.
Idedlis esetben az els6 karbantartas alkalmaval.

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)

El6irasok

A hotermeld anyaga pH-
értéktartomany

Vas-, réz alapanyag, -Kezeletlen ivéviz 7,51 -10,0
rézzel forrasztott «Teljesen lagyitott viz
hécseréld - Alacsony sétartalmi 7,01 -10,0
tizemmod < 100 puS/cm
Aluminium +Kezeletlen ivoviz 7,51 -9,0
+ Alacsony sétartalma 7,01 -9,0

lizemmod < 100 puS/cm
1) 8,2 folotti pH-értékek esetén sziikség van avaskorrozio helyszini vizsgalatara. A
hasznalt viz tiszta és lerakodasmentes kell legyen.

4. tabl. pH-értéktartomany 3 hénapot meghaladd miikodés utan

> At6lt6- és potvizet az alabbi részben leirtak szerint kell elékésziteni.

Avizkélerakodasok okozta karosodas elkeriilése érdekében a toltoviz
keménységétdl, a rendszerben lévd viz mennyiségétdl és a hdtermeld
maximalis hételjesitményétol fliggden vizkezelésre lehet sziikség a fiitési
rendszerekben.

Az aluminium hétermeldk és a hdszivattyiik tolto- és potvizére
vonatkozo kovetelmények.

3,00
2,80 -
260 <100KW
240 <50 kW
2,20 \
2,00 \
1,80 \ @
y 160 \
1,40
1,20
1,00
0,80 -
0,60 - @
0,40 \\
0,20
o0 0 5 10 15 20 25 30
X 0010048707-001

1.dbra Hdtermelék < 50 kW < 100 kW

[x]  Teljes keménység (°dH)

[yl  Maximalis lehetséges vizmennyiség a hGtermelG teljes
élettartama alatt m3-ben

[1]  Agorbék felett hasznaljon sétalanitott tolt6- és potvizet,
vezet6képesség: < 10 pS/cm

[2]  Azivdvizrél sz616 rendeletnek megfeleléen a gorbe alatt
kezeletlen tolto- és potviz is hasznalhatd.

A 40 I/kW fajlagos viztartalmat meghaladd rendszerek esetében
vizelokészitésre van sziikség. Tobb hotermeld esetén a flitési rendszer
vizmennyiségét a legalacsonyabb teljesitmény(i hétermel6hoz kell
viszonyitani.

Avizkezeléshez javasolt és jovahagyott intézkedés a tolto- és potviz
sotalanitasa < 10 pS/cm értékii vezetGképességig. Vizkezelés helyett
rendszer-levalasztassal is biztosithatd egy hdcseréld segitségével
kozvetleniil a h6termelé mogott, .



El6irasok

Korrozio elleni védelem

Aflitési rendszereknél a korr6zio rendszerint csak alarendelt szerepet
jatszik. Ennek elGfeltétele egy korroziovédelemmel szerelt vizmelegitd
rendszer hasznalata. Ez azt jelenti, hogy mikodés kozben gyakorlatilag
nem juthat oxigén a rendszerbe. Az oxigén folyamatos beszivargasa
korréziohoz vezet és ezaltal atrozsdasodast, valamint rozsdaiszap
képzddését okozhatja. Az iszap felhalmozddasa eltomddésekhez és
ezaltal elégtelen héellatashoz, valamint (a vizkélerakodasokhoz
hasonldan) lerakodasokhoz vezethet a hdcseréld forrd feliiletein.

At6lt6- és pdtvizen keresztiil bejuttatott oxigénmennyiség rendszerint
csekély és ezaltal elhanyagolhato.

Az oxigéndusulas elkeriilése érdekében a csatlakozo vezetékek
diffiziomentesek kell legyenek!

Kertiilni kell a gumitoml6ék hasznalatét. A beszereléshez a mellékelt
csatlakozd tartozékokat kell hasznalni.

A tagulasi tartaly nyomasanak és kiilonésen miikodésének megérzése,
megfelelé méretezése és helyes beallitasa (elényomas) kiemelked6en
fontos az lizem kdzbeni oxigénbelépés szempontjabol. Az elényomast és
a funkciot évente kell ellendrizni.

Karbantartas kézben ellenérizze az automatikus légtelenités mikddését
is.

Ezenkiviil ne feledje vizmérdvel ellendrizni a pétviz mennyiségét, és
dokumentalni az eredményeket. Ha a pétviz til sok, vagy rendszeresen
utantoltést igényel, az nem megfeleld a nyomastartasra, szivargasra vagy
folyamatos oxigénbelépésre utal.

Fagyallé szer

[i]

Nem megfeleld fagyall6 szer hasznalata a hécserél§ karosodasahoz,
illetve a hdtermeld vagy a melegviz-ellatas meghibasodasahoz vezethet.

A nem megfeleld fagyalld szer karosithatja a hdtermel6t és a f(itési

rendszert. Ugyeljen arra, hogy mindiga 6720841872. sz.

dokumentumban felsorolt fagyallé szerek koziil valasszon.

» Afagyalld szert mindig a gyartdja altal megadott adatok szerint
hasznalja, példaul ami a minimalis koncentraciét illeti.

» Kovesse a fagyalld gyartdjanak utasitasait a koncentracio rendszeres
ellendrzésére és a korrekcios intézkedésekre vonatkozdan.

Fiitdvizadalékok

[i]

A nem megfelel6 fiitévizadalékok a hétermel6 és a flitési rendszer
karosodasahoz, illetve a hGtermeld vagy a melegvizellatas
meghibasodasahoz vezethetnek.

Fiit6vizadalék, példaul korréziogatlo szer alkalmazasa csak akkor
megengedett, ha a flt6vizadalék gyartoja igazolja annak alkalmassagat a
f(itési rendszerhez felhasznalt minden egyes anyaggal valo egyiittes
hasznalatra.

» Afiitévizadalékokat mindig a gyarto altal eldirt koncentracidkban
hasznalja, a koncentracid és a javitd intézkedések rendszeres
ellenérzésével.

Flit6vizadalékok, példaul korroziogatlo szerek hasznalata csak allando
oxigénbelépés esetén sziikséges, amelyet mas intézkedésekkel nem
lehet megakadalyozni.

Mivel a f(itévizben lévd tomitdanyagok lerakddasokat okozhatnak a
hétermel6ben, ezek hasznalata nem javasolt.

BOSCH

A fiitési rendszer megel6z6 intézkedései

[i]

Aflitési rendszerek szennyez6dést és magnetit részecskéket
tartalmazhatnak. Magnetit lerakddik az allandé magneses alkatrészeken
(szivattyuk és szelepek), ami karos lehet a hészivattyl miikodésére.

1. Iszaptalanitsa a fiitési rendszert az iszap vagy iiledék eltavolitasahoz.

2. Szereljen be egy magnetitsz(irGt és egy légtelenitd szelepet.

3. A magnetitsz(irok kiillonésen fontosak a fém flitési rendszerekben
(6ntdttvas radiatorok, aluminium radiatorok).

4. Alégtelenitd szelepek kiilondsen fontosak a mlianyag fltési
rendszerekben (padlofiités).
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3
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Termékismertetés

Szallitott alkatrészek

Termékismertetés

0010036355-002

2.adbra Szallitott alkatrészek

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]
[10]
(11]
[12]
[13]

Beltéri egység

Dokumentacié

Fuardsablon

Magneses részecskesz(irg szliréhaloval
Felfliggeszt6sin

Hasznélati melegviz hémérséklet-érzékeld
Zacsko csatlakozdkkal a telepitémodulhoz
Kiils6 hémérséklet-érzékeld

Csavarok (x2) és diibelek (x2) a rogzitékonzolhoz
Csavarok a csepptalcahoz (x4)
Kondenzviz toml6

El6remend hémérséklet érzékeld
Csepptalca
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Termékismertetés

3.2 Abeltéri egységre vonatkozé informaciok
Az AWS B beltéri egységet az épiilet belsejébe kell telepiteni és a kiiltéri
egységhez kell csatlakoztatni.

Abeltéri egység és akiilonbozo kiiltéri egységek lehetséges kombinacidi:

Awss T csaaoiaws

CS3400iAWS 10B CS3400iAWS 4 OR-S)
CS3400iAWS 10 B CS3400iAWS 6 OR-S
CS3400iAWS 10B CS3400iAWS 8 OR-S
CS3400iAWS 10B CS3400iAWS 10 OR-S

1) ACS3400iAWS 4 OR-S késziilékhez egy 5/8"-1/2" adapter van mellékelve
5.tdbl. Kivalasztdsi tabldzat a CS3400iAWS 10 B falra szerelhetd
beltéri egységhez

Az AWS B elektromos, olaj- vagy gazflitéses kiilsé kiegészit6
flitéberendezéshez (keverészeleppel) valo.

[i]
Akiilsé kiegészit6 flitbberendezés ajanlott maximalis hételjesitménye a

CS3400iAWS 10 B beltéri egységgel a hdszivattyl hoteljesitményének
kétszerese, azaz 10-28 kW.

3.3  Megfeleloségi nyilatkozat
Ez a termék felépitését és lizemi viselkedését tekintve megfelel az
eurdpai iranyelveknek és a nemzeti kévetelményeknek.

c A CE-jelolés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jeldlés
elhelyezésérdl rendelkez 6sszes EU jogi eldirasnak.

A megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az Interneten
elérhetd: www.bosch-homecomfort.hu.

3.4 Adattabla

A beltéri egység adattablaja az eszkoz oldalan talalhato. Tartalmazza a
cikkszamra és a sorozatszamra vonatkozo informaciokat, valamint az
eszkdz gyartasanak datumat.

3.5 Miikddés

A m(ikodés a kompresszor kimenetének igény szerinti vezérlésén alapul
a kiilsé kiegészitd flitéberendezésnek a beltéri egységen keresztiil
torténd bekapcsolasaval. A vezérlGegység a beallitott flitési igénytdl
fliggben vezérli a kiiltéri egységet.

Ha a kiiltéri egység nem képes kielégiteni a haz hésziikségletét, a beltéri
egység automatikusan elinditja a kiils6 kiegészité flt6berendezést,
amely a kiiltéri egységgel egyiitt a kivant hémérsékletet allitja elé a
hazban.

A hasznalati melegviz-fiitést a rendszer a hasznalati melegviz-taroloban
|év6 TW1 érzékeld segitségével vezérli. A hasznalati melegviz-tarold
felfiitési fazisa alatt a f(itési rendszer f(itési izemmddja egy haromutas
szelep (tartozék) révén atmenetileg kikapcsolasra keriil. Amint a
hasznalati melegviz-tarold elérte a kivant hémérsékletet, a kiiltéri egység
visszadll fitési izemmaodba.

Fiitési és hasznalati melegviz iizemmad, ha a kiiltéri egység
inaktivalva van

Ha a kiilsé hémérséklet kevesebb mint -20 °C vagy tébb mint 45 °C
(modosithatd érték), akkor a kiiltéri egység automatikusan kikapcsol, és
nem tud hét termelni. Ebben az esetben a kiilsé kiegészit6
flitéberendezés veszi 4t a f(itési, illetve a hasznalati melegviz izemmaod
szerepét.

3.6

Termék attekintése

®

[m]

B

@ @ 0010035673-001

3.dbra Kiilsé kiegészitd flitéberendezéshez csatlakoztathato,
keverdszeleppel rendelkezd beltéri egység részei és
csdvezeték-csatlakozdsai

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
(10]
[11]
[12]
[13]
(14]

Automata légtelenit6-szelep (VL1)

Keverdszelep
Nyomasmérd
Telepitéi modul

Primer keringetészivattyt (PCO)

Eléremend a f(itési rendszer felé

El6remend a kiegészito flitdberendezés felé
El6remend a kiegészito flitdberendezéstdl
Visszatérd a f(itési rendszertél

Kabelatvezetés CAN-BUS és EMS-BUS érzékeldhoz
Kabelatvezetés a tapegységhez

Hiitékozeg a kiiltéri egységhez (folyadék)
Hitékozeg a kiiltéri egységtdl (gaz)
Tulnyomas-elvezetés és kondenzviz-elvezetés
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3.7  Méretek és minimalis tavolsagok

[i]

A beltéri egységet olyan magassagban szerelje fel, hogy a vezérlGegység
kénnyen hasznalhato legyen. Vegye figyelembe a beltéri egység alatti
csoveket és csatlakozasokat is.

I
a1
o
\Y4
a1

1>

>550

=800

=

®

0010035680-001

4.dbra Minimalis tdvolsdgok (mm)

[A] Abeltéri egységalattlegalabb 1 m®szabad helyet ajanlott hagyni. Ha
ez nem lehetséges, gondoskodjon arrdl, hogy a szekrényen a
beltéri egység aljanal alacsonyabban egy szell6z6nyilas legyen
kialakitva.

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)

Termékismertetés

172

119

6720 814 464-15.11

5.dbra Meéretek és csatlakozdsok (az dbran a csepptdlca nem ldthatd)

3.8 Csatlakozoméretek

Cso Csatlakozasok

Fltési rendszer eléremend 1"-o0s kiilsé menetes
Flitési rendszer visszatérd 1"-0s belsé menetes

Kiils6 kiegészit6 flitéberendezés | 1"-os kiilsé menetes
el6remend/visszatérd

Leeresztd 224
Hiitokozegeso a kiiltéri egységhez/ 1/4"-5/8"1)
kiiltéri egységtol

1) ACS3400iAWS 4 OR-S késziilékhez egy 5/8"-1/2" adapter van mellékelve
6. tabl. Cséméretek a CS3400iAWS 10 B késziilékhez



Szerelési el6késziiletek

4 Szerelési elokésziiletek

A VIGYAZAT

Tiiz- és robbanasveszély!

Minden lehetséges gyuijtoforrast tavol kell tartani a beszerelés helyétdl,

mert tiizet vagy robbanast okozhat.

» Akésziilék csak olyan helyiségben tarolhato, ahol nincsenek
folyamatosan miikado gyutjtoforrasok (pl. nyilt lang, miikodd gazfiito
vagy mUikodd elektromos fiit6).

» Ahelyes szerelés és izembehelyezés utan a gazkazan vagy hasonld
termékek hasznalhatéak ugyanabban a helyiségben.

ERTESITES
Termék sériilésének kockazata!

A beltéri egységet tilos olyan teriileten felszerelni, ahol viz fréccsenhet
ra.

» Ne telepitse a beltéri egységet flirdészobaba vagy kiiltéren.

/I\ FIGYELMEZTETES
Erés magnes
Szivritmus-szabalyozdt viselok szamara artalmas lehet.

> Ne tisztitsa a sziirét, és ne ellendrizze a magnetitjelzét, ha On
szivritmus-szabalyzot visel.

i}
A beltéri egységtilaram szelepének elvezetd csovét tgy kell elhelyezni,

hogy védve legyen a fagytél és a cs6 a lefolydba juttassa a folyadékot.

» \Vezesse az épiilet flitési rendszerének és a hideg-/meleg vizének
csatlakozd csévezetékeket a beltéri egység telepitési helyére.

4.1  Abeltéri egység osszeszerelésére vonatkozo

szempontok

» Szerelje fel a beltéri egységet egy megfeleld helyre a hazon beliil.
Vizmértékkel ellendrizze, hogy a késziilék vizszintes legyen.

- Ugyelien arra, hogy ne legyen gytjtéforras a beltéri egység
helyiségében.

«  Akiiltéri és beltéri egység kozotti csoveknek a lehetd legrovidebbnek
kell lenniiik. A cséveket szigetelje.

« Ellendrizze, hogy az 6sszes csdcsatlakozas sértetlen-e, és nem lazult-
e meg a szallitas soran.

« Biztositsa, hogy minden cs6 és csatlakozas védve legyen a fizikai
sériilésekkel szemben. A beltéri egységhez vezeté mechanikus
csatlakozasok legyenek elérhetéek karbantartasi célbol.

«  Kovesse a kiiltéri egység telepitési kézikonyvének utasitasait.

+ Atdlaramszelepbdl tavozo vizet a beltéri egységtdl elfele, egy
fagymentes kivezetésbe kell elvezetni.

+ Abeltéri egység telepitési helyénél egy lefolyonak rendelkezésre kell
allni.

« Azalacsony fesziiltségli kabeleket tgy kell elvezetni, hogy a 230 V-os
kabelektdl legalabb 100 mm-re legyenek.

«  Abeltéri egység kortili kdrnyezeti hdmérsékletnek +10°C és +35°C
kozott kell lennie.

10
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4.2  Fiitorendszer - minimalis térfogataram és aramlasi

sebesség
[i]

A tobb inditasi/leallitasi ciklus, a hianyos leolvasztas, illetve a
szlikségtelen riasztasok elkeriilése érdekében megfeleld térfogataramu
energiat kell tarolni a rendszerben. Energiatarolas a flitési rendszer
vizmennyiségében, valamint a rendszerelemekben (radiatorok és
padlofiités).

AKkiiltéri egységleolvasztasahoz folyamatosan biztositani kell a minimalis
térfogataramot és aramlasi sebességet.

A minimalis térfogataram nyitott korokkel (a sziikséges
z6naszelepeknek/termosztatoknak mindig teljesen nyitva kell lenniiik),
illetve puffertaroldval biztosithato. A leghatékonyabb optimalis
leolvasztashoz sziikséges térfogataram fel van tiintetve.

A minimalis aramlasi sebességet biztositani kell a minimalis elérhet6
térfogataram esetén. Ha nincs biztositva a minimalis aramlasi sebesség,
akkor tovabbi intézkedésekre van sziikség (pl. bypass szelep vagy
parhuzamos puffer). Ugyeljen arra, hogy hidraulikus valté hasznalata
esetén egy kiegészito f(itkori szivattyd is sziikséges.

Bizonyos koriilmények kozott a rendszerben tarolt elérhetd energiatol
fliggden a teljes leolvasztashoz kiegészito flités hasznalhato.

Kiiltéri egység CS3400iAWS 4 OR-S

Minimalis érték Ajanlott
Padlof(ités/fan-coil 131 351
Radiatorok 4 131
Minimalis 15|/perc
térfogataram
7. tabl.  Minimalis térfogataram és dramldsi sebesség a kiiltéri egység
esetén CS3400iAWS 4 OR-S

Kiiltéri egység CS3400iAWS 6-10 OR-S

Minimalis érték Ajanlott
Padlof(ités/fan-coil 271 401
Radiatorok 10l 15l
Minimalis 15|/perc
térfogataram

8. tabl. Minimalis térfogatdram és dramldsi sebesség a kiiltéri egység
esetén CS3400iAWS 6-10 OR-S
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5 Szerelés
ERTESITES

Berendezéskarok eléfordulasa a csovezetékekben lévo
maradvanyok miatt lehetséges!

Aflitési rendszerben lévé maradvanyok és szennyezddések
akadalyozzak az ataramlast és lizemzavarokat okozhatnak.

» Abeltéri egység csatlakoztatasa el6tt mossa at a csévezeték-
rendszert az idegen testek eltavolitasa céljabdl.

A VIGYAZAT

Sériilésveszély!
A szallitas és telepités soran fennall a sériilés veszélye. A karbantartas
soran a késziilék belsé részei felforrésodhatnak.

» Akivitelez6 koteles kesztylit viselni szallitas, telepités és
karbantartds soran.

A beltéri egység a flitési rendszer eleme. A beltéri egység
meghibasodasat okozhatja a padléfiités-rendszer csérendszerében vagy
a radiatorokban kering0 viz rossz minésége vagy a rendszer tartdsan
magas oxigéntartalma.

Az oxigén korrozios termékeket okoz magnetit és iiledék formajaban.

A magnetit dorzshatasa a szivattytkban, szelepekben és a

részegységekben a turbulens aramlasi viszonyok miatt karosodast

okozhat (példaul a kondenzatorban).

Azokban a fiitési rendszerekben, amelyeket rendszeresen utan kell

tolteni, vagy amelyeknél a kivett f(itviz-mintak nem atlatszok, megfeleld

intézkedéseket kell tenni, pl. a magnetit sz(irdk és légteleniték utdlagos
beszerelésével.

» Ugyelien arra, hogy a csévek tisztak legyenek, és ne tartalmazzanak
karos szennyez6anyagokat, pl. kénvegyiileteket, oxidaloszereket,
apro tormelékeket vagy port.

- Sohane térolja a hiit6kozeg csoveit a szabadban.

- Csakakkor tavolitsa el a csovek végérél a védétomitést, amikor be
szeretné azokat szerelni.

- Ahtt6kozeg csoveinek elrendezésekor a legnagyobb
koriiltekintéssel jarjon el.

- Kizarélag csévagot hasznaljon a hiitékozeg csoveinek méretre
vagasakor, és tomitse el a végeiket, hogy megakadalyozza a
szennyezGdések és a nedvesség bejutasat.

Ahlitékozeg csoveibe jutd por, idegen test vagy nedvesség karosithatja

az olaj mindségét, vagy a kompresszor meghibasodasahoz vezethet.

» Vagas utdn azonnal tomitse el a felhasznalhatd hosszisagu
hitékozeg-csoveket.

» Tisztitsa meg a hiitékozeg-csoveket nitrogéngazzal.

ERTESITES
Uzemzavar veszélye a cs6vezetékekben lévé szennyezodések miatt!
Szilard anyagok, fém vagy mlianyag forgacsok, forrasztdszerek,
menettomitd szalagok maradvanyai, illetve hasonld szennyezédések
beszorulhatnak a szivattylkba, a szelepekbe és a hGcserélékbe.
» Vigyazzon arra, hogy idegen testek ne keriiljenek a csérendszerbe.
» CsOelemeket és -0sszekotoket ne helyezze kozvetleniil a padlora.
» Sorjatlanitaskor gondoskodjon réla, hogy ne maradjanak forgacsok a

cs@ben.
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Szerelés

/\\ FIGYELMEZTETES
Személyi sériilés és vagyontargyak karosodasanak kockazata!

A nem megfeleld érzékeldk hasznalata személyi sériilést (pl. leforrazas)
vagy anyagi karokat okozhatnak a tl magas vagy tul alacsony
hémérséklet miatt. A nem megfelelé érzékel6k hasznalata a
komfortérzetet is csokkentheti.

» Ugyeljen arra, hogy az érzékeld kicserélésekor a megfeleld
jellemzdkkel rendelkez6 érzékeldt hasznalja ( 11.6. fejezet). A mas
tulajdonsagokkal rendelkez6 érzékeldk hasznalata problémakhoz
vezet, mivel avezérlés soran helytelen hmérsékletet vesznek alapul.

5.1 Szallitas és tarolas

Abeltéri egységet mindig fiigg6leges helyzetben kell szallitani és tarolni.
Azonban sziikség esetén atmenetileg kissé meghbillenthetd.

A beltéri egységet — 10 °C alatti hémérsékleteken ne szallitsa vagy ne
tarolja.

5.2  Szigetelés
ERTESITES
Anyagi karok fagyhatas miatt!
Aramkimaradés esetén a csGvezetékekben befagyhat a viz.

» Minden hét tovabbito vezetéket az érvényes eldirasoknak
megfelelden alkalmas hészigeteléssel kell ellatni.

Aharmatpont ala betervezett hiitési (izem esetén minden csatlakozot és
vezetéket az érvényes el6irasok szerint hiitésre alkalmas szigeteléssel
kell ellatni (legalabb 13mm vastag szigeteléssel).

5.3 Ellenorzo lista

]

Minden felszerelési folyamat eltérd. A kovetkezd ellenérzélista a javasolt
felszerelési lépések altalanos leirasat tartalmazza.

i

Javasoljuk, hogy a hiit6kdzeg csoveit a hidraulikus csatlakozdk eldtt
kosse Ossze.

[i]

A részecskeszUrét vizszintesen kell beszerelni a beltéri egység fiitési
rendszerének visszatéré agaba. Vegye figyelembe a sz(iré aramlasi
iranyat.

. Tavolitsa el a beltéri egység eldlapjat.
. Szerelje fel a csepegtetétalcat.
. Szerelje fel az elvezetd tomlIGt vagy csdvezetéket a beltéri egységre.
. Csatlakoztassa a kiiltéri egység h(itékozegcsoveit a beltéri
egységhez.
. Csatlakoztassa a beltéri egységet a flitési rendszerhez.
. Csatlakoztassa, toltse fel és légtelenitse a melegviztarolot
(amennyiben felszerelte).
7. Uzembe helyezés el6tt toltse fel a fiitési rendszert.
8. Légtelenitse a flitési rendszert.
9. Szerelje felakiilsé hémérséklet érzékelGt és, amennyiben sziikséges,
a helyiség-szabalyozot.
10.Csatlakoztassa a CAN-BUS kabelt a kiiltéri és a beltéri egységek
kozott.
11.Szerelje fel a kiegészitd tartozékokat (keverémodul stb.).

B WN -

o O
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Szerelés

12.Sziikség esetén csatlakoztassa az EMS-BUS vezetékeket a
kiegészitokhoz.

13.Csatlakoztassa arendszert az elektromos hal6zatra

14.Helyezze lizembe a flitési rendszert. A kezelGegységgel végezze el a
sziikséges beallitisokat (= a kezelGegység Utmutatdja).

15.Ellendrizze, hogy minden érzékeld megfeleld értékeket mutat-e (=
11.6. fejezet)

16.Ellendrizze és tisztitsa meg a részecskesz(irét
17.Azizembe helyezés utan ellendrizze a flitési rendszer mikodését (=
a kezel6egység Utmutatdja).

5.4  Abeltéri egység elolapjanak eltavolitasa

= P=\

@ @

0010035653-002

6.dbra Azeldlap eltdvolitasa

Abeltéri egység elélapjanak eltavolitasahoz kovesse az aldbbi lépéseket:
1. Tavolitsa el a csavarokat az el6lap also részérdl.

. Tartsa meg az eldlap alsé részét a tartokon.

. Tavolitsa el a csavarokat az el6lap felsG részérdl.

. Emelje le az eldlap felsd részét.

. Tavolitsa el a vezérldegység koztes csatlakozojat, és fejezze be a
miveletet az eldlap also részének leemelésével.

[S2IE SOV )

12

BOSCH

5.5  Acsepptalca osszeszerelése
ERTESITES
Anyagi kar veszélye!

A csepegtet6talca megakadalyozza, hogy a para a padlora csopogjon,
amelyek kondenzacidval keletkeznek.

> Acsovek felszerelése el6tt mindig szerelje be a csepegtet6talcat.

A csepptalca felszerelése:

» Tavolitsa el a beltéri egység els6 burkolatat.

» Acsepptalca csavarjaival rogzitse a csepptalcat a beltéri egység
aljara. Ne hlizza tul a csavaroka, mert azzal kart tehet a
csepptalcaban. Tanulmanyozza a kovetkezd abrat:

== | Sy

T

0010038481001

7.dbra A csepptalca felszerelése

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)



BOSCH Szerelés

5.6  Csatlakozas 3. Csatlakoztassa a kiiltéri egységhez vezet6 hiit6kozegesovet
. \ , (folyadék) [10].
56.1 C"sa'tl'akozas a kiils6 kiegészitd fiitoberendezéshez és a 4. Csatlakoztassaakiilsé kiegészit6 flitdberendezés visszatérd csovéta
fiitési rendszerhez [6]-hoz
A beltéri egységen végezze el a kovetkezd milveleteket (lsda 8): 5. Csatlakoztassa a kiils6 kiegészité flt6berendezés eléremend csovét
1. A[3]-t6linduld lefolyotomliGt vezesse egy fagyvédett lefolydba. a[8]-hoz.
2. Csatlakoztassa akililtéri egységhdl érkezd hiitékozegesovet (gaz) [7]. 6. Csatlakoztassa a fiitési rendszerhez eléremend csovét az [5]-hoz.
7. Csatlakoztassa a fiitési rendszer visszatéré csévét a [4]-hez.

x

|
1€

@

S 0
Y, 2 ©
I I
g |
|
I
! ‘)
P e e - »u‘ 9 0010036783-002

8. dbra Kiilsé kiegészitd fiitéberendezéshez csatlakoztathatd, keverdszeleppel rendelkezd beltéri egység csatlakoztatdsa a fiitési rendszerhez és a
kiegészitd fiitéberendezéshez

[1]  KiilsG kiegészitd flitdberendezés

[2]  Hidraulikus valto

[3] Hiitokozeg a kiiltéri egységtol (gaz)

[4] Visszatérd aflitési rendszertdl

[5] El6remend a fiitési rendszer felé

[6] Eléremend a kiegészité fiitGberendezés felé
[7]1  Kondenzviz-elvezetés és tilaramszelep elvezetése
[8] Eléremend cs6 a kiegészité fiitGberendezéstdl
[9] Magneses szliré

[10] Hiitokozeg a kiiltéri egységhez (folyadék)

[11] Kiiltéri egység

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08) 13



Szerelés

5.6.2  Akiiltéri egység, a beltéri egység és a fiitési rendszer
feltoltése

El6sz0r oblitse at a fiitési rendszert. Ha a rendszerhez tartozik hasznalati
melegviz-tarold, akkor azt vizzel fel kell télteni és kiobliteni.

Ezutan toltse fel a flitési rendszert.

BOSCH

[i]

Arendszer felt6ltése utan légtelenitse azt, és tisztitsa meg a vizsz(irét.

» Toltse fel a rendszert az alabbi utasitasok szerint.

» Az 5.7.fejezetnek megfelel6en csatlakoztassa a rendszert az
elektromos haldzathoz.

» Inditsa el arendszert a felhasznaldi feliiletre vonatkozo utasitasoknak
megfelelden.

> A 6.2.fejezetben leirtak szerint légtelenitse a rendszert.

> A 8.1.fejezet szerint tisztitsa meg a vizsz(ir6t.

VL1

—_
I J’%L PCO
| ac1| (%H
w1 | |
! |
I
I
sty D
L__|>@<]_A\.l|._

@ __________ _ L
><FHH HP<]

VW2

@

K

9.dbra Beltériegység kiilsé kiegészitd fiitéberendezéssel és a fiitési rendszer

[21] Flitési rendszer (keverdszelep nélkiil)
[1] Kiils6 kiegészito flitdberendezés
[2] Kiiltéri egység

[PCO] Primer keringetészivatty!
[vCi] Fltési rendszer szelepei
[vCc2] Leereszt6szelep

[vC3] Flitési rendszer szelepei
[VL1] Automata légtelenité
[GC1]  Nyomasmérd

[SC1] Magneses sz(iré

[VW1]  Haromutas valtdszelep
[VW2]  Toltészelep

14

Lasda 9. abrat:

1. Arendszer feltdltése és légtelenitése eltt gy6z6djon meg réla, hogy
a beltéri és kiiltéri egységek le vannak valasztva az elektromos
halozatrdl.

2. Aktivaljaa VL1 automata légtelenitGt a kupak néhany fordulattal
torténd lecsavarasaval (ne tavolitsa el).

3. Csatlakoztasson egy toml6t a fiitési rendszer VC2
leeresztdszelepéhez.

4. Aflitési rendszer feltoltéséhez nyissa ki a VC3 szelepet, a VC2
leeresztdszelepet és a VW2 toltdszelepet.

5. Toltse fel vizzel addig, amig a lefolyocsdbdl csak viz tavozik.

6. ZarjaelaVC2 leeresztészelepet.

7. Folytassa a feltoltést addig, amig a GC1 nyomasmérd 2 bart nem
mutat.

8. Az utasitasoknak megfelelGen légtelenitse a kiegészitd
flitdberendezést.

9. Haarendszerhez tartozik hasznalati melegviz-tarold, akkor azt is
toltse fel és légtelenitse.

10.Zarja el a VW2 toltészelepet.

11.Valasszale a tomlét a VC2 szeleprol.

12.> 6.2.fejezet.
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5.6.3 Primer keringetészivattyu (PCO)

APCO cirkulacios szivattyud (beépitve a CS3400iAWS 10 B modellbe)
PWM-vezérléssel rendelkezik (fordulatszam-vezérelt). A szivatty(
beallitasait a beltéri egység kezelGegységén, az adott f(itési rendszernek
megfelelGen kell elvégezni (> kezelGegység Uitmutatdja)

A szivattyl fordulatszamanak beallitasa automatikusan torténik tgy,
hogy az optimalis izemet elérje.

5.6.4  Fiitokori szivattyu (PC1)

[i]

Aflitési rendszer konfiguraciojatol fiigg6en sziikség van egy flitési
szivattyura, amelyet az atfolyassal és a nyomasveszteséggel szemben
tamasztott kovetelményeknek megfelelden kell kivalasztani.

]

APC1 szivattyat mindig az elektromos kapcsolasi rajznak megfelelGen
kell a beltéri egység szerelémoduljara csatlakoztatni.

]

Maximalis terhelés a PC1 szivattyt relékimenetén: 2 A, cose > 0,4.
Nagyobb terhelés esetén be kell szerelni egy kozbensé relét.

5.6.5 Szivattyu kiils6 kiegészito fiitokésziilékhez
Beépitett szivattyd nélkiili kiils6 kiegészitd fiitokésziilék esetén fel kell
szerelni egy kiilsé szivattyut.

Ezen szivattyu vezérlésére vonatkozd informacidkért forduljon a a kiils6
kiegészitd flit6késziilék gyartojahoz.
5.7  Elektromos csatlakoztatas

Aramiités veszélye!
A hdszivattyl alkatrészei fesziiltség alatt allnak.

> Valassza le a késziiléket az elektromos halézatrol, miel6tt az
elektromos alkatrészekkel dolgozna.

ERTESITES
Karosodhat a rendszer, ha viz nélkiil kapcsoljak be.

Ha a rendszert vizzel val6 feltoltés el6tt bekapcsoljak, akkor
tulheviilhetnek a f(itési rendszer elemei.

» Afiitési rendszer bekapcsolasa elétt toltse fel és légtelenitse a
melegviztarolét és a fitérendszert, és allitsa be a megfelelé nyomast.

[i]

A beltéri egységnincs ellatva sajat biztonsagi kapcsoléval a halozati
tapellatasrol.

» Abiztonsagos miikodés érdekében telepitsen egy olyan megszakitot,
amely a vezetékekre vonatkozo szabalyzatnak megfeleléen teljes
megszakitast biztosit a taphdlozati vezetékekben lll-as tilfesziltségi
kategoria esetén.

[i]

A CAN-BUS és az EMS-BUS nem kompatibilis egymassal.
» Ne csatlakoztasson EMS-BUS egységet CAN-BUS egységekhez.

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)

Szerelés

[i]

Atényleges fesziiltség legfeliebb 10%-ban térhet el a névleges
fesziiltségtol.

[i]

Afold és a nulla kdzétti fesziiltség legfeljebb 3 V lehet. Ugyeljena
késziilék fazisainak az elektromos halézatra torténé csatlakoztasakor,
hogy a fazisok kozotti egyensily ne boruljon fel a 3 fazisu haztartasi
rendszerek esetén (ha van ilyen).

> Avezeték-keresztmetszeteket és a kabeltipusokat a mindenkori
biztositéknak és fektetési mddnak megfelelen valassza ki.

» Akapcsolasi rajz szerint csatlakoztassa a hészivattyut.

» Avezérlépanel cseréje esetén vegye figyelembe a szinkddolast

A hoémérséklet érzékeldk vezetékeinek meghosszabbitasahoz a

kovetkez6 vezetd-keresztmetszeteket hasznalja:

« 20 m kabelhosszig: 0,75 - 1,50 mm?

« 30 mkabelhosszig: 1,0 - 1,50 mm?

5.7.1 Abeltéri egység csatlakoztatasa

» Tavolitsa el a beltéri egység els6 burkolatat.

» Tavolitsa el a csatlakozddoboz fedelét.

» Helyezze be a CAN-BUS, az érzékel6k és az egyéb jelkabeleit a
megfeleld, <50V jelzéssel ellatott kdbelatvezetésen keresztiil.
Vezesse el a kabeleket a késziilék elejéig, és csatlakoztassa Gket a

10. abran lathaté mddon.

» Vezesse be a tapkabeleket a 230 V jelzésli atvezetésen keresztiil.
Vezesse el 6ket a késziilék elejéig.

» Csatlakoztassa a fazis, a nulla és a foldkabelt az 5.7.9. fejezetben
megadott érintkez6khoz.

» Kabelkotegelokkel rogzitse a kabeleket.

» Miutan meggy6z6dott arrol, hogy minden elektromos kabel
megfelelden és biztonsagosan csatlakoztatva és rogzitve, helyezze
vissza a csatlakozodoboz fedelét és a beltéri egység eliilsé
burkolatat.
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0010038171-001

10. dbra Kabeldtvezetések és elektromos alkatrészek (az dbran a
csepptdlca nem ldthatd)

[1] Kabelatvezetés tapkabelekhez (230 V-os tapkabel)

[2] Kabelatvezetés érzékeld, CAN-BUS, EMS-BUS és jelkabelekhez
(<50 V-os kabelek)

[3] Rogzitési pontok kabelkdtegelGkhoz

[4] Telepitéi modul

[5] Sorkapcsok

[6] Kabelcsatorna érzékeld, CAN-BUS, EMS-BUS és jelkabelekhez
(<50 V-os kabelek)

[7] Kabelcsatorna tapkabelekhez (230 V-os kabelek)

i}
Az elektromos kabelek ki- és bevezetésekor iigyeljen arra, hogy azok ne
fesziiljenek meg.

[i]

A jelkabelek és a tapkabelek nem futhatnak azonos kabelcsatornaban.
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Szerelés

5.7.2 Kiilsé kiegészito fiitoberendezéshez csatlakoztathatd, keverdszeleppel rendelkezo beltéri egység telepitéi moduljanak csatlakozasai

Aramiités veszélye!

Atelepit6i modul felnyitasa dramiitést okozhat.

» Soha ne nyissa ki a telepitdi modult.
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11. dbra A beltéri egység telepitéi modulja

(1]
(2]
(3]
(10]
(T1]

Tavoli hozzaférés gateway (tartozék)
CAN-BUS a kiiltéri egységhez

CAN megszakitdkapcsold

Flit6kor eléremend hémérséklet-érzékeld
Kiils6 hémérséklet-érzékeld

[TW1] Melegviz hé6mérséklet-érzékeld

(1]
[14]

Kiils6 bemenet 1

Kiils6 bemenet 4

[MD1]Kondenzviz érzékeld(k)
[Buzzer] Riasztasi hangjelz6 (tartozék)

[EMO] Kiilsé kiegészit6 flitéberendezés igénye (0-10 V-os vezérlés)

[PC1] Fltési rendszer keringtetészivattyuja

[i]

PW2, PK2, VW1, PC1 relékimenetek maximalis terhelése: 2 A, cos ¢ >

0.4.

CUHP inst. maximalis terhelése: 6,3 A

[i]

[FMO] Kiilsé kiegészité flitéberendezés riasztasa (230 V-0s bemenet)
[EW1] Kills6 kiegészitd flitéberendezés igénye a hasznalati melegviz-

taroldban

[EMO] Kiilsé kiegészit6 flitdberendezés igénye (be/ki)
[PW2] Hasznalati melegviz keringtet6szivattyu

[PK2] Relékimenet, hiitési izemmod, 230V

[VW1]Hasznalati melegviz haromutas valtészelepe

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)

Megjegyzés az 11 (13/14. csatlakozo) és az 14 (15/16. csatlakozo)

bemenetre vonatkozoan.

Az erre a bemenetre csatlakoztatott alkatrész vagy relé érintkezdjének
alkalmasnak kell lennie az 5 V-0s és 1 mA-es mikddésre.
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Szerelés

[i]
Az A és P kddkapcsolokat nem szabad elallitani! Ellenkezo esetben
meghibasodasok és hibak Iépnek fel.

Fontos: cserealkatrész hasznalata esetén ellendrizze a kodolast (=
38. abra).

5.7.3 CAN-BUS

ERTESITES
Hibas miikodés zavarok miatt!

Aramkori kabelek (230 V~) nem lehetnek CAN-BUS, érzékelé és mas
jelz6aramkori kabelek (12 V DC) kdzelében.

» Gy6zddjon meg arrdl, hogy az aramkori kabelek és a CAN-BUS
érzékeld és mas jelz6aramkori kabelek kozott legalabb 100 mma
tavolsag.

[i]
CAN-BUS: ne csatlakoztassa a beltéri egység nyomtatott aramkoros

alaplapjanak "Out 12 V DC" (12 V-o0s egyenaramu kimenet)
csatlakozdjahoz.

ERTESITES
A 12 V-o0s és a CAN-BUS csatlakozasok felcserélése rendszerhibat
okoz!

A kommunikaciés aramkoroket nem 12 V egyenarammal vald

haszndlatra tervezték.

» Ellendrizze, hogy mindkét kabel a megfeleld csatlakozokhoz
kapcsolodnak-e a nyomtatott aramkori lapon (CAN high / CAN low).

AKkiiltéri és a beltéri egységet egy kommunikacios vezeték, a CAN-BUS
kapcsolja dssze.

LIYCY-kabel (TP) 3x 0,75 mm? (vagy annak megfeleld) hasznalhato
egységen kiviili hosszabbitokabelként. Masik megoldasként kiiltéri
hasznalatra jovahagyott csavart érparas, legalabb 0,75 mm2
keresztmetszet(i kabel is hasznalhato. Az arnyékolt kabelvégek egyikét a
beltéri egység rendszerének legkdzelebbi foldelékapcsahoz kell
csatlakoztatni. A masik kabelvég nem érintkezhet a féldeléssel és a
kiiltéri egység rendszerének egyetlen fémalkatrészével sem.

A megengedett maximalis kabelhossz 30 m.

A CAN terminalkapcsol6 a CAN-BUS-Osszekottetés kezdetének és
végének kijelolésére szolgal. Ugyeljen arra, hogy a helyes alaplapok
legyenek végpontként meghatarozva, a CAN-BUS-0sszekottetésen beliili
tobbi alaplap pedig ne.
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12. dbra CAN-BUS csatlakozé

[1]  Beltériegység
[2]  Kiiltériegység
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5.7.4 EMS-BUS
ERTESITES
Hibas miikodés zavarok miatt!

Aramkori kabelek (230 V~) nem lehetnek EMS-BUS, érzékel§ és més
jelzéaramkori kabelek (12 V DC) kozelében.

» Gy6zodjon meg arrol, hogy az aramkori kabelek és a EMS-BUS
érzékeld és mas jelz6aramkori kabelek kozott legalabb 100 mma
tavolsag.

A kezelGegységet az EMS-BUS-on keresztiil kell 6sszekotni a beltéri

egység szereldmoduljaval.

A kezelGegység fesziiltségellatasa a BUS-kabelen keresztiil torténik. A

két EMS-BUS-kabel polaritasa lényegtelen.

Az EMS-BUS-ra csatlakoztatando tartozékokra a kovetkezok érvényesek

(lasd az adott tartozék szerelési utmutatojat is):

» Hatobb BUS-egységet szerelnek be, akkor azoknak legalabb
100 mm-re kell lenniiik egymastol

» Hatobb BUS-egységet szerelnek be, akkor azokat parhuzamosan
vagy csillag alakzatban kell csatlakoztatni.

» Minimum 0,5 mm? keresztmetszet( kabelt hasznéljon.

» Induktiv kiilsé hatasok (pl. fotovoltaikus-rendszerek) esetén
arnyékolt kabeleket kell hasznalni. llyenkor az arnyékolast csak az
egyik oldalon kell foldelni.

5.7.5 Homérséklet-érzékelo beszerelése

A gyari beallitasban a kezel6egység automatikusan szabalyozza az
eléremend hémérsékletet akiilsé hémérséklet fliggvényében. A nagyobb
kényelem érdekében egy helyiség-szabalyozd is felszerelhetd. Ha hiitési
iizemmodotis hasznalnak, akkor a helyiségszabalyozorakotelezéen
sziikség van.

TO eloremend homérséklet-érzékelo

A hdmérséklet-érzékeld a beltéri egység szdllitasi terjedelmébe tartozik.

» Ahomérséklet érzékelot 1-2 méterrel a valtoszelep mogé vagy a HMV
taroldba (ha van) szerelje fel.

» Csatlakoztassa az eléremend hdmérséklet érzékelGt a beltéri egység
kapcsoldédobozaban Iévé telepitéi modulon a TO kapocsra.

Kiilso homérséklet érzékelo T1

]

Ha a hémérséklet érzékeldnek a szabadban |évé hossza 15 m-nél tobb,
akkor arnyékolt kabelt hasznaljon. Az arnyékolt kabelt a beltéri
egységhben le kell foldelni. Az arnyékolt kabel maximalis hossza 50 m.

A szabadban vezetett hdmérséklet érzékeld kabelnek legalabb a

kovetkezO kovetelményeket kell teljesitenie:

- Kabeldtméro: 0,5 mm?

+ Ellenallas: max. 50 Q/km

+ Vezet6k szama: 2

» Az érzékel6t a haz leghidegebb oldalan (normal esetben az északi
oldalon) kell felszerelni. Az érzékel6t védeni kell a kozvetlen
napsugarzas, huzat sth. ellen. Ne kdzvetleniil a tetd ala szerelje az
érzékel6t.

» Csatlakoztassaa T1 kiils6hdmérséklet-érzékel6t a modulona T1
kapocsra.
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13. dbra Kiilséhémérséklet-érzékeld elhelyezése
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Szerelés

5.7.6 Kiilso csatlakozok

ERTESITES

Anyagi karok hibas csatlakoztatas miatt!

Helytelen fesziiltségre vagy aramerdésségre tortén csatlakoztatas miatt

el6fordulhat elektromos komponensek karosodasa.

» Abeltéri egység kiils csatlakozdira csak olyan eszkozoket szabad
csatlakoztatni, amelyek 5 V-os és 1 mA-es lizemre alkalmasak.
» Ha csatoldrelékre van sziikség, akkor kizarélag aranyérintkezds

reléket hasznaljon.

BOSCH

Az 11 és az 14 kiils6 bemenetek a kezel6egység egyes funkcidinak
tavvezérléséhez hasznalhatok.

Akiils6 bemeneteken keresztiil aktivalhato funkciok ismertetése a
kezel6egység Gtmutatdiban talalhatd.

A kiilsé bemenet egy kézikapcsoldra vagy egy 5 V-os relé-kimeneti
vezérlokésziilékre lesz csatlakoztatva.

5.7.7 Telepitéi modul kapcsolasi rajza, kiils6 kiegészitd fiitdberendezés inditasa/leallitasa
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14. abra Telepitéi modul kapcsolasi rajza, inditas/ledllitds

[1] 230 V-os kimenet
[2]

(3]

EMO kills6 kiegészit6 flitGberendezés be/ki kapcsolasa
A relékimenetek maximalis terhelése: 2 A, cos ¢>0,4. Nagyobb

terheléseknél, vagy ha a kiilsé kiegészito flitéberendezések
potencidlmentesnek kell lennie, egy kdzbenso relét kell

beszerelni.
[4]
(5]
(6]
(7]

Gaz
Olaj
Elektromos
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5.7.8 Telepit6i modul kapcsolasi rajza, kiilso kiegészito fiitoberendezés riasztasa

Szerelés
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15. dbra Telepitéi modul kapcsoldsi rajza, kiilsé kiegészité flitéberendezés riasztdsa

[1] Riasztaskiils6 kiegészité flitdberendezéshez (230 V-os bemenet)
[2] KiilsG kiegészité flitdberendezés

[3] Gaz

[4] Olaj

[5] Elektromos

]

Ha a kiilsé héforrasbol <230 V tapfesziiltségli riasztasi jel érkezik:

» Csatlakoztassa a kiils6 héforras riasztasi jelét az [1b] szerint.
Ha a kiils6 h6forrashol 230 V-os riasztasi jel érkezik:

» Tavolitsaela61. és 64. csatlakozo kozotti kabelt.
Ne tavolitsa el az athidalast, ha akiilsé h6forrasbdl nem lehet riasztasi
jelet kiildeni.

» Csatlakoztassa a kiils6 h6forrasboél érkez6 230 V-os riasztasi jelet a
64. csatlakozohoz [1a].
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Szerelés

5.7.9 Elektromos csatlakozasok a csatlakozédobozban (230 V)

DO ORI €D
DEOR| « OWICD -
OO v [
D[ v [JPpRIC (2)
DI | He ::@g}]@ —>
@BE #M [DB}]@HH 0010036335-002

16. abra Elektromos csatlakozdsok

[1] 230V/10A, beltéri egység tapellatasa
[2] 230V, tapellatas a flitékabelhez (tartozék)

5.7.10 Akiils6 kiegészito fiito elektromos csatlakoztatasa

Akiilso kiegészito fiitokésziilék elektromos csatlakoztatasa
Keverdszelepes kiilsd rasegitd f(it6 hasznalata esetén sziikség van
kiegészitd csatlakoztatasokra és bedllitasokra.

Riasztasi jel kiilso kiegészito fiitohoz

Kever6szelepes kiilso kiegészito flitokésziilék esetén a riasztasi jelet a
beltéri egység szereldmoduljan csatlakoztassa az FMO kapocsra. Ha a
keverdszelepes kiegészitd fiitdn nincs 230 V-os riasztasi kimenet, akkor
az FMO kapcsot az [1b] alternativa szerint csatlakoztassa (kapcsolasi
rajz =).

Akiilso kiegészito fiitdberendezés indito jele
Az EMO kimenetre a kivetkezdk vonatkoznak (kapcsolasi rajz >
5.7.2.abra):

» Maximalis terhelés a 230 V-os jelkimenetnél: 2 A, cos ¢ > 0,4.

» Haaterhelés nagyobb, akkor kapcsolorelét kell beszerelni (nem az
egység része).

» Haakiils kiegészité flitbberendezéshez fesziiltségmentes
csatlakozasra van sziikség, akkor egy relét kell beszerelni (nem az
egyseég része).

A keverdszelep a kiils6 kiegészitd fltGberendezés elinduldsa utan nem

nyilik ki azonnal. A késleltetést a vezérléegységen lehet beallitani (=

vezérléegységre vonatkozd utasitasok).

Akiils6 kiegészité fiitéberendezés tobbszér is elindulhat és ledllhat. Ez
normalis. Ha a kiils6 kiegészité flitéberendezéssel problémak meriilnek
fel, mert a miikodési idok tul rovidek, akkor ezek a kiilsé kiegészit6
flitéberendezés eléremend/visszatérd agaba beépitett parhuzamos
puffertaroléval meghosszabbithatok. Tovabbi informacidért forduljon a
kiilsG kiegészitd flitbberendezés gyartojahoz.
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0- 10 V-os vezérlés kiilso kiegészitd fiitokésziilékhez

Néhany kiilsé kiegészito flitok (kiegészito flitGkazettak és modulald
gazfiit6 berendezések) esetén 0-10 V-os jellel lehetséges
teljesitményvezérlés. Ezt ebben az esetben a szerelémodul EMO 0-
10 V-os kimenetére kell bekétni.
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17.dbra 0- 10 V-os vezérlés kiilsé kiegészitd fiitékésziilekhez

Keverdszelep (VMO) nyitva/zarva

A VMO keverdszelep nyitasa a 63 jelt csatlakozotdl érkezo jelekkel, a
zarasa pedig a VMO 6sszekotd kapeson lévo 62 jelli csatlakozora érkezé
jelekkel torténik.
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Uzembe helyezés

” 3. Légtelenitse a f(itési rendszert az lizembe helyezés utan.
6 Uzembe helyezés 4. Ellendrizze, hogy minden érzékel6 megfelel értékeket mutat-e.

. .. e 5. Ellendrizze és tisztitsa meg a részecskesz(irét
6.1 Uzembe helyezési ellendrzo lista - . . s Wt e

o . 6. Aziizembe helyezés utan ellendrizze a fiitési rendszer mlikodését (-
1. Helyezze ?z egyseget”a’ra.m ala. ) , ’ akezelGegység (tmutatdja).
2. Helyezze lizembe a fiitési rendszert. A kezeldegységgel végezze el a
szilikséges beallitidsokat (= a kezel6egység Utmutatdja).
6.2  Abeltéri egység légtelenitése
Vel

GC1

VW2

@

< <]

7

18. dbra Beltéri egység kiilsé kiegészitd fiitéberendezéssel és a fiitési rendszer
Lasda 18. abrat:

[z1] Fitési rendszer (keverdszelep nélkiil)
[1] Kiils6 kiegészito flitdberendezés
[2] Kiiltéri egység

[PCO] Primer keringetGszivattyl
[VC1] Fitési rendszer szelepei
[VC2] Leeresztdszelep

[vC3] Fiitési rendszer szelepei
[vL1] Automata légtelenité
[GC1]  Nyomasméré

[SC1] Magneses sz(ir6

[VW1]  Haromutas valtdszelep
[VW2] Toltészelep

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)

1.
2.
3.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kiiltéri és a beltéri egységhez.
Gydz6djon meg arrdl, hogy a PC1 szivattyd mikddik (ha van).
Valassza le el a PCO impulzusszélesség-modulacios csatlakozot a
PCO flitési szivattyardl, hogy az maximalis fordulatszamon
mUkodhessen.

. Csatlakoztassa a PCO PWM csatlakozot a hasznalati melegviz-

keringtetdszivattylihoz, ha a nyomas 10 percen beliil nem csokken.

. Az utasitasoknak megfelel6en |égtelenitse a kiegészité

flitbberendezést.

. Tisztitsa meg az SC1 részecskesz(ir6t.
. Ellendrizze a GC1 nyomasmérén a nyomast, és sziikség esetén

toltson a rendszerre a VW2 t6ltészelepen keresztiil. A nyomasnak
0,3-0,7 barral a tagulasi tartalyban beallitott nyomas felett kell
lennie.

. Ellenérizze, hogy a hészivattyu mikodik-e, és nincsenek-e riasztasok.
. Némi idé eltelte utan ellendrizze a nyomast, és a VW2 téltészelepen

keresztiil toltson a rendszerre, haa nyomas a kivant nyomas alatt van.

10.A tobbi légtelenitd szelepen keresztiil (pl. radiatorok) légtelenitse a

flitési rendszert.
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Kiiltéri egység nélkiili izem (egyedi izem)

6.3  Afiitési rendszer iizemi nyomasanak beallitasa

1,2 bar Minimalis toltényomas. Hideg rendszer esetén a nyomast
kb. 0,3-0,7 barral a tagulasi tartalyban kialakult
nitrogénparnaelényomasa felett kell tartani. Az elényomas
altaldban 0,7 - 1,0 bar kozott van.
3 bar A maximalis feltoltési nyomast a fiitéviz maximalis
hémérsékleténél sem szabad tullépni (a tilaramszelep
kinyit).
9. tabl. Uzeminyomds

» Amennyiben nincs masként megadva, 1,5 - 2,0 barra toltse fel.

» Haanyomas nem marad allando, akkor vizsgalja meg, hogy a fitési
rendszer megfeleléen tomitett-e, és hogy a tagulasi tartaly
befogadoképessége elegendé-e a fiitési rendszerhez.

6.4  Funkcioteszt

> Akezel6egység Utmutatdja szerint helyezze izembe a fitési
rendszert.

» A 6.2.fejezet szerint légtelenitse a rendszert.

» AkezelGegység Utmutatdja szerint tesztelje a flitési rendszer aktiv
szerkezeti elemeit.

» Ellendrizze, hogy teljesiiltek-e a kiiltéri egység inditasi feltételei.

» Ellendrizze, hogy flités- vagy melegviz-igény all-e fenn.

-vagy-

» Eresszen ki meleg vizet vagy emelje meg a flitési jelleggorbét igény
létrehozasa céljabol (esetleg valtoztassa meg a Fiitési iizem ki
beallitast magas kiils6 hdmérséklet esetén).

» Ellendrizze, hogy indul-e a kiiltéri egység.

» Gondoskodjon rola, hogy ne legyenek aktualis riasztasok (a
kezel6egység Utmutatoja szerint).

-vagy-

> Akezel6egység itmutatoja szerint sziintesse meg a zavarokat.

> AkezelGegység Utmutatdja szerint ellendrizze az lizemi
hémérsékleteket.

6.4.1 Uzemihémérsékletek

H

Végezze el az iizemi hmérsékletek ellendrzését a flitési izemben (a
melegviz- és a hlitési izemben nem).

A rendszer optimalis m(ikodéséhez ellendrizni kell a hdszivattyln és a
flitési rendszeren keresztiili atfolyast. Az ellenérzés 10-percnyi
hdszivattyU-iizemeltetés utan nagy kompresszor-teljesitmény mellett
torténjen.

A hészivattyd hémérséklet-kiilonbségét be kell beallitani a kiilonféle
flitési rendszerekhez.

» Padl6fiités esetén 5 K-t allitson be hémérs. kiilénbségként a
fltéshez.

» Flt6testek esetén 8 K-t allitson be hémérs. kiilonbségként a
fltéshez.

Ezek a bedllitasok optimalisak a hészivattyl szamara.
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Magas kompresszor-teljesitmény mellett ellendrizze

Nyissa meg a diagnosztikai meniit.

Valassza ki a monitorértékeket.

Valassza ki a hészivattyUt.

Valassza ki a hdmérsékleteket.

Afiitési izemben olvassa le a primer eléremend homérsékletet
(h6kozl6 folyadék ki, TC3 érzékeld) és a visszatéré hémérsékletet
(hokozI6 folyadék be, TCO érzékeld). Az eléremend hémérsékletnek
magasabbnak kell lennie a visszatéré hémérsékletnél.

Szémitsa ki a TC3-TCO kiilonbséget.

Ellendrizze, hogy a killonbség megfelel-e a flitési izemhez bedllitott
delta-értéknek.

Tal nagy hdmérséklet kiilonbség esetén:

> Légtelenitse a f(itési rendszert.

» Tisztitsa ki a sztréket/szitakat.

> Ellendrizze a cséméreteket.

v

vvvyywyy

vy

Homérséklet-kiilonbség a fiitési rendszerben

» Allitsa be a f(itési szivatty( teljesitményét PC1 tigy, hogy az alabbi
kiilonbség elérhetd legyen:

» Padloflités esetén: 5 K.

> Fltdtestek esetén: 8 K.

7 Kiiltéri egység nélkiili iizem (egyedi iizem)

A beltéri egység csatlakoztatott kiiltéri egység nélkiil is izembe
helyezhetd, pl. ha a kiiltéri egységet csak késdbb szerelik be. Ezt egyedi
tizemnek, ill. standalone-iizemnek nevezik.

Az egyedi lizemben a beltéri egység kizardlag a beépitett vagy a kiilsé
rasegité flt6t hasznalja a fiitéshez vagy a melegviz termeléshez.

Az egyedi lizemben torténd izembe helyezés esetén:

> A'"Hészivattyd" szervizmeniiben valassza ki az "Egyedi iizem"
opcidt (= a kezel6egység Gtmutatoja).

8 Karbantartas

Aramiités veszélye!

» Miel6tt az elektromos haldzaton dolgozna, kapcsolja ki a f6
aramellatast.

ERTESITES
Ho okozta deformalodasok!

Tul magas hémérsékletek esetén deformalodik a beltéri egységben 1évd
szigeteldanyag (EPP).

» Ahészivattyiban végzendd forrasztasi munkak esetén h6allo
anyagokkal vagy nedves ruhadarabokkal védje a szigetel6anyagot.

» Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon!
> Apotalkatrészeket a mellékelt potalkatrészlista alapjan rendelje meg.
> Akiszerelt tomitéseket és O gytriket Ujakkal cserélje le.

Ellendrzés esetén a kovetkez6kben ismertetendd teenddket kell
elvégezni.

Aktivalt riasztas kijelzése
» Ellendrizze a riasztasi protokollt (= a vezérlGegységre vonatkozo
utasitasok).

Funkcidteszt
» Végezzen funkcio-tesztelést. (> 6.4 fej.).
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Villamos kabelek fektetése
» Ellendrizze a villamos kabeleket machanikai sériilés szempontjabal.
A sériilt kabeleket cserélje ki.

8.1 Részecskesziiro

/I\ FIGYELMEZTETES
Erés magnes!
Szivritmus-szabalyozdt viselok szamara artalmas lehet.

» Ha szivritmus-szabalyozot visel, ne tisztitsa meg a sz(ir6t vagy
ellendrizze a magnetitjelz6t.

A sz(ir6 megakadalyozza, hogy a részecskék és szennyezddés keriiljon a
hdszivattytba. Idével a sziiré eltomdédhet és meg kell tisztitani.

]

Aszlird tisztitasahoz a rendszert nem kell leiiriteni. A sz(ir6 be van épitve
az elzardszelepbe.

A sziir6 tisztitasa

> Zarjaelaszelepet (1).

» Csavarja le (kézzel) a kupakot (2).

» Vegye ki a sz(irét, majd tisztitsa meg folyd vizzel vagy sritett
levegdvel.

» Ellendrizze a kupak magnesére (3) tapadt szennyezddéseket, és
tisztitsa meg.

» Szerelje vissza a sz(ir6t (4). A megfelel6 6sszeszerelés érdekében
gy6z6djon meg arrol, hogy a vezetdbiitykok illeszkednek a szelep
bemélyedéseibe.

» Csavarja vissza a kupakot (kézzel, szorosan).

» Nyissa ki a szelepet (5).

e : ™

1.

19. dbra A szliré tisztitasa
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Karbantartas

]

A részecskeszUrot legalabb évente egyszer meg kell tisztitani.

Ellendrizze a magnetitjelzot

Telepités és beinditas utan a magnetitjelz6t gyakrabban kell ellendrizni.
Ha a részecskesz(irében a magneses ridra tul sok magneses
szennyezGdés tapad, és a szennyezddés gyakran okoz a gyenge aramlas
miatti riasztasokat (pl. csekély vagy gyenge aramlas, nagy eléremend
vezeték vagy HP-riasztas), egy magnetitsz(irét kell beszerelni (lasd a
tartozékok listajat) az indikator rendszeres leeresztésének elkeriilése
érdekében. Egy sz(iré megndveli a hdszivattylban lévé komponensek,
valamint a f(itési rendszer tobbi alkatrészének élettartamat.

8.2  Alkatrészek cseréje

Ha egy alkatrészt kivan kicserélni, és ehhez a beltéri egységet le kell

eresztenie, majd Ujra fel kell tolteni, kdvesse az alabbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a kiiltéri és a beltéri egységeket.

2. GyG6z6djon meg arrol, hogy a VL1 automatikus |égtelenitd nyitva van.

3. Zarjael afiitési rendszer szelepeit, az SC1 részecskeszlirot ésa VC3
szelepet.

4. A megfeleld lefolyoszelepen keresztiil diritse le a késziiléket.

5. Varja, amig tébb viz mar nem folyik ki a késziilékbdl.

6. Cserélje ki az alkatrészt.

7. Nyissa ki a VW2 feltoltészelepet, hogy toltson vizet a beltéri
egységhez vezetd csobe.

8. Folytassa a feltoltést addig, amig a lefolyonal Iévé tomI6bol csak viz
folyik ki, és a beltéri egységben mar nincsenek levegdbuborékok.

9. Zarjael aleeresztészelepet, és folytassa a rendszer feltoltését, amig
a GC1 nyomasmérd 2 bart nem mutat.

10.Zarja el a VW2 feltdltészelepet.

11.Csatlakoztassa Ujra a tapellatast a kiiltéri és a beltéri egységhez.

12.Gy6z6djon meg arrdl, hogy a PC1 flitési keringetészivatty( miikodik
(havan).

13.Valassza le a PCO PWM csatlakozét a primer keringetdszivattyrdl
(PCO0), hogy az maximalis fordulatszamon mdkddjon.

14 .Csatlakoztassa a PCO PWM csatlakozot a primer
keringetGszivattyuhoz (PCO).

15.Tisztitsa meg az SC1 részecskesz(irét.

16.Nyissa kia VC3 és SC1 szelepeket a flitési rendszer felé.

17 .Ellenérizze a nyomast a GC1 nyomasmérdn. Ha a nyomas kevesebb,
mint 2 bar, toltson a rendszerre a VW2 feltolt6szelepen keresztiil.
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AKkiilon rendelhet6 tartozékok szerelése

9 A kiilon rendelheto tartozékok szerelése

9.1 CAN-BUS Kiilon rendelheto tartozékok
A CAN-BUS-ra csatlakozo tartozékot, pl. teljesitmény korlatozot, a

beltéri egységben |évé telepitd kartyan az ODU split kiiltéri egység CAN-

BUS-csatlakozojaval parhuzamosan kell bekétni. A kiilon rendelheté
tartozékok sorba kotve csatlakoztathaték a CAN-BUS-hoz
csatlakoztatott mas egységekkel.

[i]

Akiilon rendelhetd tartozékokat mind a 4 csatlakozéba be kell kotni.

Ezértaz"Out 12 V DC" csatlakozot is csatlakoztatni kell a vezériGpanelre.

Max. kabelhossz 30 m
Minimalis keresztmetszet @ = 0,75 mm?

9.2  EMS-BUS kiegészito tartozékhoz
Az EMS-BUS-ra csatlakoztatando tartozékokra a kovetkezé érvényes
(lasd az adott tartozék szerelési Gitmutatojat is):

» Hatobb BUS-egységet hasznalnak, akkor azoknak legalabb 100 mm-

re kell lenniiik egymastal.

» Hatobb BUS-egység keriil beszerelésre, akkor azokat sorban vagy
csillag alakzatban kell csatlakoztatni.

> Minimum 0,5 mm? keresztmetszet(i kabelt hasznaljon.

» Induktiv kiilsé hatasok (pl. fotovoltaikus-rendszerek) esetén
arnyékolt kabeleket kell hasznalni. Az arnyékolast csak az egyik
oldalon kell féldelni a hazzal szemben.

» Csatlakoztassa a kabelt a szerelémodulon a EMS-BUS kapocsra.

Ha az EMS-kapocsra mar csatlakoztatva van valamilyen komponens,

akkor a csatlakoztatast a 20. abra szerint ugyanarra a kapocsra

parhuzamosan végezze el.

EMS NSC/IP

0010012105-002

20. abra EMS-csatlakoztatds a szerelémodulra
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9.3  Helyiség szabalyozo

]

Ha a helyiség szabalyozd a rendszer izembe helyezése utan kertil
felszerelésre, akkor azt az lizembe helyezési meniiben az 1. f(it6kor
kezeldegységeként kell beallitani (- a kezel6egység Utmutatdja).

» Szerelje fel a helyiség szabalyozot a helyiség szabalyozd utmutatdja
szerint.

> A'Kiils6 helyiség szabalyzo" kivalasztasat mindiga "nem" értékre kell
allitani, még akkor is, ha a helyiség szabalyozo telepitve van.

» Arendszer lizembe helyezése elétt allitsa be a helyiség szabalyozdt
"Fb"-re tavszabalyozdként (- a helyiség szabalyozo Gtmutatoja).

» Arendszer izembe helyezése el6tt esetleg végezze el a flitGkor-
beallitast a helyiség szabalyozon (= a helyiség szabalyozo
Utmutatdja).

» Arendszer (izembe helyezésekor adja meg, hogy az 1. fiitékor
szamara kezel6egységként helyiség szabalyozo van telepitve (= a
kezeldegység utmutatoja).

» Allitsa be a szobahémérsékletet a kezeldegység Gtmutatojanak
megfelelden.

9.4 Kiilso6 bemenetek

Az induktiv behatasok elkeriilése érdekében minden kisfesziiltségt
vezetéket (méréaram) az aramot vezet6 230 V-os és 400 V-os
kabelektdl minimum 100 mm tévolsagban vezessen.

A hémérséklet érzékelok vezetékeinek meghosszabbitasahoz a
kovetkez0 vezet6-keresztmetszeteket hasznalja:

« 20 mkabelhosszig: 0,75 - 1,50 mm?

+ 30 mkabelhosszig: 1,0-1,50 mm2

A PK2 relékimenet a hiitési izemben aktiv és nedves helyiségekben
hasznalhato egy fan-coil vagy egy keringetd-szivattyd hiitési/f(itési
lizemének vezérléséhez, ill. a padlofiitési flitokorok vezérléséhez

]

Maximalis terhelés a relékimeneteken: 2 A, cos¢ > 0,4. Nagyobb
terhelés esetén egy kdzbensg relé alkalmazasa sziikséges.

/\ FIGYELMEZTETES
Anyagi karok hibas csatlakoztatas miatt!
Helytelen fesziiltségre vagy aramerdsségre tortén csatlakoztatas miatt
eléfordulhat elektromos komponensek karosodasa.
> Abeltéri egység kiilsé csatlakozoira csak olyan eszkézoket szabad
csatlakoztatni, amelyek 5 V-o0s és 1 mA-es lizemre alkalmasak.

» Ha csatoldrelékre van sziikség, akkor kizarélag aranyérintkez6s
reléket hasznaljon.

9.5  Amelegviztarolo beszerelése

]

Ha a melegviztarold (HMV) alacsonyabban van elhelyezve, mint a kiiltéri
egység (pl. pincében), a természetes keringés héveszteséghez vezet a
taroléban.

» Amennyiben a melegviztarolét (HMV) alacsonyabban helyezné el,
mint a kiiltéri egységet, szereljen be egy visszacsapo szelepet, ami
megakadalyozza a természetes keringést.
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BOSCH A kiilon rendelhetd tartozékok szerelése

i - —S— - E’
| %) Kovesse a melegviztarold szerelési és csatlakoztatasi utasitasait.
I A melegviztarol6 rtartalmanak kivalasztasakor figyelembe kell venni a
I felhasznalas madjat, ebben nyUjt segitséget az alabbi tablazat:
/\ I
I
I
o TWA I
I
I
—
~__
Ccwi1

21. abra Melegviztarolo

[1] Visszacsapo szelep

] Melegviztarolé teljesitménye a CS3400iAWS 4 OR-S modell esetében

1dg?! 5 perc 10 perc 20 perc

Csap vizfogyasztasa (1/mm)3) 5 10 15 5 10 15 5 10 15
1 zuhanyzas

Osszes fogyasztasi mennyiség n4 25 50 75 50 100 150 100 200 @ 300
Ajanlott tartalyméret (I)S) 100 100 100 100 100 100 100 160 160
2 zuhanyzas

Osszes fogyasztasi mennyiség(l)?) 50 100 = 150 100 200 @ 300 200 = 400 600
Ajanlott tartalyméret (1)) 100 = 100 = 120 100 160 = 200 160 300 = 500
4 zuhanyzas

Osszes fogyasztasi mennyiség(l)‘” 100 200 300 200 400 @ 600 400 @ 800 @ 1200
Ajanlott tartalyméret (I)S) 100 160 200 160 300 500 300 600 | 1000

1
2

) A melegviz hémérséklete 60 °C, a bemeneti hdmérséklet 15 °C.
)
3) Teljesen megnyitott csappal
)

)

Id6 zuhanyzasonként

4) Azuhanyzas soran elfogyasztott maximalis vizmennyiség egy adott idGtartam alatt és vizaramlas mellett

5) Ahasznalati melegviz-fogyasztashoz legalkalmasabb tartalyméret

] Melegviztarolé teljesitménye a CS3400iAWS 6-10 OR-S modell esetében

1dg?! 5 perc 10 perc 20 perc

Csap vizfogyasztasa (1/mm)3) 5 10 15 5 10 15 5 10 15
1 zuhanyzas

Osszes fogyasztasi mennyiség (1) 25 50 75 50 100 = 150 100 = 200 | 300
Ajanlott tartalyméret R 100 100 100 100 100 100 100 100 200
2 zuhanyzas

Osszes fogyasztasi mennyiség(l)?) 50 100 150 100 200 300 200 400 600
Ajanlott tartalyméret (1)) 100 100 = 100 100 160 = 200 160 = 300 = 500
4 zuhanyzas

Osszes fogyasztasi mennyiség(l)?) 100 200 @ 300 200 400 600 400 800 | 1200
Ajanlott tartalyméret R 100 160 250 160 300 450 300 600 | 1000

1
2

) A meleg viz hémérséklete 60 °C, a bemeneti homérséklet 15 °C.
)
3) Teljesen megnyitott csappal
)

)

|d6 zuhanyzasonként

4) Azuhanyzas soran elfogyasztott maximalis vizmennyiség egy adott idGtartam alatt és vizaramlas mellett
5

]

A melegviz-tarolé csékigyo feliilete legalabb 2 m2.

A hasznalati melegviz-fogyasztashoz legalkalmasabb tartalyméret
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AKkiilon rendelhet6 tartozékok szerelése

9.6  Melegviz-tarolo homérséklet-érzékeldje TW1

ATW1 melegviz-tarolo felszerelésekor hmérséklet-érzékelot kell

csatlakoztatni a rendszerhez.

» Csatlakoztassa a TW1 melegviz-hémérséklet-érzékeldt a beltéri
egység installacios aramkori lapjanak TW1 kivezetéséhez.

9.7  Valtoszelep VW1

A melegviz-taroldval kivitelezett rendszermegoldasoknal sziikség van
egy valtoszelepre (VW1). Csatlakoztassa a valtoszelepet a beltéri egység
kapcsolodobozaban 1évé telepit6i modulon a VW1 kapocsra. ( 22. abra)

BOSCH
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22. dbra A VW1 valtdszelep csatlakoztatasa a telepitéi modulra.

S

-

—|.
RIS

o))

23. dbra Molex csatlakozd

Avaltoszelep Molex csatlakozdjaban csaka 2.,a 3. és a 6. csatlakozénak
van szerepe.

Végezze el a kovetkezd csatlakozasokat a telepitdi modulon:

» N - Csatlakozas az N csatlakozokapocshoz, VW1 a szerelémodulon

» Y - Csatlakozas az 53-as csatlakozokapocshoz, VW1 a
szerelémodulon

» L - Csatlakozas az 54-es csatlakozékapocshoz, VW1 a
szerelémodulon

BDTBFQA

001002031-002

24. abra Hidraulikus csatlakozas a TW1 valtészelephez

[A]  Visszatérd a melegviztaroldbol
[B] Visszatéré a flitési rendszerbdl (vagy puffertaroldbol)
[AB] Eléremend a beltéri egységbdl

28

25. dbra Erintkez6 zdrva, A csatlakozasi irany nyitva

A haztartasi melegviz melegitésekor a csatlakozo zarva és az A
csatlakozas nyitva van.

[ A

'QAJJ

A|B

]

26. dbra Erintkez6 nyitva, B csatlakozdsi irdny nyitva

Fitési izemmddban az érintkezd és a B csatlakozasi irany is nyitva van.
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9.8 PW2 melegviz cirkulacios szivattyu (kiilon
rendelhetd tartozék)

A szivatty(-beallitasokat a beltéri egység kezeldegységén kell elvégezni

(= akezeldegység itmutatoja).

9.9  Tobb fiitokor (keveromodullal)

A szabélyozéval a gyari kiszallitassal egy keverdszelep nélkiili fitokor

szabalyozhatd. Ha tobb kort kell |étesiteni, akkor mindegyikhez sziikség

van egy flitékori modulra.

» Afiitékori modult, a keverdszelepet, a keringetd-szivatty(t és az
egyéb komponenseket a valasztott rendszermegoldasnak
megfelelden kell beszerelni.

» Csatlakoztassa a flit6kori modult a beltéri egység
kapcsolodobozaban |évé vezérlGpanelen az EMS
csatlakozdkapocsra.

» Atobb flit6korhoz tartozd bedllitasokat a kezel6egység itmutatdi
szerint végezze el.

9.10 Szerelés nem kondenzalédé hiitési iizemmel
(harmatpont folott)

A hiitési lizem el6feltételeként be kell szerelni helyiség szabalyozokat.

[i]

A beépitett kondenzacid érzékeldvel ellatott helyiség szabalyozdk
felszerelése noveli a hiitési izem biztonsagat, mivel az eléremend
hémérséklet ebben az esetben a kezel6egységgel automatikusan a
mindenkori aktualis harmatpontnak megfeleléen lesz szabalyozva.

» Minden csovet és csatlakozot szigeteljen a kondenzacid elleni
védelemhez.

» Szereljen be helyiség szabalyozokat (= a mindenkori helyiség
szabalyozd itmutatoja).

» Akondenzacid érzékeld szerelése.

» Végezze el a hiitési izemmdd sziikséges beallitasait a
szervizmeniiben, a fiit6kor beallitasai részben (= lizemeltetési
utasitas).

- Valassza ki ahiités vagy fiités és hiités lehet6séget.

- Esetleg végezze el a bekapcsolasi hdmérséklet, a bekapcsolas-
késleltetés, a helyiség hdmérséklet és a harmatpont kozotti
kiilonbség és a minimalis eléremend hdmérséklet beallitasat.

» Kapcsolja ki a padlofiitési koroket nedves helyiségekben (pl.
fiirdészoba és konyha), ha sziikséges, vezéreljen a PK2
relékimeneten keresztil.
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Akiilon rendelhet6 tartozékok szerelése

9.11 Kondenzalodo hiitési iizem ventilator
konvektorokkal (harmatpont folott)

ERTESITES

Anyagi karok nedvesség miatt!

Ha nem teljes a kondenzacio-szigetelés, akkor a para befedi a hatarolo

anyagokat.

» Minden csovet és csatlakozot egészen a ventilatoros fan-coilig
kondenzacio elleni szigeteléssel kell ellatni.

» Aszigeteléshezkondenzviz-képzédéssel miikodo hiitérendszerekhez
alkalmas anyagot hasznaljon.

» Akondenzviz-lefoly6 csatlakoztatasa a lefolydra.

» Ne hasznalja a kondenzacio érzékeldket a harmatpont alatt torténd
hitési izemmaodban.

» Ne hasznaljon integralt kondenzacid érzékel6vel rendelkezd
helyiségvezérloket a harmatpont alatt torténd hiitési izemmaddban.

Ha kizarolag lefolydval szerelt fan-coilokkal és megfeleléen szigetelt
csdvezetéke van akkor az eléremend hémérsékletet 7 °C-ig
leszabalyozhato.

Az ajanlott legalacsonyabb eléremend hémérséklet 10 °C allandé hitési
lizem esetén, ahol a fagyvédelem 5 °C-nal aktivalodik.

9.12 Akondenzacio érzékelo szerelése
ERTESITES
Anyagi karok nedvesség miatt!

A harmatpont alatti h(tési lizem nedvesség lecsapddasat okozza a
hatarold anyagokon (padldn).

» Padloflitéseket ne izemeltessen harmatpont alatti hiitési iizemhez.
» Azel6remend hdmérséklet megfeleld beallitasa.

A kondenzacio érzékeloket a flitési rendszer csGvezetékeire szerelik fel
és jelet kiildenek a vezérlGegységnek, amint kondenzviz-képzodést
érzékelnek. Az érzékelGk beépitési utasitasai rendelkezésre allnak.

A vezérl6egység kikapcsolja a hiitési izemmaodot, amint jelet kap a
kondenzacid érzékel6ktdl. Kondenzatum hiitési izemben képzodik, haa
h(tési rendszer hémérséklet a mindenkori harmatpont alé esik.

A harmatpont a hémérséklet és a légnedvesség fiiggvényében valtozik.
Minél nagyobb a légnedvesség, annal magasabbnak kell lennie az
eléremend hémérsékletnek, hogy tillépje a harmatpontot és ne
forduljon el6 kondenzacio.
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AKkiilon rendelhet6 tartozékok szerelése

9.13 Szerelés tiszomedencével

ERTESITES
Uzemzavarok veszélye!

Haaz iszomedence-keverGszelepet a rendszerben nem megfeleld helyre
szerelik be, az lizemzavart okozhat! Az Gszomedence-keverdszelepet
tilos az eléremend agba szerelni, ahol gatolhatja a tilaram szelep
mikodését.

» Az (szomedence-keverdszelepét szerelje be a beltéri egység
visszatérg agaba (ahogy azt az iszdmedencével valo szerelés abraja
is mutatja).

» Szereljen be egy T-elagazoidomot a beltéri egységhdl érkezd
eléremend agba a bypass elé.

» Az (szomedence-keverdszelepét ne flitkorként szerelje be a
rendszerbe.

[i]

Az Gszoémedence-fiités hasznalatanak el6feltétele egy uszomedence-
modul (kiilon rendelheté tartozék) felszerelése.

» Szerelje be az iszomedence-keverdszelepet.

» Minden csovet és csatlakozot szigeteljen.

» Szerelje be az iszomedence-modult (= az Uszémedence-modul
utasitasainak megfeleléen).

» Aziizembe helyezés soran éllitsa be az iszdmedence-keverdszelep
mUkodésiidejét (= a kezel6egység szerelési Gtmutatoja).

» Végezze el az iszdmedence-lizemhez sziikséges beallitasokat (= a
kezelGegység szerelési itmutatdja).
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27. dbra Példa tiszomedence beszereléséhez

[1]  Uszémedence-modul

[2] Uszémedence

[VC1] Uszémedence-keverdszelep
[HS] Fitésirendszer
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9.14 Connect-Key K 30 RF

A Connect-Key K 30 RF egy WLAN kommunikacios modul a f(itési
rendszere tavolrol torténd szabalyozasahoz és feliigyeletéhez. A flitési
rendszer és az internet kdzotti interfészként szolgal.

A Connect-Key K 30 RFhasznalatara és telepitésére vonatkozd tovabbi
informaciokeért olvassa el a kiilon rendelhetd kiegészitok telepitési
kézikonyvét.

[i]

Atermék hasznalatahoz WLAN router, internetkapcsolat és a Bosch
HomeCom Easy applikacio sziikséges.

Falra szerelés:

0010039342-001

28. dbra A Connect-Key K 30 RF elhelyezése

A Connect-Key K 30 RF tartojanak falra szereléséhez a kovetkez6

|épéseket végezze el:

1. Keressen egy olyan helyet a beltéri egység mellett, ahol megfeleld a
jeleréssége, hogy kommunikalhasson a WLAN routerrel.

2. Fdrjon lyukakat a falba a konzol rogzitéséhez. Ehhez hasznaljon
megfeleld furofejet.

3. Csavarozza a konzolt erésen a falhoz.

A konzolt a beltéri egység oldalsd takardlemezére is fel lehet szerelnia

konzol beépitett magnesével.

Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)



BOSCH

10  Kornyezetvédelem és megsemmisités
Akornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.

A termékek mindsége, a gazdasagossag és a kornyezetvédelem
szamunkra egyenrangl célt képez. A kornyezetvédelmi torvények és
eldirasok szigortian betartasra keriilnek.

A kornyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe véve a
lehetd legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolas

A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus értékesitési
rendszereknek, amelyek optimalis tjrafelhasznalast biztositanak.
Minden altalunk hasznalt csomagoloanyag kdrnyezetbarat és
ljrahasznosithatd.

Régi késziilék

Arégi késziilékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket Gjra lehet
hasznositani.

Az egyes szerkezeti csoportokat kdnnyen szét lehet valasztani. A
muanyagok meg vannak jelolve. igy osztalyozhatdk a kiilénbozs
szerelvénycsoportok és tovabbithatok tjrafelhasznalas, ill.
artalmatlanitas céljara.

Régi elektromos és elektronikus késziilékek
Ezaszimbdlum aztjelenti, hogy aterméket nem szabad mas
hulladékokkal egyiitt artalmatlanitani, hanem kezelés,
gy(jtés, Ujrahasznositas és artalmatlanitas céljabol el kell
vinni a hulladékgy(ijt6 helyekre.

A szimbdlum elektronikus hulladékokra vonatkozé
elirasokkal, példaul ,2012/19/EK eurdpai rendelet hasznalt
elektromos és elektronikus késziilékekre® rendelkezé orszagokra
érvényes. Ezek az el6irasok azokat a keretfeltételeket rogzitik, amelyek
az egyes orszagokban a hasznalt elektronikus késziilékek visszaadasara
és (jrahasznositasara érvényesek.

Mivel az elektronikus késziilékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak,
azokat a feleldsség tudataban kell Gjrahasznositani annak érdekében,
hogy a lehetséges kornyezeti karokat és az emberek egészségére
vonatkozd veszélyeket minimalizalni lehessen. Ezen tilmenden az
elektronikus hulladék tjrahasznositasa a természetes forrasok
kiméléséhez is hozzajarul.

Kérjiik, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus késziilékek kornyezet
szamara elviselhetd artalmatlanitasara vonatkozd tovabbi
informaciokért forduljon az illetékes helyi hatésagokhoz, az Onnel
kapcsolatban allé hulladék-artalmatlanito vallalathoz vagy ahhoz a
kereskeddhoz, akitdl a terméket vasarolta.

Tovabbi informaciokat itt talalhat:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/
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Miiszaki adatok BOSCH

11 Miiszaki adatok

11.1 Specifikaciok - Beltéri egység kiilso kiegészito fiitoberendezéssel

CS3400iAWS 10 B Mértékegys | CS3400iAWS4 | CS3400iAWS6 | CS3400iAWS8 | CS3400iAWS 10
ég OR-S OR-S OR-S OR-S

Elektromos vezetékekre vonatkozo eldirasok

Tapellatas v 230Y)

Ajanlott biztositékméret A 10%

Fiitési rendszer

Csatlakozo tipusa G1"

Maximalis Gizemi nyomas kPa/bar 300/3,0

Minimalis iizemi nyomas kPa/bar 120/1,2

Tagulasi tartaly | n.a.

Névleges aramlas (padlofiités) I/s 0,20 0,30 0,39 0,49
Maximalis kiilsé nyomas névleges aramlasnal kPa 72 48 29 10
(padlofiités)

Névleges aramlas (radiatorok) I/s 0,13 0,19 0,26 0,32
Maximalis kiils6 nyomas névleges aramlasnal kPa 75 66 55 44
(radiatorok)

Minimalis aramlds (fagymentesités kozben)®) |/perc 15

Minimalis/maximalis Gizemi vizhémérséklet °C 7/80

(hiités®)/fiités izemmad)®)

SzivattyUtipus Grundfos UPM2K 25-75 PWM (EEI < 0,23)%)
Altalanos informéciok

Felszerelési magassag max. 2000 m-rel a tengerszint felett

IP-védettség IPX1

Méretek (szélesség x mélység x magassag) mm 485x398x 700

Tomeg kg 36

1) 230V 1NAC 50 Hz. Akiiltéri egységnek kiilon tapellatassal kell rendelkeznie.

2) Biztositékjellemz6 (gL/C)

3) Haarendszerben a minimalis térfogataram nem biztosithatd, akkor egy puffertarold hasznalata elengedhetetlen.

4) Haahités rendelkezésre all.

5) Akiils kiegészit6 flit6berendezést kell csatlakoztatni.

6) Aleghatékonyabb keringtetdszivattyuk referenciaértéke EEI < 0,20.

10. tabl. Beltéri egység kiilsé kiegészitd fiitéberendezéssel

11.2  Primer keringetdszivattyti diagramja (PC0) 11.3 Rendszermegoldasok

Primer keringetGszivattyu diagramja (PCO) a CS3400iAWS 10 B fiitési
rendszerhez. ‘I’

A kiiltéri egység és a beltéri egység csak a gyartd hivatalos utasitasai
szerint telepithetd.

Az ettdl eltérd rendszermegoldasok nem megengedettek. A nem
AN megfeleld telepitésbdl eredd karokra és problémakra a jotallas és a
\ gyartoi felel6sség nem terjed ki.

iy
3

|

N A beltéri egység bypass/puffertarollé nélkiil is hasznalhatd, haa

N 4.2. fejezetben megadott térfogat és minimalis aramlasi sebesség

N folyamatosan teljesiil, és ha a korben a nyomasesés a 10. tablazatban
Q[m3/h] megadott, a keringetdszivattyU altal elérheté nyomas alatt van.

O, N WAoo N ©

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Egyes rendszerkonfiguracidkhoz kiegészitGkre van sziikség

0010039799001 (puffertarolo, haromutas szelep, keverdszelep, hasznalati melegviz-
keringetGszivattyl). Ha flitési keringetGszivattyl (PC1) van beszerelve,
akkor azt a beltéri egység vezérlGje vezérli.

29. dbra Primer keringetdszivattyu (PCO) teljesitménygorbéje

A kovetkezé tablazat kiilonbozd rendszermegoldasokat mutat be:
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Hoeloszté | Rendszerben lévo szelepek Kiiltéri egység Rendszer Kiilso kiegészito Rendszermegoldas
rendszer tipusa mérete (I) | fiitéberendezés be/ki

Padléfités/ Nincsenek automatikus CS3400iAWS 4 OR-S <13 Puffertarolgt)
Fan-coil vezérlészelepek vagy Be/ki 13<35 Kiils kiegészitd | Kozvetlen rendszer?) vagy bypass
szelepek nyitott flitési korrel flitéberendezés be
Kiils6 kiegészitd Puffertarolo®)
fitéberendezés ki
>35 - Direkt rendszer?) vagy bypass
Be/ki szelepek nyitott flitési - - Puffertarolo®)
korrel
Nincs nyitott flitési kor és - - Sorba kétve puffertarol®)
nyomaskiilonbség
Padlofiités/ Nincsenek automatikus ~ CS3400iAWS 6-100R- <27 - Puffertarolo®
Fan-coil vezérlGszelepek vagy Be/ki S 27<40 Kiils6 kiegészitd Direkt rendszer?) vagy bypass
szelepek nyitott fiitési korrel flitéberendezés be
Kiils6 kiegészitd Puffertarolo®)
flitéberendezés ki
>40 Direkt rendszer?) vagy bypass
Be/ki szelepek nyitott flitési - Puffertarols®)
korrel
Nincs nyitott f(itési kor és - Sorba kétve puffertarol63)
nyomaskiilonbség
Radiatorok Nincsenek automatikus CS3400iAWS 4 OR-S <4 - Puffertarol6?
vezérlészelepek vagy Be/ki Kiils6 kiegészitd Direkt rendszer?) vagy bypass
szelepek nyitott fiitési korrel 4<13 flitéberendezés be
Kiils6 kiegészitd Puffertarolo®
fitéberendezés ki
>13 - Direkt rendszer?) vagy bypass
Be/ki szelepek nyitott flitési - - Puffertarol¢®
korrel
Nincs nyitott flitési kor és - - Sorba ktve puffertarole®
nyomaskiilonbség
Radiatorok Nincsenek automatikus CS3400iAWS 6-10 OR- <10 - Puffertarol¢®
vezérlészelepek vagy Be/ki S 10<15 Kiils6 kiegészitd Direkt rendszer?) vagy bypass
szelepek nyitott fiitési korrel flitéberendezés be
Kiils6 kiegészitd Puffertarolg®
fitéberendezés ki
>15 - Direkt rendszer?) vagy bypass
Be/ki szelepek nyitott fiitési - - Puffertarol¢®
korrel
Nincs nyitott fiitési kor és - - Sorba kétve puffertarol¢®

nyomaskiilonbség
1

2

) Apuffertarold méretének legaldbb 35 I-nek kell lennie.

)
3) Apuffertarold méretének legalabb 40 I-nek kell lennie.

)

)

Kozvetlen rendszer csak akkor alkalmazhato, ha a minimalis térfogat és aramlasi sebesség tartdsan teljesiil.

4
5

A puffertarold méretének legalabb 13 I-nek kell lennie.
A puffertarold méretének legalabb 15 I-nek kell lennie.

11. tabl. Rendszermegoldasok padldfiitéshez, Fan-coilokhoz és radidtorokhoz

Ez az intézkedés csokkenti a koltségeket, és megakadalyozza, hogy a
‘I’ tarold teljes térfogatat csak a termikus fertétlenités céljabol kelljen
Ha a kiilsé kiegészitd flitdberendezés nem rendelkezik beépitett felfdteni.
szivatty(val, akkor egy kiilsé szivattyut kell felszerelni. Ha ivovizallomast telepit, annak sajat vezérléssel kell rendelkeznie.

Szereljen be karimas flitGelemet a melegviz-taroldba a kvetkezd

esetekben:

» Akiils kiegészit6 flitdberendezés (kazan) nagy vizmennyiséggel
rendelkezik.

» Termikus fertétlenités sziikséges
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11.3.1 Bypass afiitési rendszerhez

[i]

Ha a fiitési rendszer nem képes folyamatosan biztositani a minimalis
térfogatot és dramlast, valamint a nyomasvesztés a megengedettnél
nagyobb akkor az utasitasok alapjan egy bypass beszerelése sziikséges.

_____
)
PO

I
I
I 6720 810 933-12.3T
I
I

_-w--
)
o

32. dbra A bypass részletei (= [1] [CS3400iAWS 10 B 30. és 31.
abra)

@ |I X [LT  Minimalis bypass-hossz
@ i g [D] Cséatmér6
@

]

Abypass-nak 22 mm kiilsé atmérével kell rendelkeznie (Cu) és azt az
| eléremend és avisszatérd kozé kell beszerelni. A bypasst a beltéri egység
(CS3400iAWS 10 B) kozelében kell beszerelni, nem szabad 1,5 m-nél

—_—— -DGK]-I 0010036801-001 téVO'Eibb |ennie
30. dbra Beltéri egység fiitékorrel és bypass-szal ([2]és[3]> ([1] > 30. |Bypasskialakitasa
30. és 31.dbra) [([A]> 33. ([B]> 33
[1]  Bypass e i ilss & g '
[2]  Eléremend cs6atmérs Killéri [SCISSS?SQAW Esvg:ts;::gso abra) abra)
[3] Visszatéré csGatmérd egyseg Minimalis ~  Minimalis

31. 4bra) ([0l > 32. bypass- bypass-

eléremend/  é&bra) hossz ([L]  hossz ([L]

— visszaterd > 32.4bra) > 32.4bra)
kiilsé

cséatméro

mm mm mm mm
CS3400iA 122 22 200 100
WS 4-10
OR-S

r
|
|
|
|
I
®_:_X 12. tabl. Cs6atmérék és bypass-hosszok
@14

0010036802-001

31. dbra Beltéri egység fiitékorrel ésHMV kérrel

6720810 933-16.2T

[1] Bypass 33. dbra Bypass
[2]  El6remend cséatmérd

[3]  Visszatérd csdatmerd [A]  Egyenes kialakitast bypass

[B]  U-alaku bypass
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11.3.2 Rendszer kiilso kiegészito fiitoberendezéssel, hasznalati melegvizzel, keverdszelep nélkiili fiitokorrel és bypass-al

CU-EM1 SEC 20 CR10H HPC410

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

T % |
| 4
Pw2 @1 —t—— — —— e
1 | | Tojo-
—1 |1 |][o | .
| % | i | B i 230V AC
| | | | L— A L L
3 L % wi gt L2 T
| Ul | 1] MK2 4907250V AG
| ——n T !
3 L o o |—(><A§f-rz|ﬂ><1-
~_ %]
EM1 IDU AWS B

Cwi1 CS3400i AWS

6720 878 478-01.1T

34. abra Kiiltéri egység beltéri egységgel, kiilsé kiegészitd fiitéberendezéssel, hasznalati melegvizzel és egy fiitékorrel

[1] Beltéri egységbe épitve
[5] Falra szerelve
[7] KiilsG kiegészitd flitGberendezésbe szerelve

]

Ez a hidraulikus rendszer csak olyan fiitési rendszerekhez hasznalhato,
amelyek megfelelnek az aramlasi sebességre, térfogat és
nyomasveszteségre vonatkozo kovetelményeknek.
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11.3.3 Rendszer kiilso kiegészito fiitoherendezéssel, hasznalati melegvizzel, bypassal rendelkezd fiitokorrel és keverészeleppel vagy

anélkiil
CU-EM1 SEC20 CR10H HPC410 | CR10H MM100
=] b1 B EPDE
e
I
I
% 5 ot
I
=
A
PwW2 @+ —_—
| | T
| | |
| I |
I oW1 | 400/230V AC
I I
J —U———%—
~_ ]
CWi1 EMA1 IDU AWS B CS3400i AWS
6720 878 479-01.1T

35. abra Kiiltéri egység beltéri egységgel, kiilsé kiegészitd fiitéberendezéssel, hasznalati melegvizzel és egy vagy tobb fiitékorrel

[1] Beltéri egységbe épitve

[4] Allomasra és falra szerelve

[5] Falra szerelve

[7] KiilsG kiegészito flitGberendezésbe szerelve

[i]

Ebben a hidraulikus rendszerben PC1 és bypass sziikséges (=
11.3.1. fejezet).
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11.3.4 Rendszer kiilso kiegészito fiitoberendezéssel, puffertaroloval, hasznalati melegvizzel és keverdszeleppel rendelkezo vagy a nélkiili
fiitokorrel

CU-EM1 SEC20 CR10H HPC410 CR10H MM 100

=)

o > 1B B

,,,,,
'

|
|
|
| Sl
|
|
|

|

|

|

|

|

|
/l\-v_@-— i
TO ~
|

|

|

|

P

1

I ,,,,,,,,
AB
' (& vwi L 3 | 00230V AC
| olTwi | v +
— | J. " I\-' 2
. L U_ L I—M—\%H‘Z.\ﬂx}-
NG -~/ i
buffer CWi1 EM1 IDU AWS B CS3400i AWS

6 720 878 480-01.1T

36. abra Kiiltéri egység beltéri egységgel és két fiitékérrel

[1] Beltéri egységbe épitve.
[5] Falra szerelve.
[7] KiilsG kiegészitd flitGberendezésbe szerelve

]

Ebben a hidraulikus rendszerben PC1 és bypass sziikséges (>
11.3.1. fejezet).
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11.3.5 Szimbélumok magyarazata

Szimbolum | Megnevezés

Szimbolum

Megnevezés

BOSCH

Szimbolum | Megnevezés

Csovezetékek/elektromos vezetékek

|_ Fltési/szolar eléremend

—

Allitémiivek/szelepek/hdmérséklet-érzékeldk/szivattytk

Xa Xo Xl % ¥ % ¥ X

g
+ ®» @ =

Fltés/szolar visszatérd

Talajkori eléremend

Szelep

Vizsgalati keriil6vezeték

Strangszabalyozé szelep

Tularamszelep
Szlir6s elzardszelep

Elzardszelep véletlen zaras elleni
biztositdval

Motoros vezérlésli szelep

Termikus vezérlési szelep

Magneses vezérlési
elzaroszelep

Homéro

Nyomasmérd

Feltoltés/leiirités

Vizszliré

Hémennyiségméro

Melegviz-kilépés

Relé

Elektromos flitébetét

13. tabl. Hidraulikus szimboélumok

1]

U > = @ (e <0« R 85 =R R0 T B e

Talajkori visszatérd
Hidegviz

Hasznalati melegviz

Nyomaskiilonbség-szabalyozd

Biztonsagi szelep

Biztonsagi szerelvénycsoport

Haromjaratt kever6szelep
(keverés/elosztas)

Melegviz-keverd,
termosztatikus

Haromjaratu allitomd
(atkapcsolas)

Valtoszelep (atkapcsolas, aram
nélkiili allapotban Il-felé zarva)

Valtészelep (atkapcsolas, aram
nélkiili allapotban A-felé zarva)

Négyjaratu allitomd

Lefolyotolcsér bizelzardval

Rendszerlevalasztas EN1717
szerint

Tagulasi tartaly
sapkas szeleppel

Magneses iszapevalaszto

Levegblevalaszto

Automatikus légtelenito

Kompenzator

Melegviz-cirkulacid
Elektromos vezetékek

Elektromos vezeték megszakitassal

Szivattyd
Visszacsapd szelep
Hémérséklet-érzékels/-or

Biztonsagi hémérséklet-hatarold

Fiistgazhdmérséklet-érzékeld/
-6r

Fiistgazhdmérséklet hatarold

Kiils6 hmérséklet érzékeld

Vezeték nélkiili kiils6hémérséklet-
érzékeld

...vezeték nélkili...

Hidraulikus valto érzékeldvel

Hécserélo

Térfogataram-mérdkésziilék

Gyljtéedény
Futékor
Padlofitési kor

Hidraulikus valto
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11.4 Kapcsolasirajz

11.4.1 Kiilso kiegészitd fiitoberendezéshez csatlakoztathatd, keverdszeleppel rendelkezo beltéri egység

Aramiités veszélye!
Atelepit6i modul felnyitasa dramiitést okozhat.
» Soha ne nyissa ki a telepitdi modult.

T0 oo ||' 7,{1
SR R . =1 (6
Wi e § —
€0 S = o Peo
. S S i
TC1 % iIE =) pc1
TC3 K IS0 ‘
L ol v
14 [T T
PK2
TR3 g
EMSbus  _____1 N R
S 1] B . EAL
HMLbus,
Service Tools Ol =) PW2
e
O EMO
[ Ol
@CAN-BUS S Ewi
®
§ a1}
VMO
@ OffI 'i{ FMO
On L i i
L | >
{ f ! Af—f A J |
200 é 20 2| [0oPoe
L
g
SO
MDL Buzzer EMO E\(/:v?w JR1 0010036535-003
37. dbra A beltéri egység telepitéi modulja
[1] AésPkodolok [JR1] Hitdkozeg (gaz) nyomasérzékeld
[2]  Tavoli hozzaférés gateway (tartozék) [VMO] Nyitott/zart keverdszelep
[3] CAN-BUS akilltéri egységhez [EW1]Kiilsé kiegészito flitdberendezés igénye a hasznalati melegviz-
[4]  CAN megszakitokapcsold taroloban
[5] KiilsG kiegészitd flitdberendezés riasztasa (230 V-os bemenet) [PW2]Melegviz cirkulacids szivattyd
[6] Tapellatas, 230V [EA1] Fitokabel (kiiltéri egység, tartozék)
[7] Biztositék, 5x20, 6,3 A, késleltetett [PK2] Relékimenet, hiitési izemmod, 230V
[TO] F(it6kor eléremend hémérséklet-érzékeld [VW1]Hasznalati melegviz haromutas valtészelepe
[T1] KiilsG hdmérséklet-érzékeld [PC1] Fltési rendszer keringtetészivattyuja
[TW1] Melegviz hémérséklet-érzékeld [PCO] Primer keringet6szivattyu

[TCO] Visszatéré hémérséklet-érzékeld

[TC1] El6remend homérséklet érzékeld

[TC3] Kondenzétor hémérséklet-érzékels [i]
[I1] Kils6 bemenet 1

[14] Kils6 bemenet 4

[TR3] Hitékozeg (folyadék) hémérséklete
[MD1]Kondenzviz érzékeld(k)

[Buzzer] Riasztasi hangjelz6 (tartozék)

[EMO] Killsé kiegészité flitéberendezés igénye (be/ki)
[PCO PWM]PWM jel, primer keringetdszivattyl

A beltéri egység telepitdi moduljanak tapkabele beépitett biztositékkal
rendelkezik. Sériilés esetén a tapkabelt [6] ki kell cserélni (lasd a
potalkatrész-jegyzéket).
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[i]

PW2, PK2, VW1, PC1 relékimenetek maximalis terhelése: 2 A, cos ¢ >
0,4.
CUHP inst. maximalis terhelése: 6,3 A

[i]

Megjegyzés az 11 (13/14. csatlakozo) és az 14 (15/16. csatlakozd)
bemenetre vonatkozéan.

Az erre a bemenetre csatlakoztatott alkatrész vagy relé érintkez6jének
alkalmasnak kell lennie az 5 V-os és 1 mA-es miikddésre.

11.4.2 CAN-BUS és EMS-BUS

BOSCH

]

Megjegyzés az [1]-hez:

Az A és P kddoldkat nem szabad elallitani! Ellenkezé esetben
meghibasodasok és hibak lépnek fel.

Fontos: alkatrész cseréjekor ellendrizze a kddolast.

i

Megjegyzés a [4]-hez: A CAN-BUS iizenetek visszakiildésének
elkertilése érdekében a CAN megszakitokapcsoldt be kell kapcsolni.

Out 12V DC

CAN high
CAN low
d

0010036996-001

38. dbra CAN és EMS csatlakozdsok

Folyamatos vonal = gyari csatlakozas

Szaggatott vonal = telepités soran kialakitott csatlakozas:
[A] Beltériegység

[B] Kiiltéri egység

[1]  Vezérl6egység (felhasznaldi feliilet)

[2] Kodkapcsold beallitasa (A=0, P=3)

[3] Telepitéi modul

[4] Helyiségtermosztat (tartozékok)

40

[5] EMS-modul (tartozék)

[6] Connect-Key K 30 RF (tartozékok)
[7] Kiiltéri egység

[8] Kiiltéri egység csatlakozdkapocs
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11.4.3 230 V-os elektromos fiitésrasegito és 230 V-os kiiltéri egység kapcsolasi rajzai

(D (2) (3)

|

=]
BB [~ || z|o|z|&
o ~

230V~ 0-10V~

)

PC1

Z2

CANbus _, o
77

0010040238-002

AN
N
N

39. abra Kapcsolasi rajz

[1] Elosztotabla

[2] Beltériegység

[3] Kiiltéri egység, 230V

[4] KiilsG kiegészitd flitdberendezés
[PC1] Flitési rendszer keringtetGszivattyuja
[TO] El6remend hémérséklet érzékeld
[T1] Kils6 hémérséklet-érzékeld
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11.4.4 230 V-os beltéri egység 230 V-os kiiltéri egységgel

BOSCH

®

NS
fone | oo | toa

BTNS zsuo|ss

NR|ENS BNE ENS BNS BNID
wn | o | con | o |onacam] wa |8 B

=
— 1

|=§;E|§§|§E|EE%§““““ 2 B|E 3|2

111111111

Tl

i_JAT 6 TALTTA]

CAN CAN CAN
GND L H ¥

SEEEIEIE)

0010037013-004

40. dbra Beltéri egység 230 V-os kiiltéri egységgel

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]

42

Beltéri egység érintkez6i
EMS-modul (tartozék)

A telepitéi modul tapellatasa
CAN-BUS vezeték

Kiiltéri egység

Kiiltéri egység csatlakozdkapocs

230V 1 N tapellatas az elosztotablatol a kiiltéri egységhez
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11.4.5 Csatlakozasi alternativak az EMS buszhoz

® ©

@ = O - @

SNASN3
SNASN3

@ ©) = @

41. abra Csatlakozasi alternativak az EMS buszhoz

[A] Csillagkapcsolas és sorba kapcsolas kiilsé csatlakozddobozzal rendelkezésre alld kiils6 csatlakozdra kell bekétni. A valasztott kiilsé

[B] Csillagkapcsolas csatlakozot a kezel6egységen konfiguralni kell a fotovoltaikus

[C] Sorbakapcsolas funkciohoz.

[1]  Nyomtatott dramkoros kértya o i Afiitési rendszernek egy puffertarol6t és kizarolag kevert flitSkoroket

[2] Tartc?zekmodulok (pl. helyiség szabalyozo, keverémodul, kell tartalmaznia ahhoz, hogy az inditasi parancs hatasossa valhasson.
szoldrmodul) Egy inditasi parancs beinditja a puffertarolé toltését addig a maximalis

11.4.6 Elektromos csatlakozis EVU h(’jmérs"éklletig, amelya h(jszi’vatt'yl] altal elérh'etc'S". T('?Ité§ azonban csak

. akkor torténhet, ha a puffertaroldban uralkodd hémeérséklet a maximalis
11.4.7 Fotovoltaikus hémérséklet alatt van. Ellenkezé esetben ledll a hdszivattyu.

]

Mivel csak két kiilsé bemenet van a EVU-hoz és a PV-hez (fotovoltaikus
rendszerhez), ezek nem hasznalhatok egyszerre.

Fotovoltaikus csatlakozas az 1. vagy a 4. bemenetre.
A hészivatty képes egy fotovoltaikus rendszer vezérldjelét feldolgozni.

Ha a fotovoltaikus rendszer elegendd aramot szallit a hészivattyu
lizeméhez, akkor ezt egy vezérlGvezetéken keresztiil inditasi parancs
formajaban kozélheti a hdszivattylval. A vezérlGvezetéket valamelyik
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11.5 Kabeltablazat

Min. Kabeltipus Max. Csatlakoztatvaa | Csatlakozdja Tapforras
keresztmetszet hossziisag | kdvetkez6hdz: | csatiakozokapo
cs:
Haromutas VW1 3x1,5 mm? beépitett kabel Beltéri egység 53/54/N Beltéri egység
valtoszelep
Flit6kor szivattyd 1 PC1 3x1,5 mm? HO5VV-F Beltéri egység 52 /N/PE
HMV-szivatty( PW2 3x1,5 mm? HO5VV-F 58/N/PE
Kiltéri és beltéri CAN-BUS 3x0,75 mm? LiYCY (TP) 30m CAN High 31(H) beltéri
egység kozotti jelkabel CANLow32(L), egységhez
GND 33 csatlakoztatott,
arnyékolt kabel
Tapegység Beltéri 3x1,5 mm? NYY Beltéri egység L/N/PE 1xC10
egység AWS
B
FitGkabel 3x1,5 mm? NYY 3m Beltériegység 56 /N-(HC/ Beltériegység -
HC) HC/HC
EMS-modul MM100, 0,5mm?  JY(ST)Y2x2x0,6 =~ 100m Beltéri egység 19/20
MS100.
0-10 V kazanvezérlo EMO 2x0,75 mm? LiYCY (TP) Beltéri egység 38/39
(IDU AWS B)
PV-funkcid 0,4 mm? J-Y (ST)Y 2x2x0,6 Azinvertert6laz |1 vagy 14 érintkezén keresztiil a beltéri
egységben,
EVU-sorkapocs vagy Smart Grid
Smart Grid 0,4 mm? J-Y (ST)Y 2x2x0,6 A terheléskezel6 vezérlotdl az 14, 15, 16 érintkezon
keresztiil a beltéri egységben
EVU-sorkapocs 3x1,5 mm? HO5VV-FL) Aterheléskezelé vezérlétélaz 11, 13, 14 érintkezon

keresztiil a beltéri egységben

1) Az EVU-kabelnek arnyékoltnak kell lennie
14. tabl. Csatlakozasok az AWS B beltéri egységekben

Min. Kabeltipus . Csatlakoztatvaa | Csatlakozdja Tapforras
keresztmetszet hossziisag | kovetkezohoz: csatlakozokapo
cs:
Kiiltéri T1 0,5 mm? J-Y (ST)Y 2x2x 0,6 Beltéri egység 3/4
Eléremend TO 0,5 mm? J-Y (ST)Y 2x2x 0,6 Beltéri egység 1/2
Meleg viz (HMV) W1 0,5 mm? J-Y (ST)Y 2x2x 0,6 Beltéri egység 5/6
Nedvességérzékel6 ~ MK2 (max. 5x) 0,5 mm? beépitett kabel Beltéri egység 34/35
Kevert fiit6korok TC1 0,5 mm? J-Y (ST)Y 2x2x 0,6 100m MM100 1/2
Medence-hémérséklet TC1 0,5 mm? J-Y (ST)Y 2x2x 0,6 100 m MP100 1/2
15. tabl. ErzékelGkabelek tablazata
11.6 Homérséklet-érzékelok mérési értékei --m-m-m-
A VIGYI-'\ZAT 14772 6653 3243 1704
25 11981 45 5523 65 2744 85 1464

Rossz homérséklet miatt személyi sériilések és/vagy anyagi karok
léphetnek fel!

Ha rossz tulajdonsagokkal rendelkez6 érzékelket hasznalnak, akkor tul
magas vagy til alacsony hémérséklet lehetséges.

» Gy6zddjon meg rola, hogy az alkalmazott hdmérséklet-érzékel6k _—_—_—

30 9786 50 4608 70 2332 90 1262
35 8047 55 3856 75 1990
17. tabl. TW1 Erzékel

megfelelnek a megadott értékeknek (lasd az alabbi tablazatokat). ~40 154300 11900 1696
=135 111700 10 9330 55 1405
12488 40 5331 2490 1256 =B 60400 20 5870 65 980
25 10001 45 4327 65 2084 85 1070 -20 45100 25 4700 70 824
30 8060 50 3605 70 1753 90 915 =15 33950 30 3790 7% 696
35 6536 55 2989 75 1480 - = -10 25800 35 3070 80 590
16. tdbl. T0, TCO, TC1, TC3, TR3 Erzékeld -5 19770 40 2510 85 503
0 15280 45 2055 90 430

18. tabl. T1 Erzékelé

44 Compress 3400i AWS - 6721852683 (2023/08)



BOSCH

12 Uzembe helyezési jegyzokonyv

Uzembe helyezés datuma:
Aziigyfél cime:

Kivitelezo vallalat:

Termékinformacio:

Rendszerkomponensek:

Helyiség-szabalyozo

Helyiség-szabalyozd paratartalom-érzékeldvel

Tipus:

Szolar bekotés

Puffertartaly

Tipus/térfogat (1):

Melegviz-tarold

Tipus/térfogat (1):

Egyéb komponensek

Milyen komponens?

Hoszivattyu legkisebb tavolsagai:

Akiiltéri egység szilard, sik feliileten all?
Horgonycsavarokkal biztosan rogzitve van a kiiltéri egység?
Ugy helyezték el a kiiltéri egységet, hogy a hd a tetérdl ne cstiszhasson ra?

Faltol vald legkisebb tavolsag? ............... mm

Oldalso legkisebb tavolsagok? ............... mm
Legkisebb tavolsag a tet6tol? ............... mm

A hédszivattyu el6tti legkisebb tavolsag? ............... mm

Hoszivattyi kondenzviz-vezetéke

El van latva flit6kabellel a kondenzviz-vezeték?
Csatlakoztatasok a hészivattyura

Szakszer(ien lettek kivitelezve a csatlakoztatasok?

Ki szerelte be/készitette el6 a csatlakozd cséhalozatot?
A beltéri egység legkisebb tavolsagai:

Faltél vald legkisebb tavolsag? ............... mm

Az egység elbtti legkisebb tavolsag? ............... mm

Fiitési rendszer:

Megallapitottak a tagulasi tartalyban uralkodo nyomast? ........ bar

Aflitési rendszer a tagulasi tartalyban megallapitott elényomasnak megfeleléen

A szerelés el6tt at lett mosva a flitési rendszer?
Kitisztitottak a részecskesz(irot?
Elektromos csatlakozas:

Keresztnév, vezetéknév:
Levelezési cim:

Helység:

Telefonszam:
Keresztnév, vezetéknév:
Székhely:

Helység:

Telefonszam:
Terméktipus:

TTNR:

Sorozatszam:

FD-szam:
Megerdsités/érték
Olgen| O Nem
Olgen| O Nem

Olgen| O Nem
Olgen| O Nem

Olgen| O Nem
Olgen| O Nem
Olgen| O Nem

Olgen| O Nem
Olgen| O Nem

Olgen| O Nem

Olgen| O Nem

...... bar-ra lett feltoltve? bar
Olgen| O Nem
Olgen| O Nem

Az alacsony fesziiltségt vezetékek legalabb 100 mm tavolsagra lettek vezetve O lgen| OO Nem

a230V/400 V-os vezetékektdl?

Szakszerten lettek kivitelezve a CAN-BUS csatlakoztatasok?

Lett csatlakoztatva teljesitmény-korlatozé?

A haz leghidegebb oldalan talalhatd a T1 kiilsé hémérséklet érzékel6?
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Uzembe helyezési jegyzékdnyv

Halozati csatlakozas:
Egyezikaz L1, L2, L3, N és PE fazissorrend a kiiltéri egységben?
Egyezikaz L1, L2, L3, N és PE fazissorrend a beltéri egységben?

A halozati csatlakozas a szerelési itmutatonak megfeleléen lett kivitelezve?

Olgen| O Nem
Olgen| O Nem
Olgen| O Nem

Biztositék a hdszivattyuhoz és az elektromos hésugarzohoz, kioldasi jellemz6k?

Kézi iizem:

Elvégezték az egyes komponens-csoportok (szivattyu, keverdszelep,
valtdszelep stb.) mikodési tesztelését?

Megjegyzések:

A meniiben ellendrizték és dokumentaltak a hdmérsékletértékeket?

T0
T1
w1
TCO
TC1

Afiitésrasegités beallitasai:

Inditaskésleltetés

Afltésrasegités letiltasa

Elektromos flitésrasegités csatlakozasi teljesitményének beallitasai
Fltésrasegités maximalis hdmérséklete

Biztonsagi funkciok:

Alacsony kiils6 hémérsékletek esetén a kiiltéri egység letiltasa.
Szabalyszeriien végezték el az iizembe helyezést?
Sziikségesek tovabbi intézkedések a kivitelezo részérol?
Megjegyzések:

AKkivitelezo alairasa:

Az iigyfél alairasa:

19. tabl. Uzembe helyezési jegyz6konyv
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Olgen| O Nem

Olgen| O Nem

Olgen| O Nem

°C

Olgen| O Nem
Olgen| O Nem
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13  Karbantartasi jegyzokonyv, hiitokozeg (naplo)
A jelenleg hatalyos EU-s jogszabalyokkal dsszhangban (az Eurdpai

Tanacs 2015. januar 1-jén hatélyba lépett 517/2014/EU szamu, az F-

gazokra vonatkozo rendelete) a legalabb 5 tonna CO2-egyenértéknek
megfelelé mennyiségl, nem hab formajaban tarolt fluortartalma
liveghazhatasu gazokat tartalmazé berendezések iizemeltetGinek
gondoskodniuk kell a berendezések szivargasvizsgalatardl.

+  Ah(it6kor nem hermetikusan zart.
A hiit6kozeg toltottségi szintje

vvvywy -

v

Karbantartasi jegyzokonyv, hiitokozeg (napld)

Masolja le a hiit6kozegre vonatkozd karbantartasi jegyz6konyvet.
Toltse ki a hitékozegre vonatkoz6 karbantartési jegyzékonyvet.
Olvassa le akésziilékre jellemz6 adatokat (pl. sorozatszam) a
hészivattyl adattablajarol.

Orizze meg a hiitskozegrol kitoltott karbantartasi jegyzékonyveket

(naplo).
A 2015. januar 1-jén hatalyba lépett 517/2014/EU szamu rendelet a
hdszivattyk szivargastesztjét és azok napldzasat irja el6 a kdvetkezd
kritériumok szem el6tt tartasaval:
HdszivattyU tipusa: Sorozatszam:

Alkatrészszam:

Késziilékindex:

A hiit6kozeg toltottségi szintje

1. tabl. Karbantartdsi jegyz6konyv, hészivattyu informdcio

A karbantartast elvégezte:

Vallalkozo:

Hutokozeg tipusa: feltoltve?
Hutokozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

A kovetkezd vizsgalat Aldiras, bélyegzé
idépontja:

1.tdbl. Karbantartdsi jegyzékényv, hiitékozeg (naplo)

A karbantartast elvégezte:

Vallalkozo:

Hitokozeg tipusa: feltoltve?
Hutokozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

Akovetkezd vizsgalat Aldiras, bélyegzd
idépontja:

1.tabl. Karbantartdsi jegyzékényv, hiitékozeg (naplo)

A karbantartast elvégezte:

Vallalkozo:

Ht6kozeg tipusa: feltoltve?
HUtokozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

A kovetkez6 vizsgalat Aldiras, bélyegz6
idépontja:

1.tabl. Karbantartdsi jegyzékényv, hiitékozeg (naplo)
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Karbantartasi jegyzokonyv, hiitékézeg (napld)

BOSCH

A karbantartast elvégezte:

Vallalkozo:

Hitékozeg tipusa: feltoltve?
H(itékozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

Akovetkezé vizsgalat Aldiras, bélyegzd
idépontja:

1. tabl. Karbantartdsi jegyzGkényv, hiitékézeg (napld)

A karbantartast elvégezte:

Vallalkozo:

Hitékozeg tipusa: feltoltve?
Hit6kozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

A kovetkez vizsgalat Aldiras, bélyegzd
idépontja:

1. tabl. Karbantartasi jegyzGkényv, hiitékézeg (napld)

Akarbantartast elvégezte:

Vallalkozd:

Hitékozeg tipusa: feltoltve?
Hit6kozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

A kovetkezd vizsgalat Aldiras, bélyegzd
idépontja:

1. tabl. Karbantartasi jegyzGkényv, hiitékézeg (napld)

Akarbantartast elvégezte:

Vallalkozé:

Hitékozeg tipusa: feltoltve?
Hitékozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgélat eredménye:

A kovetkezo vizsgalat Alairas, bélyegz6
idépontja:

1. tabl. Karbantartdsi jegyzékényv, hiitékozeg (naplo)
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BOSCH Karbantartasi jegyzokonyv, hiitokozeg (napld)

A karbantartast elvégezte:

Vallalkozo:

Hutokozeg tipusa: feltoltve?
H(tékozeg mennyisége: visszafejtve?
Avizsgalat eredménye:

A kovetkezd vizsgalat Aldiras, bélyegzé
idépontja:

1.tdbl. Karbantartdsi jegyzékényv, hiitékozeg (naplo)
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