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UraSionce

by Helios



Intelligens paraérzékelés.

Az ELS-VF tipusok a paravaltozas
sebességét is érzékelik, igy elébb
bekapcsolva, hamarabb kiszell§z-
tetnek.

Akadalymentes és automatikus.
Az ELS-VP jelenlét-érzékelds tipu-
sok a helyiségbe lépéskor 6nmi-
kodben elinditjak a szelléztetést.
Optimalis megoldas kdzOsségi
helyek, irodak, korhazak toalettjei-
nek szelléztetés vezérlésére.

Egyedulallo.

Kizarélag az ELS rendelkezik
szlir6elpiszkolodas jelzével. Az
alkalmazott tartés szlré takare-
kos, mert tobbszor hasznalhato
és akar mosogatoégépben is tisz-
tithato.

Hatartalan rugalmassag.

A ventilatorok és hazak szabadon
kombinalhatok. A hazak koézott
falra szerelhet6, silllyeszetett,
felsd, hatsé kifuvasu, két helyisé-
get elszivo, jobbra és balra csatla-
kozé tipusok is talalhatok.

A Helios ELS.
Csendes. Eros. Keskeny. Szep.
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Ravasz.

A 90°-ban forgathaté Iégtémor
visszacsapd szelep lehetbévé
teszi a haz elforgatva torténé
beépitését, igy a szlik sarkokba
is felszerelhet6.

Intelligens elektronika.

Sokoldalu vezérlési lehet6ségek,
késleltetés, id6zitett izem, para-
érzékelés, jelenlétérzékelés. Az
elektronika vizsugar ellen védett,
elektromos gyorscsatlakozoval
szerelt.

Energiatakarékos motor alumini-
umontvény hazzal. Zajellen6r-
z06tt hosszu élettartamu golyos-
csapagyazassal. 40 000 tGizemo-
rat meghalad6 élettartam, tet-
szbleges helyzetben felszerelhe-
t6. Karbantartas-mentes, zart
kivitel.

Optimalis megoldas.

Tobb mint 20 féle ELS ventilator-
egység egyetlen mozdulattal beé-
pitheté barmelyik ventilatorhazba
a villamos csatlakoztatast is létre-
hozva.



UraSionce

Flexibilitas uj neve:
ELS-GU.

Az Uj slllyesztett ELS-GU haz A slillyeszett szerelés tetszéle-  Egy haz minden beépitési

szinte végtelenul flexibilis a gesen torténhet falban, akna- modra és szell6ztetési feladat-

beépithetséget és alkalmazasi ban, szerel6falban vagy ra. Ez nem csak az épitési

terlleteket tekintve. almennyezetben. A kifuvas tor-  terlleten idealis, de anyagki-
ténhet felfelé, vagy hatrafelé is  irasnal és raktarozasnal is

Az ELS-GU univerzalisan hasz- a csonk athelyezésével, és a rendkivil elényds.

nalhato egy- és két helyiség haz akar el is forgathatd 90°-

szell6ztetésére, akarcsak WC- ban jobbra, vagy balra.

csésze elszivashoz is.

Egy helyiség elszivasa az el6-
lapon keresztil. Hatso kifuvas Felsd kifuvas 90° -kal jobbra... vagy balra forgatva

Méasodhelyiség elszivassal és
fels6 kifuvassal

Féhelyiség elszivasa az el6la-
pon keresztiil, oldalsé csonk
rendelhetd tartozék.

Masodhelyiség Masodhelyiség Masodhelyiség WC-csésze elszivas
elszivas balrol elszivas jobbrol elszivas alulrél

Masodhelyiség elszivassal és
hatsoé kifuvassal

F6helyiség elszivasa az elbla-
pon keresztul, oldalsé csonk
rendelhetd tartozék.

Masodhelyiség Masodhelyiség Masodhelyiség WC-csésze elszivas
elszivas balrdl elszivas jobbrol elszivas alulrél




Apro reszletek, a konnyu es
biztos beépitesert

Az Uj ELS generacio kialakitasan lat-
szik, hogy szerelbk is részt vettek a
tervezésben.

A haz hatuljan a hat- vagy négylapfe-
jU csavarok szamara elforgasbiztos
fészkek képzik a rogzitési pontokat.
Ezen felll két kdnnyitett pont szolgal
atmené csavaros rogzitéshez.

Aknakba és almennyezetbe szere-
léskor az ELS-MHU segitségével
leegyszeriisddik a rogzités.

Az el6tétfalas rendszereknél az ELS-
MB szolgal a falrendszer gyart6janak
elemeihez torténd rogzitésre.

Az egyedulalléan Uj szerelési
megoldas:

A legegyszeriibb modon szerelheté
az ELS-GU haz a gipszkarton vagy
mas tipusu eléfalakba.

A panel felszerelésekor egy kisebb
attorést kell késziteni amelyen a
szell6z6csovet és az elekromos
kabelt at kell vezetni.

A hdz ranyomésa utan a rajta 1évé
jelolétuske a kivagandd négyzet sar-
kait pontosan megadja.

Az ELS-VA adapter hazracsavaroza-
sa utan a szell6z6cs6 a csonkra rég-
zithet6 és az elektromos bekdtés
elvégezhetd. Szobaoldalrdl a nyilas-
ba helyezhetd a haz és 0sszecsava-
rozhaté a szerel6lappal. Kész!




ultraSilence® ELS

Ventilatoregységek és
|

hazak

ELS-V 60
Légszallitas 60 m3/h
Azonnali bekapcsolasu mikodés
Teljesitmény felvétel: 18W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zénajaba szerelhetd

Tartos sziir6vel

Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 39 dB(A)
Hangnyomas: 35 dB(A)**

Rend.sz. 8131

ELS-V 100
Légszallitas 100 m3/h
Azonnali bekapcsolasu mikodeés
Teljesitmény felvétel: 34W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbnajaba szerelhetd

Tartos sziir6vel

Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 51 db(A)
Hangnyomas: 47 dB(A)**

Rend.sz. 8132

ELS-VN 60
Légszallitas 60 m3/h
Késleltetés mikodés
Teljesitmény felvétel: 18W
Védelem IP55 Il szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zénajaba szerelhetd

Tartds szirdvel

Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 39 dB(A)
Hangnyomas: 35 dB(A)**

Rend.sz. 8137

ELS-VN 100
Légszallitas 100 m3/h
Késleltetés mikodés
Teljesitmény felvétel: 34W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zénajaba szerelhetd

Tartos szirével

Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 51 dB(A)
Hangnyomas: 47 dB(A)**

Rend.sz. 8138

ELS-VNC 60
Légszallitas 60 m3/h
Késleltetds és szakaszos mikodés
Teljesitmény felvétel: 18W
Védelem IP55 Il szigetelési

Rend.sz. 8143

osztaly, nedves helyiségek 1-es zéna-

jaba szerelhetd

Tartds szlrdvel

Zart, alpinfehér el6lappal
Hangteljesitmény: 39 dB(A)
Hangnyomas: 35 dB(A)**

ELS-VNC 100
Légszallitas 100 m3/h
Késleltetés és szakaszos miikddés
Teljesitmény felvétel: 34W
Védelem IP55 Il szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zénajaba szerelhetd

Tartos szirével

Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 51 dB(A)
Hangnyomas: 47 dB(A)**

Rend.sz. 8144

ELS-GAP
Rend.sz. 8127

ELS-VF 60
Légszallitas 60 m3/h
Paraérzékel6s mikodés
Teljesitmény felvétel: 18W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zénajaba szerelhetd

Tartds, moshato szlrével.

Zart, alpinfehér el6lappal
Hangteljesitmény: 39 dB(A)
Hangnyomas: 35 dB(A)**

Rend.sz. 8161

ELS-VF 100
Légszallitas 100 m3/h
Péaraérzékel6s mikddés
Teljesitmény felvétel: 34W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbnajaba szerelhetd

Tartds, moshato szirével.

Zart, alpinfehér el6lappal
Hangteljesitmény: 51 dB(A)
Hangnyomas: 47 dB(A)**

Rend.sz. 8162

ELS-VP 60
Légszallitas 60 m3/h
Jelenlétérzékelés miikodés
Teljesitmény felvétel: 18W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbnajaba szerelhetd

Tart6s, moshato szirével.

Zart, alpinfehér el6lappal
Hangteljesitmény: 39 dB(A)
Hangnyomas: 35 dB(A)**

Rend.sz. 8149

ELS-VP 100
Légszallitas 100 m3/h
Jelenlétérzékel6s miikodés
Teljesitmény felvétel: 34W
Védelem IP55 Il szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zénajaba szerelhetd

Tartés, moshato szlrével.

Zart, alpinfehér el6lappal
Hangteljesitmény: 51 dB(A)
Hangnyomas: 47 dB(A)**

Rend.sz. 8150

ELS-GU
Rend.sz. 8111

Falra szerelhet6 haz, fehér
mianyagbdl, 1égtdmor visszacsa-
po szeleppel. A haz tetszélegesen,
90°-onként elforgatva is felszerel-
heté, ennek megfeleléen a vissza-
csapo szelep is szerszamok nélkul
elforgathatd. Bekotéshez villamos
gyorscsatlakozéval és kivehetd
kapocsléccel. A rogzitéshez a
dlbelek és csavarok mellékeltek.
Csatlakozé csonk NA 80 mm.

Slllyesztve szerelheté haz, légto-
mor visszacsap6 szeleppel. A haz
tetszélegesen, 90°-onként elfor-
gatva is felszerelhetd, ennek meg-
feleléen a visszacsapd szelep is
szerszamok nélkul elforgathato.
Bekdtéshez villamos gyorscsatla-
kozoval és kivehet6é kapocsléccel.
A rogzitéshez dubelek és csava-
rok mellékelve. Csatlakoz6 csonk
NA 80 mm.

* A megadott zaj értékek kozull a hangnyomast érzékeljik kozvetlendil,
de ez az érték erésen fligg a beépitési helytél és a tavolsagtdl. A fel-
tiintetett értékek A =10 m2 egyenértékii abszorpciés fellilet és ELS-GU

hazzal értendék.




ultraSilence® ELS
Ventilatoregységek és hazak

. ELS-V 60/35 Rend.sz. 8133 . ELS-VF 60/35 Rend.sz. 8163

g Légszallitas 60/35 m3/h b Légszallitas 60/35 m3/h
Azonnali bekapcsolasti miikodés Paraérzékelés miikodés

- Teljesitmény felvétel: 18/9W = Teljesitmény felvétel: 18/9W

Védelem IP55 |l szigetelési

osztaly, nedves helyiségek 1-es

zbnajaba szerelhetd

Tartds, moshato szlirével.

Zart, alpinfehér elélappal

Hangteljesitmény: 39/30 dB(A)

Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbnajaba szerelhetd

Tartds, moshato szirével.

Zart, alpinfehér el6lappal
Hangteljesitmény: 39/30 dB(A)

Hangnyomas: 35/26 dB(A)** Hangnyomas: 35/26 dB(A)**
. ELS-VN 60/35 Rend.sz. 8139 . | ELS-V 100/60/35 Rend.sz. 8136
o Légszallitas 60/35 m3/h Légszallitas100/60/35 m3/h
Késleltetés mikodés Azonnali bekapcsolasi miikodés
a Teljesitmény felvétel: 18/9W o Teljesitmény felvétel: 34/18/9W
Védelem IP55 |l szigetelési Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbénajaba szerelhetd : zbnajaba szerelhetd
Tartos, moshato szlrével Tartés, moshaté szirével.
Zart, alpinfehér elélappal Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 39/30 dB(A) Hangteljesitmény: 51/39/30 dB(A)
Hangnyomas: 35/26 dB(A)** Hangnyomas: 47/35/26 dB(A)**

ELS-VF 100/60/35  Rend.sz. 8166
Légszallitas 100/60/35 m3/h
Péaraérzékel6s mikddés
Teljesitmény felvétel: 34/18/9W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbnajaba szerelhetd

Tartos, moshato szlirével.

Teljesitmény felvétel: 18/34W
Védelem IP55 |l szigetelési
osztaly, nedves helyiségek 1-es
zbnajaba szerelhetd

Tartds, moshato szlrével.

Zart, alpinfehér elélappal Zart, alpinfehér elélappal
Hangteljesitmény: 51/39 dB(A) Hangteljesitmény: 51/39/30 dB(A)
Hangnyomas: 47/35 dB(A)** Hangnyomas: 47/35/26 dB(A)**

‘- ELS-VN 100/60 Rend.sz. 8141
Légszallitas 100/60 m3/h
Késleltetés mikddés

Barmelyik ventilatoregység - barmelyik hazzal kombinalhaté!*

ELS-GAPB ELS-GUBR ELS-GUB ELS-GUBA

Rend.sz. 8128 Rend.sz. 8113 | @ Rend.sz. 8112 ( (\) Rend.sz. 8114

W
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Falra szerelheté ventilatorhaz, Sillyesztett ventilatorhaz, tlizvédel-  Falbasiillyesztett haz, tiizvédelmi Falbastllyesztett haz, felsd kifu-
hatsé kifuvassal, legtémér vissza-  mi K90 burkolattal, hatso kifavas- K90 burkolattal, felsé kiftvassal, vassal, tiizvédelmi visszacsapo-
csaposzeleppel, elektromos gyors-  sal, 1égtomor fém visszacsapdsze-  égtdémér fém visszacsaposzelep- szeleppel, alpinfehér muanyag,
csatlakozoval, alpinfehér. leppel, elektromos gyorscsatlako- pel, Bevakolas elleni kartonfedél-  tlizvédelmi besorolas B2.
zéval . Bevakolas elleni kartonfe- lel. Bevakolas elleni kartonfedéllel.
déllel.
ELS-GUBZL ELS-GUBZR ELS-GUBRZL ELS-GUBRZR

Rend.sz. 8115 Q\) Rend.sz. 8117 <\> Rend.sz. 8116 ( <»\} Rend.sz. 8118 ( @
—IT o ‘ l K 90
-

"*’ T

-

fesnz B . 1 il

%&;mg“' w o |
Sullyesztett haz, fels¢ kifuvas, tliz-  Sillyesztett haz, felsé kifuvas, tliz-  Sillyesztett haz, hatso kifuvas, Sillyesztett haz, hatso kifuvas,
védelmi K90 burkolat, fém vissza- védelmi K90 burkolat, fém vissza- tlzvédelmi K90 burkolat, fém visz- tlzvédelmi K90 burkolat, fém visz-
csapo szelep. Elektromos gyors- csapo szelep. Elektromos gyors- szacsapo szelep. Elektromos szacsapo szelep. Elektromos
csatlakozdval. Masodhelyiség csatlakozoval. Masodhelyiség gyorscsatlakozéval. Masodhelyiség  gyorscsatlakozéval. Masodhelyiseg
elszivo csonk balra. Kartonfedéllel.  elszivé csonk jobbra. Kartonfedél. elszivé csonk balra. Kartonfedéllel.  elszivo csonk jobbra. Kartonfedél.

*A maximalis akusztikai komfort érdekében a hatsé kifuvasu tlizvédelmi hazaknal ne alkalmazzunk 100 m3/h teljesitményl ventilatoregységet. 13
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ultraSilence® ELS
Tartozékok

Terel6elem hatso kifuvashoz
ELS-ARS Rend.sz. 8185
A terel6elem az ELS-GU és
-GUBA tlizvédelem nélkili hazak-
hoz alkalmazhaté a kifuvé csonk
a haz hatuljara szereléséhez. A
megfeleld légvezetéshez egysze-
ren a ventilatoregységre pattint-
hato.

Masodhelyiség elszivo szett
ELS-ZS Rend.sz. 8186
Elszivé egység sullyesztett szere-
|ésre minden masodhelyiség
elszivo csonkkal rendelkezé ven-
tilatorhazhoz. Kulalakjaban stilu-
saban azonos a ventilatoregyseég
el6lapjaval, zart oldalso légbedm-
Iéssel. Integralt, kdnnyen cserél-
hetd szlirével. Az ELS-GU és -
GUBA hazakhoz a masodik elszi-
vé csonkot is tartalmazza.

El6fali adapter

ELS-VA Rend.sz. 8189
Lehetévé teszi slllyesztett hazak
szerel6falakba pl. gipszkarton
elolrdl torténd beszerelését. Az
adaptert az el6lapra csavarozva
hasznaljuk.

Univerzalis szerel6konzol
ELS-MHU Rend.sz. 8187
Praktikus és egyszerl rogzitési
megoldas aknakba, kiléndsen
tizvédelmi burkolattal ellatott ven-
tilatorhazaknal. A mennyezetre,
vagy falra rogzitésre, a magas-
sag, mélység, ferdeség beallitha-
t6. Minden slllyesztett hazhoz.

Kiegyenlitd keret

ELS-AGR Rend.sz. 8193
Lefedi az akar 15mm-rel kiallo
haz hézagait, ha nem lehet kell6-
képpen azt beslllyeszteni és a
vakolattal vagy csempével sikba
hozni. Egyszeriien az el6lap és a
fal k6zé szorithato.

ELS-ARS

Méretek mm-ben

ELS-VA

Méretek mm-ben

ELS-AGR

0232

0 29g
Méretek mm-ben

ELF

LTG

ELS-ZAS

Méretek mm-ben

ELS-MB

/o

+/- 25

Méretek mm-ben

177
°
(&)

%

Méretek mm-ben

Tartéssziird

ELF/ELS Rend.sz. 8190
Tartésszlré minden ELS-V venti-
latoregységhez, mosogatégépben
is tisztithat6. 2 db / csomag.

Cseresz(ré ELS-ZS-hez

ELF-ZS | Rend.sz. 0557]

Masodhelyiség elszivé doboz
sz(réje, 5 db / csomag.

Ajtéracs

LTGW Rend.sz. 0246
Muianyag, fehér szin(.

Ajtéracs

LTGB Rend.sz. 0247

Mianyag, barna szind.

Masodhelyiség elszivd csonk
ELS-ZAS Rend.sz. 8184
ELS-GU és -GUBA hazakhoz
illeszked6 masodhelyiség elszivo
csonk. Csatlakozé atméré NA

75/80 mm.

Ki/be és fokozatkapcsold

DSEL 2 Rend.sz. 1306
Kétfokozatu ELS ventilatorokhoz
ki/be és fokozatkapcsold

Fokozatkapcsold

DSEL 3 Rend.sz. 1611
Haromfokozati ELS ventilatorok
fokozatkapcsoldja.
Szerel6kengyel

ELS-MB Rend.sz. 8188

Slllyesztett készllékhazak szere-
|6falas rendszerekbe torténd rog-
zitésére hasznalhato. A kengyelt
egyszerlien a készilékhaz hatul-
jahoz csavarozzuk majd a szere-
|6fal elemeihez régzitjik.

Bevakolélemez

ELS-PB Rend.sz. 8194
Az ELS el6lap szamara tul nagy
nyilasok letakarasara. Eltiinteti a
réseket az egyenetlen vésési- és
vakolasi széleknél.



ultraSilence® ELS
WC-csésze elszivas

A szagtalan WC-k titka: a szagokat onnan eltavolitani ahol keletkeznek.
WC-csésze elszivas ELS-WCS segitségével

Az ELS-WCS-nek héla a kellemetlen E' QEELLUEIEIES
szag a WC-k kdrnyékén mar a multé. :

A csatlakozo6 készlet segitségével az “H:J:E.ES‘EE
elszivas kozvetlenul onnan viszi el a ELEEWREEM
szagokat, ahol keletkeznek. Az ELS-
WCS készlet 6sszekoéti az ELS elszi-
voé ventilatort a WC-vel.

Barmilyen fajta WC tipushoz hasznal-
hato, a legtdbb modern el6falas sze-
relvények mar el6re kialakitott elszi-
vasi csatlakozoval ellatottak. Az elszi-
vas torténhet a WC tartalybol vagy az
Oblitécsé leagazasabol is, igy a
hagyomanyos WC tartalyos rendsze-
rekhez is alkalmazhato.

Rugalmas beépithetéség

Az ELS-WCS az univerzalis ELS-GU
és -GUBA hazakhoz jobbrdl, balrol,
és alulrol is csatlakozhat. A kifuvas is
tetszés szerint varialhaté marad,
lehet oldalt, fent vagy hatrafelé.

WC-csésze csatlakozokészlet
ELS-WCS Rend.sz. 8191

SSRGS méretek mm-ben

15



ultraSilence® ELS.
MUszaki adatok és kapcsolasok

B Miszaki adatok

Miiszaki adatok Ventilator-egység
Tipus ELS -V 60 VN60 -VNC60 -VP60 -VF60 -V60/35 -VN60/35 -VF60/35 -V100 -VN 100 -VNC 100 -VP 100 -VN 100/60 -V 100/60/35
Rend.sz. 8131 8137 8143 8149 8161 8133 8139 8163 8132 8183 8144 8150 8141 8136
Kikapcsolasi késleltetés — 6,1521 6,10, 15 6,10, — 6,15,21 6, 10, — 6,15,21 6, 10, 15 6,15,21 —

15,21 15,21 15,21 15,21
Térfogataram (mdh) 60 60 60 60 60 60/35 60/35 60/35 100 100 100 100 100/60 100/60/35
Teljesitményfelvétel (W) 18 18 18 18 18 18/9 18/9 18/9 34 34 34 34 34/18 34/18/9
Hangnyomasszint") dB(A) 35 85 85) 85 85 35/26 35/26 35/26 47 47 47 47 47/35 47/35/26
10 m2 egyenértéki abszorpcios feliiletnél
Hangteljesitményszint’) Ly, dB(A) 39 39 39 39 39 39/30 39/30 39/30 51 51 51 51 51/39 51/39/30

Elektromos vezeték: 230 V~, 50 Hz  NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O NYM-O  NYM-O NYM-O
Szilkséges vezeték keresztmetszet (mm2) 2x1,5 3x15 3x15 2x15 3x15 3x15 4x15 4x15 2x15 3x15 3x15 2x15 4x15 4x15

4x15* 4x15* 5x1,5* 4x15*
Kapcsolasi rajz szama SS-869 SS-875 SS-881 SS-887 SS-881 SS-871 S8-877 SS-883 S8-870 SS-876 SS-882 SS-887  SS-879 S8-874
Minden |égszallitasi- és zajadat mérése szabvanyoknak megfelel6en tértént: (DIN 24163, DIN 24166, Apst 320
DIN 45635, DIN 44974). Pa
" ELS-GU héazba beépitve, oldalso kifuvassal * +1 vezeték az automata funkcio letiltasahoz 280
[] Paratlan nyomasteljesitmény 240 \
Az ELS ventilatorok a kategoria legmagasabb nyomasteljesitményét nyuijtjak. A szlkebb fel- X
szallok és a hasznalat soran névekvd szlrdellenallas nem jelent problémat, a légszallitas ott 200 \
is biztositott, ahol mas ventilator mar nem képes ra. A kivalo karakterisztika lehetévé teszi a 60 1 00
kozos felszallora kotott ventilatorok zavartalan egyideji Gzemét, akar 28 szinten keresztil, 160 \ B
és akar 32 egység esetén is. \
120 \ \
B Kapcsolasi rajzok 80—\ \
\
40
.veo il -\ 100 [ SS-871 -39 \
SS-869 SS-870 | 0 20 40 60 80 100 120 Vm3h
112]3]LIN]
Megjegyzések a kapcsolasokhoz:
(12[3[LIN| | | [1[2[3[LIN] | | a9 - , - ,
1 [ ® a) Parhuzamos kapcsolasnal az 1-2-3-as kapocs esetén
+“' """" + IV\ T a nem kapcsolt pontnal visszfeszliltség talalhato. A
® ® ! vilagitast csak kétpdlusu kapcsoldval szabad rakoétni.
L 1
! ! N - 1 b) Az automata funkcié mellett (VN, VNC, VF, VP tipusok)
L [ L . P . . .
T T : az elérhetd fokozatokat manualisan is lehet kapcsolni.
N © N 60 m%/h ) Az ELS-VNC és -VF ti knal t tikat (kivé
1135 m3/h c) Az - és - ipusoknal az automatikat (kivéve
60 m%h 100 m¥%h . a haromfokozatu tipusokat) ki lehet kapcsolni.

a) visszfesziiltség !

d) Ventilatortdl fuggetlen vilagitas kapcsolas.

ENTEEE = | BRI | ETEEEE ss.g77 | BRSO ss-g7o

SS-875 SS-876
|1|2|3|L|N| |1|2|3|L|N| [1[2[3[L[N]
N [112[3[L[N] [112[3[L[N] ; al |,
WP el]| @[] AR AP
il TN SEN
. I L | . N :
100 mé/h a) vissz- N ‘ N—é 2|60 m/h(® 100 me/h (™
60 m/h  fesziltsed! 60 me/h (™ 100 m3/h ¢® [1]35 m3%h 2] 60 m3h
35 m3/h a) visszfesziiltség ! a) visszfesziltség !
vl oot | STMMN ssocer| Rt SS°° | [EEI SS882
1]/2|3|L|N
a’L) b|)+| "c'>|'i N] [AT2[3[L|N] )|1:|)2_|3|L|N |1:|2|3_|L|N|
® a2 c | bTa c) | b) M
AR 1 N 6
'— S ; L i Lt L :
L o N : N A
2RI I comn B0 | | [8100 min BRO
i; Zig;z;zszﬁltség! d) flggetlen vilagitas kapcsolas b) kézi be b) kézi be
c) automata lizem ki c) automata tizem ki c) automata tzem ki
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ultraSilence®

ELS-el6lap

A ventilator -
egységgel
egyutt
szallitval

B Sillyesztett ventilatorhazak

méretek mm-ben

ultraSilence® ELS-falonkiviili haz

9250

méretek mm-ben

— egy és két helyiség
elszivasara

B Sillyesztett ventilatorhazak

ultraSilence® ELS
Méretek

ELS-GU siilly.haz tiizvédelem nélkiil
Masodhelyiség elszivas kiilon rendelendd
tartozékkal (ELS-ZS, vagy ELS-ZAS)

Hatso kiftvas a kiilén rendelendd ELS-ARS
tartozékkal lehetséges.

ELS-GUBA siilly. haz tlizvédelemmmel
Masodhelyiség elszivas kilon rendelendd
tartozékkal (ELS-ZS, vagy ELS-ZAS)

S
5230

Hatso kifuvas a kiilén rendelendd ELS-ARS
tartozékkal lehetséges.

— egy helyiséghez

— tlizvédelmi burkolattal

B Sillyesztett ventilatorhazak

ELS-GUB 277
. ) 65

Kifavas felfelé T,

a hazzal )

egyltt jobbra
il.bara  \©
elforgathatd.

ELS-GUBR
Hatso kifuvas, tetsz6legesen 90°-onként
elforgathatd 65,

— két helyiséghez

— tGzvédelmi burkolattal

B Falon kivuli haz

ELS-GUBRZL/R
Hatso kifuvas, tetszlegesen 90°-onként
elforgathatd 65

— tlzvédelemmel és
anélkul

B Tartozékok

Takarokeret
NJ

ELS-AGR

232 x 232

|

ELS-GAP fali haz tiizvédelem nélkiil

ELS-GAPB fali haz tiizvédelemmel

ELS-ZS Masodhelyiség csatlakozd
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